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m Piéces a main turbine a air a vitesse rapide

TWINPOWER TURBINE 4H

4H % INSTRUCTIONS D’UTILISATION

Merci d’avoir acheté la piece a main TWINPOWER TURBINE 4H.

Pour une utilisation sans risques et des performances optimales ainsi que pour éviter toute blessure, lire
ces instructions d’utilisation attentivement avant toute utilisation de I'instrument en faisant particulierement
attention aux avertissements et aux mises en garde. Garder les instructions d’utilisation a portée de main
afin de pouvoir le consulter rapidement.

ce m

0197 MORITA

Ces instructions d'utilisation correspondent aux modéles suivants de la série TWINPOWER TURBINE 4H, qui
peuvent étre directement fixés aux couplages fabriqués par J. MORITA MFG. CORP. ou d’autres sociétés.

Modéle/Type Couplage

4H |+ PAR-4HEX(-45) * PAR-4HX * PAR-4HUEX * PAR-4HUMX MORITA 4H Coupling

KV e PAR-4HEX-KV(-45) « PAR-4HX-KV  +« PAR-4HUEX-KV < PAR-4HUMX-KV |KaVo MULTIflex/MULTIflex LUX Coupling
NK' |+ PAR-4HEX-NK * PAR-4HX-NK <« PAR-4HUEX-NK « PAR-4HUMX-NK |NSK Mach/Phatelus Coupling

ND | PAR-4HEX-ND * PAR-4HX-ND <« PAR-4HUEX-ND « PAR-4HUMX-ND |NSK QD Coupling

WH | PAR-4HEX-WH * PAR-4HX-WH + PAR-4HUEX-WH + PAR-4HUMX-WH |W&H Roto Quick Coupling

SR | PAR-4HEX-SR * PAR-4HX-SR  + PAR-4HUEX-SR + PAR-4HUMX-SR |Dentsply Sirona Quick Coupling(Sirona R/F)

Marques commerciales et marques déposées:

Certains noms de sociétés, produits, services, etc. utilisés dans ces instructions d’utilisation peuvent
contenir des marques commerciales ou des marques déposées détenues par chacune des sociétés.
L'utilisateur (c’est-a-dire I'établissement de santé, la clinique, I'hopital, etc.) est responsable de I'utilisation,
de I'entretien et de la gestion des appareils médicaux.

Ne pas utiliser la TWINPOWER TURBINE 4H a des fins autres que de soins dentaires spécifiques.

Les symboles et expressions suivantes indiquent la gravité de danger et de dégats pouvant résulter du
non-respect des instructions liées a leur utilisation :

AAVERT|SSEMENT Ceci avertit I'utilisateur du risque de blessures extrémement graves ou de
destruction compléte de I'appareil, tout comme d’autres dégats matériels,

y compris le risque d’incendie.

AATTE NTION Ceci avertit I'utilisateur du risque de blessures légéres ou modérées du
patient.
0 Ceci informe I'utilisateur de points importants concernant le fonctionne-

ment ou le risque de détérioration du dispositif.

Pour accéder aux informations relatives a la garantie, scannez le QR code suivant et consultez notre site Web.

En cas d’accident
Si un accident survient, cet appareil ne doit pas étre utilisé tant qu’un technicien qualifié et formé autorisé
par le fabricant n’a pas effectué les réparations.

Pour les clients qui utilisent cet appareil au sein de I’'lUnion européenne :

En cas d’accident grave en lien avec I'appareil, signalez-le a une autorité compétente de votre pays, ainsi
qu’au fabricant par I'intermédiaire de votre distributeur régional. Reportez-vous aux réglementations natio-
nales applicables pour connaitre les procédures détaillées.

Instructions d’utilisation au format électronique
Les données électroniques (document PDF) des instructions d'utilisation sont disponibles.
Scannez le QR code suivant et consultez notre site Web.

Pour visualiser les documents PDF, vous aurez besoin du logiciel gratuit Adobe Acrobat
Reader distribué par Adobe Inc. Téléchargez la derniére version sur le site d’Adobe. Les
documents PDF peuvent ne pas s’afficher correctement avec les versions précédentes.
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J. MORITA CORP. INDIA

Filix Office N0.908, L.B.S. Marg, Opp. Asian Paints,

Bhandup (West), Mumbai 400078, India
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J. MORITA MFG. CORP. INDONESIA
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m Utilité
Cet appareil convertit I'air comprimé en puissance de rotation et le transfere a une fraise fixée sur la
téte de l'instrument, laquelle permet de couper et de polir les dents ou les prothéses artificielles.

m Profil de I'utilisateur

a) Qualification : Dentiste, médecin ou professionnel Iégalement habilité

b) Formation et connaissances : L'utilisateur doit avoir suivi une formation en dentisterie.
c) Langue : anglais ou langue locale
d) Expérience : L'utilisateur doit disposer d’'une expérience en dentisterie.

m Population de patients
L'age, le poids, la nationalité et le sexe ne sont pas des criteres pertinents.

m Partie du corps ou type de tissu
Dents ou prothéses dentaires

m Environnement
Environnements de fonctionnement
Température : +10°Ca+40°C
Humidité : 30 % a 75 % (sans condensation)
pression atmosphérique  : 70 kPa a 106 kPa

Environnements de transport et de stockage
Température :-10°Ca+70°C
Humidité : 10 % a 85 % (sans condensation)
pression atmosphérique  : 70 kPa a 106 kPa
* Ne pas exposer le dispositif a la lumiére directe du soleil pendant une période prolongée.
* Si I'appareil ne va pas étre utilisée pendant une période prolongée, I'entreposer dans un lieu sec et
propre aprés autoclavage.

m Indications médicales
Taillage et polissage des dents ou des prothéses dentaires

m Durée de vie utile supposée

La durée de vie utile de cet appareil est de 4 ans a partir de la date d’'installation, a condition qu’il soit
inspecté et entretenu réguliérement et correctement.

* Certains symboles peuvent ne pas étre utilisés.

Marquage CE (0197)
E En conformité avec la directive européenne 93/42/CEE.
a7 Marquage CE
En conformité avec la directive européenne 2011/65/UE.

5 fri Identifiant unique de I'appareil Appareil médical
N d
@ umero de serie m (Unique device identifier) (Medical device)

©| Autoclavable jusqu’a N4
| +135°C

Représentant agrée

dans la Communauté

européenne

M

Compatible avec les la-

veurs-désinfecteurs GS1 DataMatrix

Limite de température Limitation de 'humidité

I Fabricant I Date de fabrication
abrican Pays de fabrication *!

atmosphérique

Se reporter aux
instructions d’utilisation

Représentant au-

Importateur torisé en Suisse

B L
Fmoﬂ Distributeur

Consultez les
instructions d’utilisation

H
+H B O w E

@ Unité d’emballage modeéle et/ou du type

Rx Only Dispositif de prescription
ATTENTION : Aux Etats-Unis, la loi fédérale n’autorise la vente
de cet appareil qu’a un dentiste ou sur 'ordre d’un
dentiste. (valide uniquement pour les Etats-Unis)

Pays ou région *'
La description figurant
(Exemples) @ COté du code est

une indication con-
forme aux régulations,
valable uniquement
dans le pays ou la
région concernés.

Numéro d’enregistrement d’un dispositif médical en Thailande
(Le numéro d’échantillon a 12 chiffres n’est indiqué qu’a des fins de démon-
stration.)

< 12-3-4-5-6789012

* Noms des pays: Conformément a I'lSO 3166-1, codes alpha-3 et a la réglementation européenne pour
I'UE.

Bouton-poussoir

X

Bouchon

Vis du bouchon

Encoche

Téte Co rps

Raccord de la piéce a main

@

|
)

Fil pour orifice de vaporisation B

N° de réf. : 5250940

SR )

(Autoclavable)

Tournevis B
cruciforme
N° de réf. : 5011440

(Peut étre désinfecté a I'alcool)

Testeur de mandrin
(voyant vert) '

N° de réf. : 5010695

—(__3)
I§]

(Peut étre désinfecté a I'alcool)

Orifice(s) de vaporisation

Le modéle de la piece a main
est inscrit sur son corps.

Kit d’entretien

Un kit d’entretien tout-en-
un pour chaque série qui
comprend tous les éléments
ci-dessous est également
disponible.

* Tournevis cruciforme
* Testeur de mandrin

Limitation de la pression

Numéro de référence du

* Outil d’embout
Outil d’embout B Aérosol d’huile — »
pour PAR-4HEX et d’entretien ‘ Jeude bec‘ts puIvensaFeurs 4H
PAR-4HX MORITA MULTI SPRAY Pour obtenir les numéros de

référence, voir la liste des
numéros de référence des
kits d’entretien ci-dessous.

N° de réf. : 7914113 ou
5010201

N° de réf. : 5011328
O

(Peut étre désinfecté a I'alcool) Kit d’entretien Liste des

numéros de référence
N° de réf. pour 4H : 1831130

N° de réf. pour KV : 1831140
N° de réf. pour NK : 1831150
N° de réf. pour WH : 1831160
N° de réf. pour SR : 1831170

(Peut étre désinfecté a I'alcool)

Jeu de becs

MORITA 4H Coupling
pulvérisateurs 4H

(CP4)

N° de réf. : 1808150 ou

La forme du pulvérisateur
dépend de chaque couplage.
Pour plus de détails, voir la
liste suivante de_jeux de becs
pulvérisateurs 4H.

(Peut étre désinfecté a I'alcool)

Liste des jeux de becs pulvérisateurs4H
(Peut étre désinfecté a I'alcool)

N° de réf. pour 4H : 5010307  N° de réf. pour WH : 5010295

Les réparations et le service aprés-vente dispositif sont assurés par :

« les techniciens des filiales de J. MORITA partout dans le monde,

* les techniciens employés par les distributeurs autorisés de J. MORITA et formés spécialement par J. MORITA,
« les techniciens indépendants spécialement formés et autorisés par J. MORITA.

» Pour obtenir des services de réparation ou autres, contactez votre distributeur local ou J. MORITA OFFICE.

Normes et procédures pour la mise au rebut des dispositifs médicaux
Lors de sa mise au rebut, considérez cet appareil comme un déchet infectieux.

Le dentiste ou médecin doit s’assurer que le dispositif n’est pas contaminé, puis doit le faire mettre au
rebut par un établissement de soins ou un agent agrémenté et qualifi€ pour manipuler les déchets indus-
triels standard et les déchets industriels nécessitant un traitement particulier.

TWINPOWER TURBINE 4H (sans éclairage)


https://www.morita.com/jmmc/en/support/download-center/?filterTagIds=122&categoryid=579
https://www.morita.com/jmmc/en/support/warranty-information/
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Avant utilisation

N
* La piece a main n’est pas stérilisée avant I'expédition. Il doit étre passé a I'autoclave avant sa premiére utilisation.
Précautions * Utiliser des fraises et des pointes avec des tiges conformes a la norme I1ISO 1797-1.
* Le bouchon et la vis du bouchon sont correctement fermés. iE3X Spécifications techniques
* Aucun écart ni Jeuﬁr)est visible entre'les raccgrds du bouchpn, de la téte et du. COMPS. | & houchon est-il bien serré ?
* Aucune trace d'éraflures, de déformations, de rouille ou de poussiére ) NE PAS
AAVERTISSEMENT sur la pice & main. La vis du AAVERTISSEMENT UTILISER
. e P ; e ouchon . R . - ;

- Apres utilisation sur chaque patient, afin d’éviter les infections, assurez-vous de réaliser rapidement Raccorder la piéce a main a un couplage et tirer Iégérement dessus est-elle en * Ne jamais utiliser les types de fraises décrites ci-dessous. L utilisation

les procédures de retraitement de la piece a main. [z @0 e L pour verifier quelle est ‘b|en‘ connectee. _ o« place ? de ces fraises est extrémement dangereuse, car elles pourraient se S—11 D
) L o » Mettez en marche la piece a main pendant 10 secondes environ et détacher et provoquer des Iésions dans la cavité buccale du patient )

+ Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPI), comme des lunettes de protec- vérifiez que la vitesse ne diminue pas et qu’elle ne produit pas de bruits ou étre avalées par le patient. Rainures
tion, des gants, un masque, etc. lors de I'utilisation de cette piece a main. anormaux ni de vibrations anormales. * Fraises non conformes aux normes I1SO. —T ]

* Dans les cas d’extractions dentaires, de dents cassées, de traitements endodontiques, etc. ou « Une fois le test ci-dessus effectué, placez immédiatement votre main sur « Fraises dont la lame ou la tige est rayée, éraflée ou endommageée.
d'incisions ou de blessures ouvertes dans les tissus mous, éviter que I'air émis par la piéce a la téte, le bouton-poussoir et le bouchon et vérifiez 'absence de chaleur. + Fraises deformées, tordues, rouillées, ébréchees ou cassées Extrémité plate
main n ent‘ra.|r.1e un gmphysgme sous-c.l‘Jtang. . N . . « La pulvérisation est fine et brumeuse, sauf pour le modéle PAR4HEX-45 * Fraises modifiées (fraises a tige courte, par exemple).

* Avant de I'utiliser, faire fonctionner la piece a main en dehors de la cavité buccale du patient afin qui émet plutdt une sorte de jet. T
de veérifier les points suivants : - La pulvérisation est émise par tous les orifices de pulvérisation.

« La fraise ne tremble pas « Vérifier | q t de la pidce & main et d | L AATTENTION
* Aucun bruit ou aucune vibration anormale erimer le raccordement de 1a piece a main et du couplage. L.e raccor- "ilisati ; ; : ) ,
h ! R . dement ne doit pas étre desserré et il ne doit y avoir aucune fuite d’air * Lors de I'utilisation de fraises avec pointe soudée ou montage a encoches, s’assurer que
» Aucun jeu au niveau de la téte, du bouton-poussoir ou du bouchon ou d'eau & son niveau I'extrémité de la fraise ne tremble pas
* Aucune chaleur n’est générée au niveau de la téte, du bouton-poussoir ou du bouchon : 8 ’ i S . s . .
. La vitesse et le sens dge rotation sont appropriés P - La fraise est entierement insérée et fermement fixée, et ne bouge pas. Lattﬁtel‘l le bouton lpoussct)lrhou lde bO})‘ChO"  Veiller a respecter les exigences en matiere de longueur utile de la fraise et de longueur
. . - . , . Mettez en marche la pidce & main avec une fraise insérée et verifiey  SoFl(elle) anormalement chaud(e) ? de tige. L'utilisation de fraises non prises en charge est dangereuse, car elles pourraient se

* Le bouton-poussoir peut surchauffer en raison de roulements a billes endommagés ou d’'une > ] p mair C une détacher et provoquer un dysfonctionnement.
contamination par des corps étrangers a l'intérieur de la piéce a main, ainsi que de piéces qu’elle ne produit pas de bruits ni de vibrations anormaux.
internes détachées. Cessez d'utiliser la piece a main immédiatement si vous constatez qu’elle « Assurez-vous que l'air n’est pas émis dans la direction de la fraise. (modéle PAR-4HEX-45) © Certains dét ‘ frai i td bt i font rouiller | ot Veiller 2
est chaude, que la vitesse de rotation diminue ou qu’elle produit des vibrations ou des bruits 5 ' - ili iece a mai ire ré - ertains detergents pour fraise contiennent des substances qui font roullier ies metaux. veiller a
AnOrTAUX. Lgs " artouches sont des consommablgs. p En présence d’'une anomalie, ne pas utiliser la piéce a main et la faire réparer par un professionnel. &liminer toute trace .de .détz.ergent avant dinsérer la fra.is.e dans le Tnandrin. .

- Attendre que la rotation s’arréte complétement pour insérer ou retirer des fraises. Le fait de AAVER-”SSEMENT (1] Méme en cas de fra|s’e inutilisée, elle peut étre déséquilibrée en raison d’'une déformation Dans ce
maintenir le bouton-poussoir enfoncé lorsque la piéce & main fonctionne peut causer des bri- ) ) : - ] ; cas, il y a un risque d’endommagement du mandrin ou du roulement dd au tremblement de la fraise.
ies & Nuiiicaiar, « Si le bouchon ou la vis du bouchon sont desserrés, ou s’ils sont endommagés ou usés, le bouchon ou la Arréter immédiatement d'utiliser la piéce a main si le bruit de la rotation est particuliérement fort.

* Ne pas utiliser la piéce & main lorsque le bouchon est en contact avec des tissus mous tels que cartouche risquent d'étre éjectés a lintérieur de la cavité buccale et de provoguer des blessures. O ne s “t"isler tc.’e friES?ﬁ 2 thrf‘jmité ;i')late o f”i‘(ea“ de't'a.tigz' ni et dets.‘ rainures o ddels conta-
la muqueuse buccale a l'intérieur de la cavité buccale, ou lorsque le bouton-poussoir appuie sur " . o o ! ) . . ) minants sur la tige. L'utilisation de ce type de fraises entraine des dysfonctionnements de la piéce
les dents opposées. Cela pourrait Iéser la pulpe dentaire ou brdler e patient. (1) Utllllser del alrcon?pnme’ s.ec ne c:‘ontenant r’u del,'b'ns ni hU|.|e. Le norT respect de cette consigne pourrait t’antramer un dysfonctionnement. a‘maln : le mandrin perd.ra sa force de s.errage etil sera d|ffiC||‘e de retirer la fraise.

« Cesser immédiatement d'utiliser la piéce a main si la fraise se détache pendant le forage d’une © Regler la pression d'air et d'eau de ['unité de soin dentaire selon la plage recommandée. © si du détergent pour fraise, de la poussiére ou toute autre matiére étrangére pénétre dans le man-
dent. I3 Spécifications techniques drin, contacter votre distributeur local ou J. MORITA OFFICE pour demander une inspection.

* Ne pas appliquer de force dans une direction qui pourrait provoquer le détachement (I'éjection) \ S
de la fraise. Dans le cas contraire, les fraises pourraient se détacher et provoquer des lésions
dans la cavité buccale du patient ou étre avalées par le patient.

* Lors de ['utilisation de la piece a main, pulvériser systématiquement de I'eau et appliquer des
techniques de toucher doux (plume) pour éviter de Iéser la pulpe dentaire. Raccord de la piéce a main Installation/Retrait de la fraise

« Attendre que la fraise arréte complétement de fonctionner avant de l'introduire ou de la sortir de )
la cavité buccale du patient.

* Voir les instructions d’utilisation de I'unité de soin dentaire pour en savoir i ) Appuyer sur le bouton-poussoir tout en
X P Installation Insertion / insérant la fraise.
plus sur les couplages ou les tuyaux de la turbine.

AATTENTION ' . - . ' B Insérer entiérement la fraise.

« Toujours effectuer une inspection avant utilisation de la piéce a main. s AAVER-”SSEM ENT

« En cas de bruit anormal, vibration anormale, génération de chaleur ou tremblement inhabituel . . . N . .
de la fraise pendant I'utilisation, mettez en place une nouvelle fraise, puis testez le fonctionne- + Avant de raccorder la piece a main, veillez a ce que ni la protection,
ment de la piéce & main pour vérifier si le probléme est résolu. Si cela ne résout pas le pro- ni le raccordement de la piece & main ne sont desserré(e)s, usé(e)s .
bléme, cesser immédiatement d'utiliser la piéce a main et la faire réparer par un professionnel. ou endommagé(e)s. “ | Bon Mauvais

* Veiller a retirer la fraise avant d’entreposer la piece a main dans le fauteuil dentaire. Le non-res- .
pect de cette consigne pourrait blesser une autre personne ou causer des dommages matériels. Raccord de la piéce & main Capot Veiller & insérer la fraise bien droite sur toute sa lon- Appuyer fermement sur le bouton-poussoir tout en insérant la

« Si la fraise se bloque dans la piéce a main, ne pas la retirer de force a I'aide de pinces ou d’autres l gueur. fraise sur toute sa longueur.
outils. La faire réparer par un professionnel.

L’application d’'une force excessive peut endommager le mécanisme du mandrin et la fraise .
peut se détacher pendant I'utilisation. Retrait

« Suivre les recommandations du fabricant de la fraise en termes de vitesse et de sens de rota- I 4 A le b
tion 4i il ; ppuyer sur e bouton-pous- Il est plus facile d’appuyer sur le bouton-poussoir

; N o : : Verifier qu'il n'y a pas d'espace. soir tout en retirant la fraise. P PpUYer Sur e bouton-p

» Manipuler la piéce a main avec précaution. Ne pas la faire tomber et ne pas la laisser pendre et Appuyer sur le bou- en tenant le corps de la piéce a main, I'index
se cogner contre 'unité de soin dentaire. o A TR, (e e e el G e e el sk ton-poussoir. placé sur un point situé entre la téte et le corps.

2l iy L Gl () GEIRU el B U e IS 2R, a main est bien raccordée et la faire fonctionner en dehors de la cavité

buccale du patient. Si le raccordement est desserré, la piece a main )\
@ Le retrait d’une couronne et les interventions similaires générent des vibrations considérables, ce pourrait se détacher et provoquer une situation dangereuse.
qui peut entrainer le détachement de la fraise en cours d’utilisation ou le blocage de la fraise dans la « Attendre I'arrét complet de la rotation de la piece a main avant de la . . . ) . .
piece a main aprés utilisation. Pour éviter ces problemes, cesser d'utiliser la pieéce a main a inter- raccorder ou de la dpe’tacher P Maintenir le bouton-poussoir fermement enfonce et sortir la fraise.
valles réguliers et retirer et réinsérer la fraise par intermittence plutét que d'utiliser la piece a main en ’
continu.
@ Si le bouton-poussoir appuie sur la dent opposée & celle qui est traitée au cours de la procédure, @ Veiller a ce que le raccord ou le couplage de la piéce & main soit exempt de AAVERTISSEMENT
cela entrainera une usure de la surface interne du bouton-poussoir et rendra difficiles I'insertion et le poussiére telle que des fibres de coton ou des débris de joint torique, etc. * Insérer fermement la fraise aussi loin que possible dans le mandrin et lui donner un léger coup pour vérifier qu’elle est
retrait de la fraise. Le non-respect de cette consigne pourrait endommager l'instrument. solidement fixée.
« L'utilisation d’une piéce a main avec une fraise insérée de fagon inappropriée pourrait provoquer le détachement de la
fraise, qui risquerait alors de blesser la cavité buccale ou d’étre avalée par le patient.
AATTENTION
» Porter des gants et faire preuve de prudence pendant I'insertion et le retrait de la fraise afin de ne pas se blesser aux
doigts.
© Sassurer que la rotation a complétement cessé avant d'insérer ou de retirer une fraise. Le non-respect de cette consigne entrai-
nerait une usure de la surface interne du bouton-poussoir, ce qui rendrait difficiles I'insertion et le retrait de la fraise.
@ Ne pas insérer ou retirer |a fraise par la force sans appuyer sur le bouton-poussoir.
\ \ 4
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Retraitement
A\AVERTISSEMENT

« Toujours porter un équipement de protection individuelle (EPl) comme des lunettes
de protection, des gants, un masque, etc. quand vous réalisez les procédures de
retraitement de la piéce a main.

* Assurez-vous d'effectuer les procédures de retraitement de la piece a main rapidement aprés
utilisation avec chaque patient en suivant les procédures jusqu'au bout

Apreés utilisation

—»  Retirez la fraise de la piece a main, activez l'interrupteur
d'alimentation en eau de I'unité de soin dentaire et faites
fonctionner la piece a main pendant 20 secondes.

Essuyez toute la piece a main de I'extrémité de connexion
v a la téte avec un morceau de gaze préalablement humidifié

d’eau du robinet ou une solution anticoagulant protéique pour

éliminer les contaminants visibles. Déconnectez la piece a

main de l'unité de traitement et nettoyez la piece a main.

* Si vous ne pouvez pas nettoyer la piece a main immédia-
tement, vaporisez un agent anticoagulant protéique sur la
piece a main et nettoyez-la dans les 2 heures.

Anticoagulant protéique utilisable : Agent neutre et sans mousse applicable aux
matériaux en aluminium et en laiton.

© Retirer la fraise de la piéce a main aprés utilisation. La fraise pourrait se bloquer si elle
était laissée dans la piece a main.

© Assurez-vous d’éliminer les contaminants rapidement aprés utilisation sur chaque
patient. Si vous laissez du sang sur les pieces, il sera difficile a enlever.

© Nutilisez aucun produit chimique qui pourrait faire coaguler les protéines avant le nettoyage.

@ Si une substance médicale ou adhésif utilisé pour le traitement a adhéré au composant,
lavez-le immédiatement sous I'eau du robinet.

O nNe pas immerger la piece a main dans un agent anticoagulant protéique.

O sidela poussiere ou d’autres impuretés pénétrent dans la piéce a main, cela peut
entrainer une rotation ou une pulvérisation insuffisante.

Nettoyage & désinfection

A\ATTENTION
Nettoyage et désinfection automatisés

\—~ * Assurez-vous d'utiliser des laveurs-désinfecteurs conformes

| /T\ | ala norme 1ISO15883-1 pour le nettoyage et la désinfection.

* Si votre région est sujette a une accumulation de tartre N

d'eau dure, utilisez de I'eau déminéralisée (eau a ions
échangés) pour le processus de ringage final.

Conditions recommandées

poursuivre au-dela de I'étape de désinfection.

ettovage et désinfection manuels

Posez la piece a main dans le support de piece a main. En cas d’uti-
lisation d’un adaptateur en silicone (par ex., Miele ADS2), nettoyez
la piece a main au préalable ; retirez les résidus de coupe et autres
débris a I'aide d’'une brossette souple a I'eau courante. Sélectionner
le mode laveur-désinfecteur, comme indiqué dans le tableau ci-des-
sus, et lancer le processus. (Pour la désinfection thermique, il est
recommandé de régler le mode de fonctionnement sur A, = 3000.)
* Pour plus de détails sur la manipulation des substances médicales,
I'ajustement de leur concentration et la qualité de I'eau, repor-
tez-vous aux instructions d'utilisation du laveur-désinfecteur joint.

“ﬁ' __
Fil pour orifice

O Le nettoyage de la piece a main sans utiliser le support de piece a
main pourrait provoquer une corrosion ou une obstruction du tuyau
d’air ou d’eau et endommager la piece a main du fait de la présence
d’'impuretés ou de substances médicales résiduelles.

Des méthodes ou des substances médicales de nettoyage inadaptées
endommageraient la piéce a main.

@ Ne pas utiliser de produits chimiques fortement acides ou alcalins, qui
pourraient entrainer une corrosion des pieces métalliques.

Ne pas commencer le séchage lorsque la piece a main est remplie
d’eau, au risque d’entrainer une corrosion due a la condensation de la
solution de ringage.

O Ne pas laisser la piéce a main a l'intérieur d’'un laveur-désinfecteur.

3 secondes.

de la substance médicale résiduelle sur la piece a main.

» Passez la piece a main dans I'autoclave ; les procédures de retraitement doivent se

* Veillez a sécher et lubrifier la piece a main rapidement aprés le nettoyage.

Nettoyez les piéces a I'eau courante avec une brosse a dents.

Nettoyez le ou les orifices de vaporisation avec le fil prévu a cet

o Détergent Solution de ringage effet et rincez la piece a main a I'eau courante.
Nom de l'unit¢| Mode . .
(concentration) (concentration) Fixez un adaptateur approprié a la bouteille WL-clean. Insérez
) ) neodisher MediClean | neodisher MediKlar I'adaptateur dans I'extrémité de connexion de la piece a main.
Miele G7881 | Vario TD (0,3% a0,5 %) (0,03 % a 0,05 %) Vaporisez 3 fois pendant 2 secondes chacune. Retirez la piéce

a main de I'adaptateur et mettez-la de c6té. Attendez au moins 1
minute pour que I'agent de nettoyage agisse efficacement.

Fixez un adaptateur approprié a la bouteille WL-cid. Insérez
I'adaptateur dans I'extrémité de connexion de la piéce a main.
Vaporisez pendant environ 3 a 5 secondes. Retirez la piéce a
orific main de |'adaptateur et mettez-la de c6té. Attendez environ 1 a
de vaporisation 2 minutes pour que le désinfectant agisse efficacement.

Fixez un adaptateur approprié a la bouteille WL-dry ou au WL-
Blow. Connectez correctement le WL-Blow a la conduite d’air
comprimé. Insérez I'adaptateur dans I'extrémité de connexion
de la piece a main. Soufflez de I'air comprimé pendant environ

Essuyez I'ensemble de la piece a main avec un chiffon en mi-
crofibre (par exemple, Toraysee for CE) qui a été humidifié avec
mikrozid AF liquid, FD322 ou de l'alcool a frictionner.
@ Ne pas nettoyer pas la piéce a main & l'aide d’appareils de nettoyage a ultrasons ou par immersion.
© Nutilisez pas d’autres désinfectants que ceux spécifiés par J. MORITA MFG. CORP.
© Nimmergez pas la piéce & main et ne l'essuyez pas avec I'un des produits suivants : eau & usage
médical (eau électrolysée acide, solution alcaline forte et eau ozonisée), substances médicales
(glutaral, contenant du chlorure, etc.) ou tout autre type spécial d'eau ou de liquides de nettoyage
du commerce. Ces liquides peuvent provoquer une corrosion des parties métalliques ou I'adhérence

N\ Séchage (processus automatisé uniquement) }

Appliquez I'une des méthodes suivantes pour élimin-
er ’humidité restant a I'intérieur de la piéce a main.

* Fixez la piéce a main a l'unité de soin dentaire et
mettez en marche la piéce a main pendant approxi-
mativement 1 seconde.

« Soufflez de l'air a I'intérieur de la piece a main a
I'aide d’un pistolet a air.

\

Apres avoir éliminé I’humidité a l'intérieur de la piece
a main, essuyez-la avec un morceau de gaze et lais-
sez-la sécher.

AAVERTISSEMENT

* Toute humidité laissée a l'intérieur de la piece a
main apres le nettoyage peut provoquer de la corro-
sion ou une mauvaise lubrification et stérilisation.

O Lhumidité restant a l'intérieur de la piéce a main apres
le nettoyage peut s’écouler pendant les soins.

L’élimination de I'humidité restante a
l'intérieur de la piece a main peut étre
effectuée avant la lubrification a I'aide du
dispositif d’entretien de piéces a main den-
taires Lubrina 2 de J. MORITA.

Relever le levier du bec pulvérisateur
dans le sens de la fleche.

Bec pulvérisateur du spray

Recouvrir la téte de la piéce a main
de gaze, insérer I'extrémité du bec
pulvérisateur dans l'orifice de la fraise
correspondante, puis pulvériser pen-
dant 2 secondes.

Abaisser le levier du bec pulvérisateur
dans le sens de la fleche.

Insérer le bec pulvérisateur coté
connexion dans la piece a main, la
tenir fermement et vaporiser pendant
2 secondes.

La lubrification et I'élimination de I'excés d’huile peuvent étre
effectuées a I'aide du dispositif d’entretien de pieces a main
dentaires de J. MORITA.

AAVERTISSEMENT

» Un manque de lubrification peut provoquer une rupture du
roulement a billes. Des roulements a billes endommagés
provoqueront une surchauffe du bouton-poussoir pouvant
causer des brdlures au patient.

* Ne jamais orienter le spray en direction d’'une personne.

* Ne pas utiliser le spray dans un espace clos sans ventilation adé-
quate. Ouvrir les fenétres ou mettre en marche les ventilateurs
d’extraction pour garantir une ventilation adéquate de la piece.

* Ne pas mettre en contact le spray avec les yeux. En cas
de contact accidentel du spray avec les yeux, les rincer a
grande eau et consulter un médecin.

* Ne pas mettre en contact le spray avec la peau. En cas
de contact avec la peau, rincer a I'eau et au savon.

* En cas d'utilisation de la piece a main dans un évier ou
dans un autre espace clos, un propulseur inflammable
risque d’imprégner I'air. Maintenir la zone exempte de
flammes nues ou d’autres sources de chaleur.

@ Ne pas utiliser d'autres aérosols dentretien que le MORITA MULTI SPRAY. /
@ uitiliser le bec pulvérisateur congu pour le raccordement de la piece a main. %

@ Toujours utiliser et stocker I'aérosol d’entretien a la verticale.

@ Une pulvérisation pendant plus de 5 secondes peut provoquer

\ y
Lubrification Inspection N Emballage N
» . Assurez-vous que les pieéces a main ne sont
* Apres utilisation sur un patient, lubrifier la piece & main avec le MORITA MULTI SPRAY. Contréle de la force de serrage du mandrin pas mouillées, puis placez-les dans des sachets
Lubrifier la piéce & main aprés les étapes de nettoyage et de désinfection ou avant I'autoclavage. * Controler la force de serrage du mandrin au moins une fois par jour ou si la individuels de sterilisation. Utiliser des sachets de
Levier force de serrage semble réduite. stérilisation conformes a la norme ISO 11607.

AAVERTISSEMENT

» Une baisse de la force de serrage pourrait provoquer des lésions dans la cavité
buccale du patient par la fraise ou la pointe, ou bien ces derniéres pourraient étre
avalées par le patient.

* Le testeur de mandrin est spécialement concu pour la série de piéces a main
TWINPOWER TURBINE 4H. N'utilisez pas le testeur de mandrin avec d’autres
piéces a main.

- . ) -
Insertion ) Si une rainure est visible
— Introduire le tes-

= .
= oy teur de mandrin
en ligne droite
jusqu’a ce qu'il

Testeur de mandrin touche légére-
ment le méca-

nisme du mandrin.

Rainure

Réussite

La force de serrage du mandrin
est normale.

Appuyer sur le

. Arréter de tirer dés que la rainure se
bouton-poussoir.

voit, puis ramener lentement le testeur
de mandrin a sa position initiale.
Appuyer fermement sur le bouton-pous-
soir et retirer le testeur de mandrin en
ligne droite.

Appuyer fer-
mement sur le
bouton-poussoir
tout en insérant
le testeur de
mandrin en ligne

droite. . . , L
Si aucune rainure n’est visible et

@ Ne pas utiliser de sachets de stérilisation contenant des ingrédients adhésifs hydro-
solubles tels que le PVA (alcool polyvinylique). Ces ingrédients adhésifs pourraient
s'infiltrer dans la piece a main pendant la stérilisation et entrainer la formation de
résidus solides ce qui pourrait affecter la rotation ou provoquer une distribution d’eau
insuffisante. Remarque : méme les sachets de stérilisation conformes a la norme

Raccorder la piéce a main au tuyau.
Faire fonctionner la piéce a main
pendant au moins 15 secondes pour
éliminer I'excés d’huile de la téte, puis
I'essuyer avec un morceau de gaze.
Démonter la piéce @ main du tuyau.

* Lorsque les débris résultant de la friction sortent de la téte,
lubrifier de nouveau l'orifice d’insertion de la fraise et 'extrémité
de raccordement de la piece a main.

© Lorsque vous essuyez I'huile en exces

le gel de 'humidité a l'intérieur de la piéce a main. Toute utilisa-
tion de la piece a main dans ces conditions peut endommager
les roulements a billes.

@ Maintenir 'alignement lors de I'insertion du bec pulvérisateur

dans I'orifice de la fraise et de son retrait. Le non-respect de cette
consigne pourrait endommager I'extrémité du bec pulvérisateur.

@ Vaporiser a la fois l'orifice d'insertion de la fraise et I'extrémité

de raccordement de la piéce a main afin de maintenir des per-
formances optimales.

de la téte, veiller a ne pas toucher le
bouton-poussoir si la piece a main est
en cours de fonctionnement. Dans le
cas contraire, cela entrainerait une
usure du bouchon et de la cartouche,
ce qui rendrait difficiles I'insertion et le
retrait de la fraise.

Ne pas poussoir

que le testeur ressort

Tirer doucement
sur le testeur de
mandrin jusqu’a
voir la rainure.

La force de serrage du mandrin
est réduite.

Lubrifier le mandrin, puis controler de
nouveau le serrage.

Si la force de serrage n’est pas rétablie
et que le contréle n’est pas concluant,

remplacer la cartouche.

\ ISO 11607 peuvent contenir du PVA. y

Stérilisation

)

Placez la piece a main horizontalement dans le stérilisateur a I'autoclave et effec-
tuez la stérilisation. Passez la piéce a main a 'autoclave. Apres 'autoclavage,
les entreposer dans un endroit sec.

Température et durée conseillées

Durée de séchage

Type de stérilisation Température Durée aprés stérilisation
Type de preaspiration .
(Elimination dynamique de |+ 134 °C & iz 10 minutes
I'air, classe B) IS
Gravité Type o 5 minutes )
(sauf pour la classe B) *1347C ou plus 10 minutes ou plus
AAVERTISSEMENT

* Afin d’empécher la propagation d’infections, la piece a main doit étre pas-
sée a |'autoclave apres le traitement de chaque patient.

AATTENTION

* Apres l'autoclavage, les pieces a main sont extrémement chaudes. Atten-
dez qu’elles refroidissent avant de les toucher.

O Ne stérilisez pas la piece a main avec une méthode autre que I'autoclavage.
Retirer la fraise de la pieéce a main avant I'autoclavage.

L'absence de nettoyage et de lubrification de la piéce a main avant I'autoclavage
entrainerait son dysfonctionnement.

Ne réglez pas une température de stérilisation et de séchage supérieure a +135 °C.
Une température de séchage supérieure a +137 °C peut entrainer la décoloration
ou un dysfonctionnement de la piéce a main.

Eviter que la piéce a main n’entre en contact avec la source de chaleur ou la paroi
de la chambre a l'intérieur de I'autoclave, ce qui endommagerait les joints toriques
ou les autres pieces en raison de la forte température.

Si la piéce a main est autoclavée en position verticale, veiller a la placer téte vers le
haut dans I'autoclave.

Ne jamais laisser la piéce a main dans l'autoclave.

A\ y
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Entretien et inspection et pieces de rechange

* La TWINPOWER TURBINE 4H doit étre vérifié tous les 3 mois conformément a la Liste d’inspection
réguliere.

* La maintenance et l'inspection sont généralement considérées comme un devoir et une obligation de
I'utilisateur, mais si, pour une raison quelconque, I'utilisateur est incapable de remplir ces obligations,
il peut faire appel a un prestataire spécialisé en appareillage médical. Pour de plus amples renseigne-
ments, contacter votre distributeur local ou J. MORITA OFFICE.

* Pour les réparations, contactez votre distributeur local ou J. MORITA OFFICE.

Liste d’inspection réquliére

Option Procédure

Vérifier la force de serrage a I'aide du testeur de mandrin.
Si la force de serrage est réduite, remplacer la cartouche.

Force de serrage
du mandrin

2 | Bouchon Veérifier si le bouchon de la téte ou sa vis est mal fixé(e).

Mettez en marche la piéce a main pendant 10 secondes environ et vérifiez que
la vitesse ne diminue pas ou qu’elle ne produit pas de bruits ni de vibrations
anormaux, et que la pulvérisation est fine et brumeuse.

3 Rotation et vapori-
sateur

Une fois le test 3 ci-dessus effectué, placer immédiatement la main sur la téte,
le bouton-poussoir et le bouchon et vérifier 'absence de chaleur.

Génération de
chaleur

* J. MORITA MFG. CORP. fournira des piéces de rechange et sera en mesure de réparer le produit pen-
dant une période de 10 ans aprés la date de fin de production du produit. Les piéces de rechange et le
service d’entretien seront disponibles pendant toute cette période.

* Le remplacement des piéces consommables peut étre effectué par I'utilisateur. Remplacez au besoin les
piéces selon le degré d’'usure et la durée d'utilisation.

* Commandez les consommables et pieces de rechange auprés de votre distributeur local ou de J. MORITA OFFICE.

* Veillez a n’utiliser que des piéces d’origine fabriquées par J. MORITA MFG. CORP.

Cartouches

Consommables
D N
[/
7

pour PAR-4HEX-45
N° de réf. : 5011010

pour PAR-4HEX
N° de réf. : 5010862

pour PAR-4HX
N° de réf. : 5010863

Pour PAR-4HUMX
N° de réf. : 5011148

pour PAR-4HUEX
N° de réf. : 5011147

0008 000+

Piéces de rechange

-
[/
BN
pour PAR-4HEX et pour PAR-4HX pour PAR-4HUEX et
PAR-4HEX-45 N° de réf. : 5011130 PAR-4HUMX

N° de réf. : 5011389 N° de réf. : 5011165

7

Si 'une des circonstances suivantes venait a se produire, remplacer la cartouche ou la faire
réparer par un professionnel. : problémes d’insertion, de retrait ou de blocage de la fraise ou de
rotation insuffisante ; tremblement de la fraise ; génération de chaleur ; ou bruit.

* Pour de plus amples renseignements sur le remplacement de la cartouche, consulter les ins-
tructions d'utilisation fournies avec la cartouche de rechange.

Joints toriques (série NK uniquement) =

Consommables

Ne° de réf. : 5811500
(grand x 4, petit x 1)

N° de reéf. : 5012320

-

Remplacer les joints toriques en cas de mauvaise connexion entre la piéce a main et le couplage
ou en cas de fuite d’eau ou d’air.

AAVERTISSEMENT

« Serrer solidement le corps C, afin d’éviter que le tuyau ne se détache sous la pression de I'air
et ne provoque des blessures.

OO
o<

(1] Uniquement utiliser les joints toriques spécifiés.

Retirer le corps C en le faisant tourner dans le sens de
la fleche.

Jeu de joints toriques

Sila TWINPOWER TURBINE 4H ne semble pas fonctionner correctement, passer d’abord en revue les
éléments décrits ci-dessous. Avant 'inspection et le réglage, vérifier que le commutateur principal de
I'appareil, tel que I'unité de soin dentaire a laquelle la piece a main est raccordée, est allumé et que les
valves d’air et d’eau sont ouvertes.

* Pour bénéficier de services de réparation ou autres, contacter votre distributeur local ou J. MORITA OFFICE.

¢ Impossible d’ insérer une fraise/La force de serrage du mandrin est réduite

Lubrifier le mandrin, puis réinsérer une fraise neuve pour vérifier si le probléeme est résolu. Si cela ne
résout pas le probleme, remplacer la cartouche (et le bouchon, si nécessaire).

# Rotation insuffisante

Si de l'air sort de la téte

Apres avoir lubrifié la connexion de la piéce a main, fixez une fraise neuve et vérifiez si le probléme
a été résolu. Si la rotation demeure anormale, remplacez la cartouche.

Si de l'air ne sort pas de la téte
Démontez la pieéce a main du couplage ou du tuyau et actionnez la pédale. Si de I'air sort du tuyau,
faire réparer la piece a main par un professionnel.

& La piéce a main ne tourne pas aprés |’ autoclavage

Faire tourner manuellement la fraise insérée dans la piece a main. Si la fraise tourne, le probleme
peut provenir du durcissement d’un ingrédient adhésif a I'intérieur de la pi€ce a main et qui s’est infiltré
depuis les sachets de stérilisation pendant la stérilisation. Nettoyer l'intérieur de la piéce a main a l'aide
d’un laveur-désinfecteur.

Si cela ne résout pas le probléme, faire réparer la pieéce a main par un professionnel.

& Distribution d’ eau insuffisante

Corps C  Retirer les joints toriques a I'aide de pinces ou d’'un Sil'eau ne sort pas des orifices de vaporisation
\ A / outil similaire, et installer les piéces de rechange. Démonter la piece a main du couplage ou du tuyau et actionner la pédale. Si de I'eau sort du tuyau,
faire réparer la piece a main par un professionnel.
Joint torique Pulvériser les joints toriques avec le MORITA MULTI Si de I'eau de sort pas de I'un des orifices de vaporisation
N SPRAY, puis remettre le corps C en place. —p—p—’ . . A e . i
Nettoyez I'orifice de vaporisation avec le fil prévu a cet effet. Si I'orifice de vaporisation n’émet tou-
jours pas d’eau, vérifier les joints toriques des couplages ou du tuyau. Par ailleurs, vérifier la com-
N mande de volume d’eau du couplage ou de I'unité de soin dentaire.
Si 'eau n’est pas émise sous forme d’'une brume fine, sauf pour le modéle PAR-4HEX-45 qui émet
plutét une sorte de jet.
Faire réparer la piéce a main par un professionnel.
~ o~ 1 H H * Utiliser cet appareil avec des unités de soins dentaires conformes a la norme IEC 60601-1.
S pec Ifl catl ons teCh n I q ues * Les spécifications peuvent changer sans préavis en raison de I'évolution du produit.
Modéle/Tvpe PAR-4HEX PAR-4HX PAR-4HUEX PAR-4HUMX PAR-4HEX-45
s 4H |KV |NK|ND |WH|SR | 4H |KV |NK|ND |WH|SR | 4H | KV [NK |ND |WH|SR | 4H | KV |NK |[ND \WH|SR| 4H KV
Longueur [mm] 110|115|100/103|120/100|110|115|100{103|120|100| 110|115|100{103|120(100{ 110|115{100|103|120{100] 110 115
Poids [g] 50|57 |50|43|50|50|50|57 50|43 |50|50|50 57 |50|43|50|50|50|57|50|43]|50 |50 50 57
Fonction d’éclairage _
Pression de I'air [MPa] (a I'extrémité de la piece a main) de 0,20 2 0,29
Débit d’air [NL/min] )
(pour une pression d’extrémité de la piece a main de 0,29 MPa) 60 ou moins
Pression de I'air recommandée [MPa] de 0234025
(a I'extrémité de la piece a main) ! ’
Pression de I'eau [MPa] (a I'extrémité de la piéce a main) de 0,05 20,20
Consommation d’eau [ml/min]
(pour une pression d’extrémité de la piece a main de 0,2 MPa) 50 ou plus
Pression de I'eau recommandée [MPa] - de 0.10 4020 Pulvérisateur pour
(a I'extrémité de la piece a main) ’ !
Pression d’air pulvérisateur [MPa] 0.20 ou plus . PAR-4HEX-45
(& 'extrémité de la piéce a main) ’ P Sur Ie.s 3lorifices de .
Pression de décharge [MPa] . vaporisation, un est qqst|pe a
(a l'extrémité de la piece a main) 0,03 ou moins ﬁg;gtgsgsa rInt-:r‘:‘dremlte d’une
Puissance maximale [W]" 22 25 20 18 20 i
(pour une pression a I'extrémité de la piece a main de 0,29 MPa)
Vitesse de rotation [tr/min] 370 000 + 30 000 350 000 + 30 000 370 000 + 30 000
(pour une pression d’air d’entrainement de 0,2 MPa) Extrémitd
Nombre d’orifice de vaporisation 3 H 1 3 d’)L(nrl;een;rlaeise
Diametre de la téte [mm] 10,5 H 12 9 10,5 de20mm V@
Hauteur de la téte [mm] 13,2 12,7 H 10,6 13,2 \
Diametre de la tige [mm] de 1,59 a 1,60
Configuration des Longueur de la tige [mm]” 10 ou plus 7,5 ou plus 10 ou plus
fraises utilisables : o) - - N
Tige de type 3 tige (FG) Longueur totale [mm] 22 ou moins 20 ou moins de 20 a 25 BTG el
Diameétre de I'extrémité [mm)] 2,0 ou moins fraise de 25 mm

" La méthode de mesure de la puissance se fonde sur la « puissance de sortie des piéces & main & turbine & vitesse rapide » définie par la norme ISO 14457 Dentisterie — Piéces

a main et moteurs.
2 Ne pas utiliser de fraises miniatures ou & tige courte pour tout autre modéle que PAR-4HUMX.
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