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Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Root ZX3.
Για βέλτιστη ασφάλεια και επιδόσεις, καθώς και για να αποφύγετε την πρόκληση βλάβης σε ανθρώπους, διαβά-
στε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις προ-
ειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις. Διατηρήστε αυτό το εγχειρίδιο σε εύκολα προσβάσιμη θέση για γρήγορη και 
εύκολη αναφορά.

*	Η συσκευή είναι η μονάδα εντοπισμού ακκρορριζίου που προορίζεται για το Root ZX3.  
Αυτή η συσκευή μπορεί να προσθέσει μια μονάδα HF (που πωλείται ξεχωριστά*1) για θεραπεία με αγωγιμότητα 
υψηλής συχνότητας εκτός από τη λειτουργία εντοπισμού ακρορριζίου 
(*1: Προς το παρόν δεν είναι ακόμα διαθέσιμη στην περιοχή της ΕΕ).

   Οδηγίες χρήσης σε ηλεκτρονική μορφή (eIFU)
Τα ηλεκτρονικά δεδομένα (έγγραφο PDF) των οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμα. Σαρώστε τον 
παρακάτω κωδικό QR και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

Για να προβάλετε έγγραφα PDF, θα χρειαστείτε το δωρεάν πρόγραμμα Adobe Acrobat 
Reader που διανέμεται από την Adobe Inc. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από την ιστο-
σελίδα της Adobe. Τα έγγραφα PDF ενδέχεται να μην εμφανίζονται σωστά χρησιμοποιώντας 
προηγούμενες εκδόσεις.

© 2026  J. MORITA MFG. CORP.

«Endo. Optimized.» είναι ένα εμπορικό σήμα που αντιπροσωπεύει την ενσωμάτωση της αποκλει-
στικής τεχνολογίας που αναπτύχθηκε από την J. MORITA MFG. CORP. για ενδοδοντικές συσκευές. 
Δεν υπονοεί κανέναν ισχυρισμό σχετικά με την αποτελεσματικότητα ή τις επιδόσεις της συσκευής.

Εμπορικά Σήματα και Καταχωρημένα Εμπορικά Σήματα: 
Τμήματα από τα ονόματα εταιρειών, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ. που χρησιμοποιούνται στο παρόν εγχειρίδιο εν-
δέχεται να περιέχουν είτε εμπορικά σήματα είτε καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στην κάθε εταιρεία.

https://www.morita.com/jmmc/en/support/download-center/?filterTagIds=582&categoryid=579
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1  Εισαγωγή

1.1  Πελάτες
Φροντίστε να λάβετε σαφείς οδηγίες σχετικά με τους διάφορους τρόπους χρήσης αυτής της συσκευής, όπως 
περιγράφονται στο παρόν συνοδευτικό εγχειρίδιο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις πληροφορίες εγγύησης για 
αυτό το προϊόν, σαρώστε τον ακόλουθο κωδικό QR και επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. 

 

1.2  Αντιπρόσωποι
Φροντίστε να παρέχετε σαφείς οδηγίες σχετικά με τους διάφορους τρόπους χρήσης αυτής της συσκευής, όπως 
περιγράφονται στο παρόν συνοδευτικό εγχειρίδιο. 

1.3  Πρόληψη ατυχημάτων
Τα περισσότερα προβλήματα λειτουργίας και επανεπεξεργασίας οφείλονται στην ανεπαρκή προσοχή στις βα-
σικές προφυλάξεις ασφαλείας και στην έλλειψη ικανότητας πρόβλεψης πιθανών ατυχημάτων. Προβλήματα και 
ατυχήματα αποφεύγονται καλύτερα με την πρόβλεψη της πιθανότητας κινδύνου και τη λειτουργία της μονάδας 
σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.  
Πρώτον, διαβάστε διεξοδικά όλες τις προφυλάξεις και τις οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και την πρόληψη 
ατυχημάτων. Στη συνέχεια, θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή με τη μέγιστη δυνατή προσοχή, ώστε να αποφύγετε 
είτε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή είτε την πρόκληση σωματικών βλαβών.
Μην χρησιμοποιείτε το Root ZX3 για σκοπούς πλην της καθορισμένης προβλεπόμενης χρήσης του στην οδοντι-
ατρική θεραπεία.
Τα παρακάτω σύμβολα και εκφράσεις υποδεικνύουν το βαθμό κινδύνου και βλάβης που μπορεί να προκύψει 
από την μη τήρηση των αντίστοιχων οδηγιών:

Το παρόν υποδεικνύει αντενδείξεις, σχετικές περιγραφές με τη λειτουργία και τη χρήση, καθώς και ασθενείς 
στους οποίους δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί λόγω των συμπτωμάτων, των υποκείμενων παθήσεων, των 
επιπλοκών, του ιστορικού, του οικογενειακού ιστορικού ή της διάθεσης.

Προειδοποιεί τον χρήστη για την πιθανότητα εξαιρετικά σοβαρού τραυματισμού ή πλήρους καταστροφής της 
συσκευής, καθώς και για άλλες υλικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας πυρκαγιάς.

Προειδοποιεί τον χρήστη για την πιθανότητα ελαφρού ή μέσης σοβαρότητας τραυματισμού ή βλάβης στη 
συσκευή.

Ενημερώνει τον χρήστη για σημαντικά σημεία σχετικά με τη λειτουργία ή τον κίνδυνο βλάβης της συσκευής.

Ο χρήστης (π.χ. μονάδα υγειονομικής περίθαλψης, κλινική, νοσοκομείο κ.λπ.) είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση, 
τη συντήρηση και τη χρήση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από κανέναν άλλον εκτός από οδοντιάτρους, γιατρούς ή άλλους 
επαγγελματίες με νόμιμη άδεια.

https://www.morita.com/jmmc/en/support/warranty-information/
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1.4  Σε περίπτωση ατυχήματος
Στην περίπτωση ατυχήματος, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι επισκευές 
από εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο τεχνικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή.

Για τους πελάτες που χρησιμοποιούν το Root ZX3 στην ΕΕ και τη Σαουδική Αραβία: 
εάν συμβεί οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με τη συσκευή, αναφέρετέ το στην αρμόδια αρχή της 
χώρας σας, καθώς και στον κατασκευαστή μέσω του τοπικού διανομέα σας. Τηρείτε τους σχετικούς εθνικούς 
κανονισμούς για λεπτομερείς διαδικασίες.

1.5  Προφυλάξεις για την αποσυσκευασία
Εάν η συσκευασία έχει υποστεί ζημιά, εάν έχει ανοίξει ακούσια πριν από τη χρήση ή εάν η συσκευασία έχει εκτε-
θεί σε μη ενδεδειγμένες περιβαλλοντικές συνθήκες, εκτελέστε την επιθεώρηση που περιγράφεται στη σελ.48  
«11  Τακτικός έλεγχος». Εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή 
την J. MORITA OFFICE.
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2  Προφυλάξεις

•	Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή σε ασθενή στον οποίο έχει εμφυτευτεί βηματοδότης ή ICD (εμφυτεύσιμος καρδια-
κός απινιδωτής). (Μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία των βηματοδοτών και των ICD.)

•	Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή ταυτόχρονα με οποιαδήποτε άλλη ηλεκτροχειρουργική μονάδα (εφεξής «συσκευή 
θεραπείας με αγωγιμότητα υψηλής συχνότητας»). Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα λόγω διαρροής 
ρεύματος υψηλής συχνότητας ή δυσλειτουργία λόγω αμοιβαίων παρεμβολών.

•	Δεν επιτρέπεται καμία τροποποίηση αυτής της συσκευής.
•	Μην προσθέτετε ή συνδέετε αυτή τη συσκευή σε άλλες συσκευές ή συστήματα εκτός από τα προϊόντα που έχουν οριστεί 

από την J. MORITA MFG. CORP.
•	Μην χρησιμοποιείτε τις συσκευές ασύρματης μετάδοσης που αναφέρονται παρακάτω στην περιοχή εξέτασης του ασθενούς. 

Οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές από τέτοιες συσκευές θα μπορούσαν να προκαλέσουν δυσλειτουργία του Root ZX3.
(1)	Κινητά τηλέφωνα και έξυπνες συσκευές
(2)	Συσκευές ασύρματης μετάδοσης, όπως ραδιοπομποί, walkie-talkies και πομποδέκτες
(3)	Προσωπικό σύστημα κινητής τηλεφωνίας (PHS)
(4)	Δρομολογητές για συστήματα τηλεειδοποίησης εντός κτιρίου, ασύρματα LAN, αναλογικά ασύρματα τηλέφωνα και άλλες 

ηλεκτρικές ασύρματες συσκευές
•	Οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές που παράγονται από ηλεκτρικά νυστέρια, εξοπλισμό φωτισμού ή άλλες συσκευές που 

χρησιμοποιούνται σε κοντινή απόσταση θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη λειτουργία του Root ZX3.
•	Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης ενώ χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για θεραπεία.
•	Φοράτε πάντα εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μάσκα κ.λπ. κατά τη χρήση και 

την επανεπεξεργασία αυτής της συσκευής.
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3  Προβλεπόμενη χρήση

3.1  Σκοπός για τον οποίο προορίζεται
Εντοπισμός ακρορριζίου εντός του ριζικού σωλήνα.

3.2  Ενδείξεις χρήσης
Η συσκευή Root ZX3 είναι μια οδοντιατρική συσκευή με λειτουργία εντοπισμού ακρορριζίου και προαιρετική ηλε-
κτροχειρουργική λειτουργία*1 και αποτελείται από τις προαναφερθείσες αντίστοιχες μονάδες.
Η λειτουργία εντοπισμού ακρορριζίου της συσκευής Root ZX3 χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του ριζικού σωλή-
να και τον προσδιορισμό του εύρους εργασίας.
(*1: Προς το παρόν δεν είναι ακόμη διαθέσιμο στην περιοχή της ΕΕ.)

3.3  Προαπαιτούμενα χρήστη (Προβλεπόμενο προφίλ χειριστή)
α) Προαπαιτούμενα: 

άτομο με νομικά προσόντα, όπως οδοντίατροι για τη λειτουργία ενδοδοντικής συσκευής (μπορεί να διαφέ-
ρει από χώρα σε χώρα).

β) Εκπαίδευση και γνώσεις: 
Να έχουν καλή κατανόηση των κινδύνων που σχετίζονται με την ενδοδοντική θεραπεία. 
Θεωρείται επίσης ότι ο χρήστης είναι πλήρως εξοικειωμένος με την ενδοδοντική θεραπεία, συμπεριλαμβα-
νομένης της πρόληψης διασταυρούμενης μόλυνσης.

γ) Γλωσσική κατανόηση: 
Αγγλική και τοπική γλώσσα (προορίζεται για επαγγελματική χρήση όπως περιγράφεται παραπάνω).

δ) Εμπειρία: 
ατομο με εμπειρία χειρισμού ενδοδοντικών συσκευών. 
Δεν απαιτείται ειδική εκπαίδευση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυτό απαιτείται από τις νομικές διατά-
ξεις της αντίστοιχης χώρας ή περιοχής.

3.4  Πληθυσμός ασθενών

•	Αυτή η συσκευή δεν συνιστάται για χρήση σε παιδιά κάτω των 12 ετών.
•	Δώστε μεγάλη προσοχή στον ασθενή κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αυτή τη συσκευή.

Ηλικία	 : Παιδί (12 ετών και άνω) έως ηλικιωμένοι
Βάρος	 : Δεν προβλέπεται
Εθνικότητα	: Δεν προβλέπεται
Φύλο	 : Δεν προβλέπεται
Κατάσταση	: Άτομο συνειδητό και διανοητικά σε εγρήγορση. (Άτομο που μπορεί να μείνει ακίνητο κατά τη διάρ-

κεια της θεραπείας.)
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3.5  Προβλεπόμενο περιβάλλον
Αυτή η συσκευή χρησιμοποιείται σε γενικές οδοντιατρικές κλινικές και νοσοκομεία (= περιβάλλον επαγγελματικής 
υγειονομικής περίθαλψης) και θεωρείται ότι το περιβάλλον είναι το ακόλουθο:
•	Μη αποστειρωμένο περιβάλλον
•	Κανονικός φωτισμός δωματίου
•	Περιβάλλον χαμηλού θορύβου στο οποίο ακούγεται ο ήχος που εκπέμπεται από την παρούσα συσκευή

Περιβάλλοντα λειτουργίας

Θερμοκρασία : +10°C έως +35°C
Υγρασία : 30% έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)
Ατμοσφαιρική πίεση : 70 kPa έως 106 kPa

Περιβάλλοντα μεταφοράς και αποθήκευσης

Θερμοκρασία : -10°C έως +45°C
Υγρασία : 10% έως 85% (χωρίς συμπύκνωση)
Ατμοσφαιρική πίεση : 70 kPa έως 106 kPa

	 Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.
	 Εάν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά πριν την 

ξαναχρησιμοποιήσετε.
	 Αφαιρείτε πάντα τις μπαταρίες ξηρού τύπου πριν από την αποθήκευση ή την αποστολή της συσκευής. 

3.6  Αντενδείξεις, Προειδοποιήσεις και Προβληματισμοί
•	Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε ασθενή στον οποίο έχει εμφυτευτεί βηματοδότης ή ICD (εμφυτεύσιμος 

καρδιακός απινιδωτής).

3.7  Υποτιθέμενη ωφέλιμη ζωή
Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του Root ZX3 είναι 6 έτη από την ημερομηνία εγκατάστασης, εφόσον επιθεωρείται και 
συντηρείται τακτικά και σωστά.
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4  Ταυτοποίηση εξαρτημάτων και Οθόνες 
απεικόνισης

Οθόνη LCD

Μονάδα Apex Locator

Διακόπτης επιλογής ( )

Εναλλαγή προς τα πίσω ( )

Εναλλαγή προς τα εμπρός ( )

Διακόπτης λειτουργίας ( )

Διακόπτης τροφοδοσίας ( )

Υποδοχή Λίμας

Καλώδιο Ανιχνευτή

Αντίθετο Ηλεκτρόδιο

4.1  Ταυτοποίηση εξαρτημάτων
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	Εξαρτήματα

Μονάδα Apex Locator Καλώδιο Ανιχνευτή Υποδοχές Λίμας

1 1 3

Αντίθετα Ηλεκτρόδια Αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου 
(μέγεθος AA)

5 4

	Προαιρετικά στοιχεία (πωλούνται χωριστά)

Μακριά Υποδοχή Λίμας

5
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4.2  Οθόνη  LCD και διακόπτες

	Οθόνη LCD

Ένταση ήχου ηχείου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ηχείου.

Ισχύς μπαταρίας

Ο αριθμός των ράβδων δείχνει πόση ισχύς έχει απομείνει.
	 Όταν εμφανίζεται μόνο μία μπάρα, αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ξηρού τύπου με νέες.  σελ. 14

Μπάρες ένδειξης θέσης ακρορριζίου

Υποδεικνύει τη θέση της άκρης της λίμας.

	Διακόπτες
Διακόπτης επιλογής

Εναλλαγή προς τα πίσω Εναλλαγή προς τα εμπρός

Διακόπτης λειτουργίαςΔιακόπτης τροφοδοσίας

Ένδειξη μηνύματος

•	Κατά τη διάρκεια εντοπισμού 
του ακρορριζίου 
Αριθμός ράβδων που απομένουν 
πριν γεμίσει η μπάρα ένδειξης.

•	Κατά την αλλαγή των Ρυθμίσεων 
Εμφανίζεται η τιμή ρύθμισης.

•	Όταν παρουσιαστεί Σφάλμα 
Εμφανίζεται ο αριθμός σφάλ-
ματος. 

 σελ. 41

Αριθμός μνήμης (M1, M2, M3)

Για λεπτομέρειες σχετικά με κάθε ρύθμιση 
μνήμης,  

 σελ. 33

Μπάρα ένδειξης (FB)
Χρησιμοποιήστε τη ως εκτιμώμενη θέση 
για τον εντοπισμό του ακρορριζίου. Μπορεί 
να ρυθμιστεί μεταξύ της ένδειξης μέτρησης 
2 και του Apex.
*	Π.χ. η μπάρα ένδειξης 32 FB. 32) υποδει-

κνύει τη θέση της μπάρας ένδειξης σε σχέση 
με τη θέση του ακρορριζίου στην 32η από 
την κορυφή (ένδειξη μέτρησης 0,5 ).

Ένδειξη 
μέτρησης

Ένδειξη τιμής στην μπάρα 
ένδειξης

2 FB.20

1 FB.28

0.5  FB.32

Apex FB.36

Εικονίδιο λειτουργίας

Εμφανίζεται όταν η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία εντοπισμού θέσης ακρορριζίου.

Ανάγνωση μετρητή 0,5
  σελ. 20

Ένδειξη μέτρησης

Οι αριθμοί 1, 2 και 3 δεν 
αντιπροσωπεύουν το μή-
κος σε χιλιοστά από το 
ακρορρίζιο.
Χρησιμοποιήστε αυτούς 
τους αριθμούς μόνο ως 
εκτίμηση.
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5  Χρήση

5.1  Ρύθμιση
	 Φροντίστε να εκτελέσετε την επανεπεξεργασία στα αντίστοιχα εξαρτήματα πριν τα χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. 

 σελ. 27 «5.4  Επανεπεξεργασία»

•	Έχουν αποστειρωθεί τα μέρη που μπαίνουν σε κλίβανο;  
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα μέρη με δυνατότητα τοποθέτησης σε κλίβανο,  

 σελ. 28 «5.4.1  Εξαρτήματα προς αποστείρωση»

•	Έχουν απολυμανθεί τα εξαρτήματα που προορίζονται για απολύμανση; 
Για λεπτομέρειες σχετικά με τα εξαρτήματα προς απολύμανση,  

 σελ. 31 «5.4.2  Εξαρτήματα προς απολύμανση»

•	Η ένδειξη ισχύος της μπαταρίας δείχνει επαρκή υπολειπόμενη ισχύ;

Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε το Root ZX3.

•	Μην αφήνετε την τροφοδοσία ανοιχτή όταν τοποθετεί-
τε ή αντικαθιστάτε μπαταρίες ξηρού τύπου.

•	Να τηρείτε πάντα τα ακόλουθα σημεία. Διαφορετικά, η 
μπαταρία ξηρού στοιχείου μπορεί να παράγει ασυνή-
θιστη θερμότητα.

•	Όταν η ένδειξη ισχύος μπαταρίας εμφανίζει μόνο μία 
γραμμή, αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες ξηρού 
τύπου με νέες.

•	Χρησιμοποιήστε αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου 
(μέγεθος AA). Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μπατα-
ρίες ψευδαργύρου-άνθρακα και μπαταρίες υδριδίου 
νικελίου-μετάλλου, αλλά ο διαθέσιμος χρόνος της 
συσκευής θα είναι μειωμένος σε σύγκριση με τις αλ-
καλικές μπαταρίες ξηρού τύπου. Μην χρησιμοποιείτε 
άλλους τύπους μπαταριών.

•	Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών ξηρού τύ-
που, αλλάξτε και τις τέσσερις μπαταρίες με νέες ίδιας 
κατασκευής και ίδιου μοντέλου.

•	Κατά την αντικατάσταση μπαταριών ξηρού τύπου, 
βεβαιωθείτε ότι η κατεύθυνση της πολικότητας (θετική/
αρνητική) είναι σωστή.

•	Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικές (π.χ. με διαρροή, 
παραμορφωμένες, αποχρωματισμένες κ.λπ.) μπατα-
ρίες ξηρού τύπου.

•	Εάν μια μπαταρία εμφανίζει διαρροή, σκουπίστε καλά 
το υγρό από το περίβλημα της μπαταρίας ξηρού 
τύπου και αντικαταστήστε τις όλες με νέες.

*	Οι μπαταρίες ξηρού τύπου αφαιρούνται από τη 
συσκευή πριν την αποστολή τους.  
Τοποθετήστε τις τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες ξη-
ρού τύπου (μεγέθους AA) που περιλαμβάνονται στη 
συσκευασία.

*	Ο κανονικός χρόνος λειτουργίας της συσκευής με 
τέσσερις αλκαλικές μπαταρίες ξηρού τύπου (μεγέ-
θους ΑΑ) ανέρχεται σε περίπου έξι μήνες. Ωστόσο, οι 
υψηλότερες ρυθμίσεις φωτεινότητας LCD ενδέχεται 
να εξαντλήσουν ταχύτερα την ισχύ της μπαταρίας. 

Όταν εξαντληθεί η ισχύς στις μπαταρίες ξηρού 
τύπου, ακούγεται ένας ήχος, εμφανίζεται το μήνυ-
μα «LOW BATTERY» (ΧΑΜΗΛΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) και 
η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
Αντικαταστήστε αμέσως όλες τις μπαταρίες ξηρού 
τύπου με νέες.

Ένδειξη ισχύος μπαταρίας

	 Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες ξηρού 
τύπου σύμφωνα με τους κανονισμούς της τοπικής 
διακυβέρνησης.

	 Μην ρίχνετε το Root ZX3 και μην το χτυπάτε δυνατά. 
Τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
δυσλειτουργία ή βλάβη της συσκευής.

5.1.1  Τοποθετήστε τις μπαταρίες ξηρού τύπου.
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3  Επανατοποθετήστε τον 
υποδοχέα μπαταρίας ξηρού 
τύπου.

1  Αφαιρέστε τον υποδοχέα 
μπαταρίας ξηρού τύπου.

2  Τοποθετήστε τις μπαταρίες 
ξηρού τύπου.

	 Μην αντιστρέφετε την κατεύθυνση της πολικότητας 
(θετική/αρνητική).

1

2
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5.1.2  Υποδοχή σύνδεσης καλωδίου ανιχνευτή

1  Συνδέστε το καλώδιο του ανι-
χνευτή στη συσκευή.

•	Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα έχει τοποθετηθεί σωστά. 
Εάν το βύσμα δεν είναι σωστά συνδεδεμένο, η συ-
σκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί καλά.

	 Αποφύγετε τα ισχυρά χτυπήματα στη σύνδεση.
	 Μην τυλίγετε το καλώδιο του ανιχνευτή γύρω από τη 

συσκευή.

3

1

2

1   Βύσμα
2   Θύρα σύνδεσης
3   Καλώδιο Ανιχνευτή

2  Συνδέστε τον υποδοχέα λίμας 
και το αντίθετο ηλεκτρόδιο.

•	Συνδέστε σωστά την υποδοχή λίμας και το αντίθετο 
ηλεκτρόδιο στην υποδοχή σύνδεσης ανιχνευτή. Ο 
ακριβής εντοπισμός του ακρορριζίου δεν μπορεί να 
επιτευχθεί εάν είναι αντίστροφα συνδεδεμένα.

1   Γκρι
2   Λευκό

Λάθος

Σωστό

1

2
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•	Ελέγξτε τη λειτουργικότητα του Root ZX3πριν από τη 
χρήση για κάθε ασθενή.

1  Ελέγξτε τις συνδέσεις

2  Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
	 Όταν εμφανίζεται μόνο μία γραμμή ( ), αντικατα-

στήστε όλες τις μπαταρίες ξηρού τύπου με νέες.

3  Ακουμπήστε το αντίθετο ηλε-
κτρόδιο με την επαφή της 
υποδοχής της λίμας.

4  Ελέγξτε την οθόνη LCD.

•	Εάν δεν ανάβουν όλες οι γραμμές ένδειξης θέσης 
ακρορριζίου, δεν είναι δυνατόν να γίνει ακριβής εντο-
πισμός του ριζικού σωλήνα. Σταματήστε αμέσως τη 
χρήση της συσκευής και αναθέστε την σε επαγγελμα-
τία επισκευαστή.

Επιβεβαιώστε τα ακόλουθα σημεία:
•	Όλες οι μπάρες ένδειξης θέσης ακρορριζίου είναι 

αναμμένες.
•	Οι ενδείξεις «Over», «Apex» και « » 

αναβοσβήνουν.
•	Ακούγεται ένα συνεχές ηχητικό σήμα.

5.1.3  Έλεγχος λειτουργίας
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5.2.1  Θέση ακρορριζίου

•	Μην χρησιμοποιείτε το Root ZX3 σε συνδυασμό με 
εργαλεία καθαρισμού με υπερήχους. Διαφορετικά, η 
θέση του ακρορριζίου μπορεί να μην είναι ακριβής.

	 Κατά τη χρήση της συσκευής, εάν η οθόνη LCD είναι 
ασταθής ή η συσκευή απενεργοποιείται μόνη της (εκτός 
από τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης), δια-
κόψτε αμέσως τη χρήση της συσκευής και αναθέστε την 
επισκευή της σε κάποιον επαγγελματία.

1  Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
 σελ. 17 «2  Ενεργοποιήστε τη συσκευή.»

2  Επιλέξτε έναν αριθμό μνήμης.

•	Ελέγχετε πάντα τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης μνήμης 
πριν από τη χρήση.

ή

Αριθμός μνήμης

*	Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμί-
σεις μνήμης: 

 σελ. 33 «Πώς να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις»

5.2  Χρήση

3  Συνδέστε το αντίθετο 
ηλεκτρόδιο.

•	Ποτέ μην τοποθετείτε το αντίθετο ηλεκτρόδιο, την 
υποδοχή της λίμας ή άλλα εξαρτήματα σύνδεσης σε 
επαφή με πηγή ρεύματος (π.χ. πρίζα). Θα μπορούσα-
τε να πάθετε ηλεκτροπληξία.

•	Το αντίθετο ηλεκτρόδιο θα μπορούσε να προκαλέσει 
ανεπιθύμητη αντίδραση εάν ο ασθενής έχει αλλεργία 
στα μέταλλα. Ρωτήστε τον ασθενή σχετικά πριν χρησι-
μοποιήσετε το αντίθετο ηλεκτρόδιο.

•	Φροντίστε ώστε να μην εισχωρήσουν φαρμακευτικά 
διαλύματα, όπως φορμόλη, κρεσόλη ή υποχλωριώδες 
νάτριο στο αντίθετο ηλεκτρόδιο ή στην υποδοχή της 
λίμας. Αυτά θα μπορούσαν να προκαλέσουν φλεγμο-
νή των ιστών.

•	Εάν οι συνδέσεις δεν είναι καλά συνδεδεμένες στη 
συσκευή, ενδέχεται να μην εντοπίσει με ακρίβεια το 
ακρορρίζιο. Εάν η μέτρηση δεν αλλάζει καθώς η λίμα 
κατεβαίνει προς τον ριζικό σωλήνα, σταματήστε αμέ-
σως τη χρήση της συσκευής και βεβαιωθείτε ότι όλες 
οι συνδέσεις έχουν τοποθετηθεί με ασφάλεια.

*	Βεβαιωθείτε ότι το αντίθετο ηλεκτρόδιο αγγίζει τον 
στοματικό βλεννογόνο του ασθενούς.

* Παράδειγμα λειτουργίας με ρύθμιση της μπάρας που αναβοσβήνει σε ένδειξη 0,5 μέτρων.
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4  Προσαρμογή της λίμας.

•	Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένες ή λυγισμένες λίμες ή 
τροχοί.

•	Βεβαιωθείτε ότι η λίμα ή ο τροχός είναι σωστά το-
ποθετημένοι. Εάν η λίμα ή ο τροχός είναι χαλαρά 
τοποθετημένα, μπορεί να ξεκολλήσουν και να τραυμα-
τίσουν τον ασθενή.

•	Χρησιμοποιείτε πάντοτε ένα ελαστικό φράγμα για να 
αποτρέψετε την κατάποση λίμας, τροχού κ.λπ.

•	Οι λίμες και οι τροχοί είναι αιχμηρά- χειριστείτε τα με 
προσοχή.

•	Χρησιμοποιήστε μια λίμα ή έναν τροχό με πλαστική 
λαβή και φροντίστε να μην αγγίζετε τα μεταλλικά μέρη. 
Εάν δεν φοράτε γάντια, ο ηλεκτρισμός ρέει μέσω του 
μεταλλικού τμήματος στα δάχτυλά σας και δεν θα 
μπορείτε να εντοπίσετε με ακρίβεια το ακρορρίζιο.

•	Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένους υποδοχείς 
λίμας. Καθώς ο ακριβής εντοπισμός του ακρορριζίου 
δεν μπορεί να επιτευχθεί.

	 Προσαρμόστε την υποδοχή της λίμας στο μεταλλικό 
επάνω μέρος της λίμας ή του τροχού (κοντά στη λαβή).  
Μην στερεώνετε στο τμήμα εγκοπής ή στο μεταβατικό 
τμήμα της λίμας ή του τροχού. Αυτό θα προκαλέσει 
πολύ γρήγορη φθορά του σημείου επαφής του υποδο-
χέα της λίμας και του πλαστικού. 

1
2

3

4

1   Λαβή	 2   Υποδοχέας λίμας
3   Σημείο πίεσης κουμπιού	
4   Εξαρτήματα εγκοπής και μετάβασης

•	Μην συνδέετε τη λίμα ή τον τροχό όπως απεικονίζεται 
στην εικόνα 2. Διαφορετικά, δεν θα μπορείτε να εντο-
πίσετε με ακρίβεια το αρκορρίζιο και θα καταστραφεί 
το άκρο της υποδοχής της λίμας.

×

Σχήμα 1 Σχήμα 2

○Σωστό Λάθος

5  Εκτελέστε εντοπισμό του 
ακρορριζίου.

•	Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής εάν δεν 
φαίνεται να λειτουργεί σωστά.

•	Επειδή οι λίμες και οι τροχοί μπορεί να σπάσουν 
εύκολα λόγω κόπωσης του μετάλλου και υπερβολικού 
φορτίου, μην χρησιμοποιείτε υπερβολική δύναμη για 
την εισαγωγή τους. Μπορεί να οδηγήσει σε σκάψιμο 
της ρίζας και σπάσιμο της λίμας ή του τροχού.

•	Ο ακριβής εντοπισμός του ακρορριζίου μπορεί να μην 
είναι πάντα εφικτός, εξαρτάται από την κατάσταση του 
δοντιού, την πολυπλοκότητα της περίπτωσης, καθώς 
και από την φθορά της συσκευής. Φροντίστε να βγάλε-
τε μια ακτινογραφία για να ελέγξετε τα αποτελέσματα. 

	σελ. 24 «5.2.3  Ριζικές κοιλότητες μη κατάλλη-
λες για ηλεκτρικό εντοπισμό ακρορριζίου»

•	Εάν καμία από τις μπάρες ένδειξης θέσης ακρορριζίου 
δεν εμφανίζεται ακόμη και όταν εισάγεται η λίμα, η συ-
σκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Σταματήστε 
αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με 
τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το J. MORITA OFFICE.

•	Μην αγγίζετε τα ούλα με τη λίμα. Διαφορετικά, ο ακριβής 
εντοπισμός του ακρορριζίου δεν μπορεί να επιτευχθεί.

•	Εάν η κοιλότητα είναι πολύ ξηρή, ο μετρητής μπορεί να 
μην μετακινηθεί μέχρι η λίμα να φτάσει κοντά στο ακρορ-
ρίζιο. Εάν ο μετρητής δεν μετακινείται, σταματήστε τη 
λειτουργία. Υγράνετε την κοιλότητα με οξυδόλη (υπερο-
ξείδιο του υδρογόνου) ή φυσιολογικό ορό και, στη συνέ-
χεια, προσπαθήστε να εντοπίσετε ξανά το ακρορρίζιο.

•	Μετά τον εντοπισμό του ακρορριζίου φροντίστε να βγά-
λετε μια ακτινογραφία για να ελέγξετε τα αποτελέσματα.

*	Ο μετρητής μπορεί να μετακινηθεί απότομα και 
σε μεγάλο εύρος μόλις εισαχθεί η λίμα στον ριζικό 
σωλήνα, αλλά θα επανέλθει στο φυσιολογικό καθώς 
η λίμα προχωρά προς το ακρορρίζιο.

*	Όταν αποσυνδεθεί το καλώδιο ανίχνευσης ή ο σύν-
δεσμος, ο εντοπισμός του ακρορριζίου θα σταματή-
σει να λειτουργεί.

Μπάρα ένδειξης

Μπάρες ένδειξης θέσης ακρορριζίου

Ένδειξη μηνύματος

Η λειτουργία ένδειξης μηνυμάτων απεικονίζει πό-
σες γραμμές ένδειξης θέσης ακρορριζίου υπάρχουν 
μέχρι και τη μπάρα ένδειξης.
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Προωθήστε τη λίμα στον ριζικό σωλήνα μέχρι το 
σημείο ανάγνωσης 0,5 μέτρων ( ). Στη συνέχεια, 
τοποθετήστε ένα ελαστικό πώμα στην επιφάνεια του 
δοντιού ή σε άλλο κατάλληλο σημείο για να χρησι-
μεύει ως σημείο αναφοράς.

	●Ανάγνωση μετρητή 0,5
Η ένδειξη 0,5 του μετρητή δείχνει ότι το άκρο 
της λίμας βρίσκεται πολύ κοντά στο φυσιολογι-
κό ακρορριζικό τρήμα. Χρησιμοποιήστε αυτή τη 
θέση ως σημείο αναφοράς για να προσδιορίσετε 
το ωφέλιμο μήκος αναλόγως την κάθε περίπτω-
ση. Το ακριβές ωφέλιμο μήκος εξαρτάται από το 
σχήμα και την κατάσταση του ριζικού σωλήνα και 
ο οδοντίατρος πρέπει να το κρίνει κλινικά.

Οι αριθμοί 1, 2 και 3 δεν αντιπροσωπεύουν το 
μήκος σε χιλιοστά από το ακρορρίζιο.  
Αυτοί οι αριθμοί χρησιμοποιούνται ως αναφορά 
για τον προσδιορισμό του ωφέλιμου μήκους.

Όταν οι γραμμές ένδειξης της θέσης ακρορριζίου 
υπερβούν την μπάρα ένδειξης, η λειτουργία έν-
δειξης μηνυμάτων εμφανίζει την ένδειξη «OVER» 
αναβοσβήνοντας. Επίσης, η μπάρα ένδειξης και 
το « » (ένδειξη 0,5 μέτρου) αναβοσβήνουν και 
ακούγεται ένας συνεχής ήχος.

Μπάρα ένδειξης

6  Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή.

●	 Αυτόματη απενεργοποίηση 
Εάν οι διακόπτες δεν χρησιμοποιηθούν για 10 
λεπτά (προεπιλεγμένη ρύθμιση), η συσκευή θα 
απενεργοποιηθεί αυτόματα.

 σελ. 37 «Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης»

Ανάγνωση μετρητή 0,5
Μπάρα ένδειξης
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5.2.1.1  �Οθόνη LCD και Ήχος ηχείου κατά τη διάρκεια του εντοπισμού 
ακρορριζίου

Η θέση του άκρου της λίμας εντός του ριζικού σωλήνα απεικονίζεται από τις μπάρες ένδειξης της θέσης ακρορριζί-
ου. Ο ήχος του ηχείου θα αλλάζει ανάλογα με τη θέση των ράβδων ένδειξης της θέσης ακρορριζίου. 

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις αλλαγές όταν η γραμμή ένδειξης έχει ρυθμιστεί σε FB.30 (η 30η μπάρα 
ένδειξης της θέσης ακρορριζίου από την κορυφή).

	●Η μπάρα ένδειξης της θέσης ακρορρι-
ζίου σε εύρος μεταξύ 0 και 19η. (Έως 
και μία μπάρα πριν από την ένδειξη 
του μετρητή 2.) 

0

19η

Μπάρα ένδειξης (FB,30)Όργανο μέτρησης

Χωρίς ήχο. 
Η μπάρα ένδειξης αναβοσβήνει.

	●Η γραμμή ένδειξης της θέσης ακρορρι-
ζίου σε εύρος μεταξύ 20ης και 27ης. 
(Έως και μία μπάρα πριν από την 
ένδειξη του μετρητή 2.) 

20η

27η

Μπάρα ένδειξης (FB,30)

Ακούγεται ένας τόνος αργού ρυθμού. 
Η μπάρα ένδειξης αναβοσβήνει.

	●Η γραμμή ένδειξης της θέσης ακρορ-
ριζίου σε εύρος μεταξύ 28ης και γραμ-
μής, μία γραμμή από την μπάρα ένδει-
ξης. 

Μπάρα ένδειξης (FB,30)

28η

Μια γραμμή πριν από την μπάρα ένδειξης.

Ακούγεται ένας τόνος γρήγορου ρυθμού. 
Η μπάρα ένδειξης αναβοσβήνει.

	●Οι γραμμές ένδειξης της θέσης ακρορ-
ριζίου φτάνουν στη μπάρα ένδειξης. 
 
 

Μπάρα ένδειξης (FB,30)

Ακούγεται ένα συνεχές ηχητικό σήμα. 
Η μπάρα ένδειξης παραμένει αναμμένη.
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	●Οι γραμμές ένδειξης της θέσης ακρορ-
ριζίου υπερβαίνουν την μπάρα ένδει-
ξης. 
 

Μπάρα ένδειξης (FB,30)

Ακούγεται ένας συνεχής ήχος. 
«OVER» και η μπάρα ένδειξης αναβοσβήνει.

	●Οι γραμμές ένδειξης της θέσης ακρορ-
ριζίου φτάνουν στο σημείο ανάγνω-
σης μετρητή 0,5. 
 

Μπάρα ένδειξης (FB,30)
Ανάγνωση μετρητή 0,5

Ακούγεται ένας συνεχής ήχος. 
«OVER», η μπάρα ένδειξης και το «  » 
αναβοσβήνουν.

	●Οι γραμμές ένδειξης της θέσης ακρορ-
ριζίου φτάνουν στο σημείο Apex. 
 
 

Μπάρα ένδειξης (FB,30)

Ανάγνωση μετρητή 0,5
Σημείο Apex

Ακούγεται ένα συνεχές ηχητικό σήμα.
«OVER», «Apex», μπάρα ένδειξης και « »  (έν-
δειξη 0,5 μέτρων) αναβοσβήνουν.
*	Ακόμη και αν οι γραμμές ένδειξης της θέσης 

ακρορριζίου υπερβούν τη θέση Apex, ακούγεται 
ένας συνεχής ήχος και οι ενδείξεις «OVER», 
«Apex», η μπάρα φλας και «  » (ένδειξη 0,5 
μέτρου) αναβοσβήνουν.
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5.2.2  Χειροκίνητος έλεγχος ακριβείας σημείου Apex

1  Πατήστε το διακόπτη 
λειτουργίας.

Κρατήστε πατημένο 
(1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο)

2  Αρχίζει ο έλεγχος ακρίβειας. 

3  Εμφανίζεται το μήνυμα 
αποτελέσματος.

Εάν η ακρίβεια της θέσης ακρορριζίου πληροί τα κρι-
τήρια, θα εμφανιστεί η ένδειξη «OK». Στη συνέχεια, 
η οθόνη επιστρέφει αυτόματα στην οθόνη σημείου 
apex.

Εάν εμφανιστεί η ένδειξη «ERR.0», η θέση του 
ακρορριζίου δεν επιβεβαιώθηκε με ακρίβεια. 
Σταματήστε αμέσως τη χρήση της συσκευής και 
επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή το 
J. MORITA OFFICE.
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5.2.3  Ριζικές κοιλότητες μη κατάλληλες για ηλεκτρικό εντοπισμό 
ακρορριζίου

	Ριζικές κοιλότητες που δεν είναι κατάλληλες για το Root ZX3.
Ο ακριβής εντοπισμός του ακρορριζίου δεν μπορεί να επιτευχθεί στις παρακάτω περιπτώσεις ριζικού σωλήνα.

Ριζικός σωλήνας με φαρδύ 
ακρορριζικό τρήμα
Δόντι με ατελή ριζικό σωλήνα (π.χ. 
ρίζα που αφομοίωσε το δόντι και 
νεογιλό δόντι). 

Ριζικός σωλήνας με αίμα που 
υπερχειλίζει από το άνοιγμα
Εάν υπερχειλίζει αίμα από το άνοιγμα 
του ριζικού σωλήνα και έρχεται σε 
επαφή με τα ούλα, αυτό θα προκαλέσει 
διαρροή ρεύματος και δεν θα επιτρέψει 
τον ακριβή εντοπισμό του ακρορριζίου. 
Περιμένετε να σταματήσει εντελώς η 
αιμορραγία. Καθαρίστε ενδελεχώς το 
εσωτερικό και το άνοιγμα του ριζικού 
σωλήνα ( ) για να απομακρύνετε κάθε 
ίχνος αίματος και, στη συνέχεια, ελέγξτε 
ξανά τη θέση του ακρορριζίου.
Ριζικός σωλήνας με χημικό 
διάλυμα που υπερχειλίζει από 
το άνοιγμα
Δεν μπορεί να γίνει ακριβής εντο-
πισμός του ακρορριζίου εάν υπερ-
χειλίζει κάποιο χημικό διάλυμα από 
το άνοιγμα του ριζικού σωλήνα. Σε 
αυτή την περίπτωση, καθαρίστε τον 
ριζικό σωλήνα και το άνοιγμά του και 
εντοπίστε το ακρορρίζιο. Είναι σημα-
ντικό να αφαιρέσετε τυχόν διάλυμα 
που υπερχειλίζει από το άνοιγμα. 
 

Σπασμένη θήκη
Εάν η θήκη παρουσιάζει θραύση και 
ένα τμήμα του ουλικού ιστού έρχεται 
σε επαφή με την τερηδόνα που περι-
βάλλει το άνοιγμα του ριζικού σωλή-
να, το Root ZX3 μπορεί να παρουσι-
άσει δυσλειτουργία λόγω διαρροής 
ρεύματος μεταξύ του ουλικού ιστού 
και του ριζικού σωλήνα. Σε αυτή την 
περίπτωση, χτίστε το δόντι με κατάλ-
ληλο υλικό ( ), όπως τσιμέντο, για 
να μονώσετε τον ιστό των ούλων. 

Σπασμένο δόντι 
Διαρροή μέσω διακλάδωσης 
ριζικού σωλήνα
Ένα σπασμένο δόντι ( ) θα προ-
καλέσει διαρροή ρεύματος και δεν 
μπορεί να επιτευχθεί ακριβής εντο-
πισμός ακρορριζίου. Η διακλάδωση 
του ριζικού σωλήνα ( ) μπορεί 
επίσης να προκαλέσει διαρροή ρεύ-
ματος και δεν μπορεί να επιτευχθεί 
ακριβής εντοπισμός ακρορριζίου.

Εκ νέουθεραπεία ρίζας πληρω-
μένης με γουταπέρκα
Η γουταπέρκα( ) πρέπει να αφαι-
ρεθεί εντελώς για να εξαλειφθεί η 
μονωτική της επίδραση. 
Αφού αφαιρέσετε τη γουταπέρκα, πε-
ράστε μια μικρή λίμα μέσω του ακρορ-
ριζικού τρήματος και, στη συνέχεια, ρίξτε 
λίγο φυσιολογικό ορό στο ριζικό σωλή-
να, αλλά προσέξτε να μην υπερχειλίσει 
από το άνοιγμα του ριζικού σωλήνα. 

Η θήκη ή η μεταλλική πρόθεση έρχε-
ται σε επαφή με τον ιστό των ούλων
Το Root ZX3 θα παρουσιάσει δυσλει-
τουργία εάν η λίμα ή ο τροχός αγγίξει 
μια μεταλλική πρόθεση που ακουμπά 
στον ιστό των ούλων. Σε αυτή την 
περίπτωση, διευρύνετε το άνοιγμα 
στο επάνω μέρος της θήκης, ώστε η 
λίμα ή ο τροχός να μην έρχονται σε 
επαφή με τη μεταλλική πρόθεση ( ) 
πριν τον εντοπισμό του ακρορριζίου.

Υπολείμματα κοπής σε δόντι 
Πολφός εντός του ριζικού σωλήνα
Αφαιρέστε διεξοδικά όλα τα υπο-
λείμματα κοπής ( ) από το δόντι.
Αφαιρέστε σχολαστικά όλο τον 
πολφό ( ) που βρίσκεται μέσα 
στον ριζικό σωλήνα. Διαφορετικά, ο 
ακριβής εντοπισμός του ακρορριζί-
ου δεν μπορεί να επιτευχθεί. 

Τερηδόνα σε επαφή με τα ούλα
Σε αυτή την περίπτωση, η διαρροή 
ρεύματος μέσω της μολυσμένης 
από τερηδόνα περιοχής στα ούλα 
( ) θα καταστήσει αδύνατη τον 
ακριβή εντοπισμό του ακρορριζίου. 

Έμφραξη ριζικού σωλήνα
Ο μετρητής δεν θα κινηθεί εάν υπάρ-
χει έμφραξη του ριζικού σωλήνα ( ).
Σε αυτή την περίπτωση, ανοίξτε 
τον ριζικό σωλήνα μέχρι το ακρορ-
ριζικό στένωμα. 

Εξαιρετικά ξηρός ριζικός σωλήνας
Εάν ο ριζικός σωλήνας είναι εξαι-
ρετικά ξηρός, ο μετρητής μπορεί 
να μην μετακινηθεί μέχρι η λίμα να 
φτάσει κοντά στο ακρορρίζιο.
Σε αυτή την περίπτωση, προσπα-
θήστε να υγράνετε τον ριζικό σωλή-
να με οξυδόλη ή φυσιολογικό ορό.
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	Root ZX3 Ανάγνωση μετρητών και ακτινογραφία
Ορισμένες φορές η ένδειξη του μετρητή Root ZX3 και η ακτινογραφία δεν ταιριάζουν.  
Αυτό δεν σημαίνει ότι το Root ZX3 δεν λειτουργεί σωστά ή ότι η ακτινογραφία απέτυχε.  
Μια ακτινογραφία μπορεί να μην απεικονίζει σωστά το ακρορρίζιο ανάλογα με τη γωνία της δέσμης ακτίνων Χ και 
η θέση του ακρορριζίου μπορεί να φαίνεται διαφορετική από την πραγματική.

Στην παραπάνω απεικόνιση, το πραγματικό ακρορρίζιο του ριζικού σωλήνα δεν είναι το ίδιο με εκείνο του ανατο-
μικού ακρορριζίου. Συχνά υπάρχουν περιπτώσεις όπου το ακρορριζικό τρήμα βρίσκεται προς την θήκη.  
Σε αυτές τις περιπτώσεις, μια ακτινογραφία μπορεί να δείχνει ότι η λίμα δεν έχει φτάσει στο ακρορρίζιο, ενώ στην 
πραγματικότητα έχει φτάσει το ακρορριζικό τρήμα.
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5.3  Μετά τη χρήση

1  Απενεργοποιήστε τη 
συσκευή.

 σελ. 20 «6  Απενεργοποιήστε τη συσκευή.»

2  Αφαιρέσετε τη λίμα.

•	Να είστε προσεκτικοί κατά την προσαρμογή και 
αφαίρεση λιμών για την αποφυγή τραυματισμών στα 
δάχτυλα.

3  Αποσυνδέστε το καλώδιο του 
αισθητήρα.

	 Μην τυλίγετε το καλώδιο του αισθητήρα γύρω από τη 
συσκευή.

Λάθος

Σωστό
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5.4.2  Εξαρτήματα προς απολύμανση 
  σελ. 31

5.4.1  Εξαρτήματα προς αποστείρωση 
  σελ. 28

5.4  Επανεπεξεργασία
Ακόμα και αντικείμενα που έχουν σχεδιαστεί για να επαναχρησιμοποιηθούν μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπι-
στούν ως προϊόντα χρήσης για έναν ασθενή ή μίας χρήσης και να απορρίπτονται. Χρήση σύμφωνα με τις νομο-
θεσίες και τους τοπικές διατάξεις της εκάστοτε χώρας ή περιοχής στην οποία χρησιμοποιείται.

Αντίθετο ηλεκτρόδιο

Μακριά Υποδοχή Λίμας

Υποδοχή λίμας

Καλώδιο ανιχνευτή

Μονάδα Apex Locator

Υπάρχουν δύο τρόποι επανεπεξεργασίας ανάλογα 
με τα αντικείμενα.

•	Για την αποφυγή της εξάπλωσης επιμολύνσεων, 
βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τις διαδικασίες επανεπε-
ξεργασίας μετά τη χρήση σε κάθε ασθενή.

•	Να είστε προσεκτικοί για την αποφυγή διασταυρούμε-
νων επιμολύνσεων κατά την επανεπεξεργασία.

•	Φοράτε πάντα εξοπλισμό ατομικής προστασίας 
(ΜΑΠ), όπως γυαλιά ασφαλείας, γάντια, μάσκα κ.λπ. 
κατά την επανεπεξεργασία.

•	Κατά την επανεπεξεργασία, απενεργοποιείτε πάντα 
τη συσκευή και διασφαλίζετε ότι η συσκευή δεν θα 
λειτουργεί.

•	Προσοχή κατά την προσαρμογή και αφαίρεση λιμών 
για την αποφυγή τραυματισμών στα δάχτυλα.

	 Μετά τη χρήση, προβείτε άμεσα σε επανεπεξεργασία.
	 Πριν από την επανεπεξεργασία, βεβαιωθείτε ότι 

όλα τα μέρη (π.χ. λίμα, υποδοχή λίμας κ.λπ.) έχουν 
διαχωριστεί.

	Προετοιμασία

Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
Αποσυνδέστε όλα τα εξαρτήματα.

 σελ. 26 «5.3  Μετά τη χρήση»
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5.4.1  Εξαρτήματα προς αποστείρωση

Αντίθετο ηλεκτρόδιο Μακριά Υποδοχή ΛίμαςΥποδοχή λίμας

*	Φροντίστε να εκτελείτε τις διαδικασίες επανεπεξεργασίας με την ακόλουθη σειρά αμέσως μετά τη χρήση σε 
κάθε ασθενή.

Προεπεξεργασία Καθαρισμός & απολύμανση ΑποστείρωσηΣυσκευασία

2  Καθαρισμός & απολύμανση

•	Εάν παραμείνει υγρασία στο εσωτερικό των εξαρτημάτων 
μετά τον καθαρισμό, ενδέχεται να προκαλέσει διάβρωση 
ή κακή αποστείρωση. Επίσης, η υπολειπόμενη ποσότητα 
νερού μπορεί να διαρρεύσει κατά τη χρήση. Μετά τον 
καθαρισμό, χρησιμοποιήστε μια σύριγγα ή πεπιεσμένο 
αέρα για να απομακρύνετε την υπολειπόμενη υγρασία.

•	Σκόνη και άλλες ακαθαρσίες που προ-
σκολλώνται στις ηλεκτρικές επαφές ή στο 
άγκιστρο της υποδοχής λίμας ενδέχεται να 
προκαλέσουν δυσλειτουργία της συσκευής. Άγκιστρο

	 Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τις ορατές ακαθαρσίες 
πριν από αυτό το βήμα.  

 «1  Προ-επεξεργασία»
	 Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε πλυντήρια-απολυμαντές 

που συμμορφώνονται με το πρότυπο ISO 15883-1 
(πρέπει να μπορούν να εξασφαλίζουν τιμές απολύμαν-
σης τουλάχιστον A0 = 3000).

	 Εάν στην περιοχή σας το νερό είναι σκληρό και οδηγεί 
στη συσσώρευση αλάτων, χρησιμοποιήστε απιονισμέ-
νο νερό (νερό με ανταλλαγή ιόντων).

	 Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό απορρυπαντικών και 
ουδετεροποιητών, τη συγκέντρωση, την ποιότητα του νερού, 
καθώς και τα καλάθια πλύσης εξαρτημάτων, ανατρέξτε στο 
συνοδευτικό εγχειρίδιο χρήσης του πλυντηρίου-απολυμαντή.

	 Οι ακατάλληλες μέθοδοι καθαρισμού και τα διαλύματα 
ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στα εξαρτήματα.

	 Μην χρησιμοποιείτε ισχυρές όξινες ή αλκαλικές χημικές ου-
σίες που μπορεί να προκαλέσουν διάβρωση του μετάλλου.

	 Μην ξεκινήσετε τη διαδικασία στεγνώματος όταν το 
εσωτερικό του εξαρτήματος είναι γεμάτο με νερό. Δια-
φορετικά, μπορεί να προκληθεί διάβρωση στο εξάρτη-
μα λόγω συμπύκνωσης του διαλύματος έκπλυσης.

	 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας καθαρισμού, 
απομακρύνετε όση υγρασία έχει απομείνει στο εσωτε-
ρικό των εξαρτημάτων με πεπιεσμένο αέρα.

	 Μην αφήνετε τα εξαρτήματα μέσα στο πλυντήριο-α-
πολυμαντή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διάβρωση ή 
δυσλειτουργία στα εξαρτήματα.

	 Η επιφάνεια των εξαρτημάτων μπορεί να γρατζουνιστεί 
και να φθαρεί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρι-
σμού, λόγω επαφής με το καλάθι πλύσης εξαρτημάτων 
ή με άλλα εξαρτήματα. Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα 
ανάλογα με το βαθμό της φθοράς και τις αμυχές.

1  Προ-επεξεργασία 
Θα πρέπει να εκτελείται μετά τη χρήση σε κάθε 
ασθενή.

	 Μετά τη χρήση, προβείτε άμεσα σε επανεπεξεργασία. 
Εάν στα εξαρτήματα παραμείνουν υπολείμματα αίμα-
τος, θα είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.

	 Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που μπορεί να πήξουν 
τις πρωτεΐνες πριν από τον καθαρισμό.

	 Εάν ένα ιατρικό μέσο που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία 
έχει προσκολληθεί στο εξάρτημα, ξεπλύνετε με τρεχούμε-
νο νερό.

	 Προσοχή, μην τραβήξετε το καλώδιο 
όταν καθαρίζετε την υποδοχή της λίμας. 
Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ρήξη του 
καλωδίου

Σκουπίστε τα εξαρτήματα με ένα κομμάτι γάζας ή με 
ένα πανί από μικροΐνες (π.χ. Toraysee for CE - Πανί 
Συντήρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Οργάνων) 
βρεγμένο με νερό βρύσης για την απομάκρυνση των 
ορατών ακαθαρσιών.

Εναλλακτικά, καθαρίστε τα εξαρτήματα σε τρεχούμε-
νο νερό με μια μαλακή βούρτσα για να απομακρύνε-
τε τις ορατές ακαθαρσίες.

Καλώδιο
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Τοποθετήστε τα εξαρτήματα στο καλάθι πλύσης εξαρ-
τημάτων. 
(Τις υποδοχές λιμών, τοποθετήστε τις στον ειδικό 
προσαρμογέα.) 

Επιλέξτε τη λειτουργία του πλυντηρίου-απολυμαντή-
ρα όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα και ξεκινή-
στε τη διαδικασία. 

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία καθαρισμού, βε-
βαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα είναι εντελώς καθαρά.

Απομακρύνετε όση υγρασία έχει απομείνει στην 
επιφάνεια ή στο εσωτερικό των εξαρτημάτων με 
πεπιεσμένο αέρα.

3  Συσκευασία 
	 Χρησιμοποιήστε θήκες αποστείρωσης που συμμορφώ-

νονται με το πρότυπο ISO 11607.
	 Μην χρησιμοποιείτε θήκες αποστείρωσης που περιέ-

χουν υδροδιαλυτά συγκολλητικά συστατικά, όπως PVA 
(πολυβινυλική αλκοόλη). 
Σημειώστε ότι ακόμη και οι συμβατές με το ISO 11607 
θήκες αποστείρωσης μπορεί να περιέχουν PVA.

	 Όταν τοποθετείτε κάποιο εξάρτημα σε θήκη αποστείρω-
σης, βεβαιωθείτε ότι δεν ασκείται πίεση στο εξάρτημα 
(π.χ. καλώδιο).

Τοποθετήστε το κάθε εξάρτημα σε ξεχωριστή θήκη 
αποστείρωσης.
Χρησιμοποιείτε μόνο θήκες εγκεκριμένες από τον 
FDA. (Μόνο για τις Η.Π.Α.)

Ονομασία 
μονάδας Miele G7881

Λειτουργία Vario TD 
 (χρόνος καθαρισμού: 5 λεπτά)

Απορρυπαντικό 
(συγκέντρωση)

neodisher MediClean 
(0,3% έως 0,5%)

Ξέπλυμα 
(συγκέντρωση)

neodisher MediKlar 
(0,03% έως 0,05%)

*	Μετά τον καθαρισμό ενδέχεται να υπάρχουν ρα-
βδώσεις ή λευκές κηλίδες στα εξαρτήματα. Χρη-
σιμοποιήστε ουδετεροποιητή μόνο εάν υπάρχουν 
ραβδώσεις ή λευκές κηλίδες.

Συνιστώμενες Συνθήκες για  
Πλυντήρια-Απολυμαντές
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4  Αποστείρωση

•	Για την αποφυγή της εξάπλωσης επιμολύνσεων, τα 
εξαρτήματα πρέπει να υποβάλλονται σε αποστείρωση 
σε κλίβανο, μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας του 
ασθενούς.

•	Τα εξαρτήματα είναι εξαιρετικά ζεστά αμέσως μετά την 
αποστείρωσή τους σε κλίβανο. Περιμένετε να κρυώ-
σουν πριν τα αγγίξετε.

	 Μην αποστειρώνετε τα εξαρτήματα με οποιαδήποτε 
άλλη μέθοδο εκτός από τον κλίβανο.

	 Εάν δεν απομακρυνθούν τα χημικά διαλύματα ή τα ξένα 
υπολείμματα, η αποστείρωση με τη χρήση κλίβανου 
ενδέχεται να οδηγήσει σε βλάβη ή αποχρωματισμό του 
εξαρτήματος. Καθαρίστε και απολυμάνετε σχολαστικά 
τα εξαρτήματα πριν από την αποστείρωση σε κλίβανο.

	 Η θερμοκρασία ρύθμισης για τη διαδικασία αποστεί-
ρωσης και στεγνώματος πρέπει να είναι +135°C ή 
χαμηλότερη. Εάν η θερμοκρασία ρυθμιστεί πάνω από 
τους +135°C, ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία ή 
αποχρωματισμός των εξαρτημάτων.

	 Μην αποστειρώνεται κανένα εξάρτημα σε κλίβανο εκτός 
από την υποδοχή λίμας και το αντίθετο ηλεκτρόδιο.

	 Αφαιρέστε τη λίμα από την υποδοχή λίμας πριν από 
την αποστείρωση σε κλίβανο.

	 Ακολουθείτε τις συστάσεις του κατασκευαστή για την 
αποστείρωση ρινών σε κλίβανο.

	 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποστείρω-
σης σε κλίβανο, μην αφήνετε τα εξαρτήματα μέσα σε 
κλίβανο.

	 Προκειμένου να συμμορφωθείτε με τους κανονισμούς 
και τα πρότυπα εξοπλισμού αποστείρωσης κάθε χώ-
ρας, έχουμε προετοιμάσει και περιγράψει πολλαπλές 
συνθήκες αποστείρωσης στον πίνακα. 
*� Ορισμένες περιοχές στην Ευρώπη απαιτούν τύπο 
αποστειρωτή με +134°C για 5 λεπτά. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, ρυθμίστε τις παραμέτρους του κλιβάνου 
σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις.

Συνιστώμενες ρυθμίσεις κλιβάνου

Τύπος 
αποστείρωσης Θερμοκρασία Χρόνος

Χρόνος 
στεγνώμα-

τος μετά την 
αποστείρωση

Βαρύτητα

+121°C 30 λεπτά
15 λεπτά

+132°C 15 λεπτά

+134°C 6 λεπτά 10 λεπτά

Τύπος απο-
στειρωτή 
(Δυναμική 
Αφαίρεση 

Αέρα,  
κλάση Β)

+134°C 3 λεπτά 10 λεπτά

Αποστειρώστε τα εξαρτήματα που μπορούν να απο-
στειρωθούν σε κλίβανο.
Μετά την αποστείρωσή τους σε κλίβανο, αποθηκεύ-
στε τα εξαρτήματα σε καθαρό και ξηρό περιβάλλον.
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5.4.2  Εξαρτήματα προς απολύμανση

Καλώδιο ανιχνευτή

Προεπεξεργασία Καθαρισμός & απολύμανση

2  Καθαρισμός & Απολύμανση
	 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ορατή υγρασία και επιμό-

λυνση κατά το σκούπισμα των εξαρτημάτων.
	 Βεβαιωθείτε ότι δεν τραβάτε το καλώδιο όταν καθαρί-

ζετε τα εξαρτήματα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 
ρήξη στο καλώδιο.

	 Μην χρησιμοποιείτε απολυμαντικά εκτός από εκείνα 
που ορίζονται από την J. MORITA MFG. CORP.

	 Για λεπτομέρειες σχετικά με το χειρισμό των απολυ-
μαντικών, συμβουλευθείτε το συνοδευτικό εγχειρίδιο 
χρήσης του κάθε απολυμαντικού.

	 Εάν εφαρμοστεί υπερβολική ποσότητα απολυμαντι-
κού στο κομμάτι γάζας ή στο πανί από μικροϊνες, θα 
εισχωρήσει μέσα στο εξάρτημα και θα προκαλέσει 
δυσλειτουργία.

	 Μην βυθίζετε τα εξαρτήματα σε κανένα από τα ακό-
λουθα και μην τα σκουπίζετε με αυτά: λειτουργικό νερό 
(όξινο ηλεκτρολυμένο νερό, ισχυρό αλκαλικό διάλυμα 
και οζονισμένο νερό), ιατρικές ουσίες (γλουταράλη 
κ.λπ.) ή άλλους ειδικούς τύπους νερού ή υγρά καθαρι-
σμού του εμπορίου. Αυτά τα υγρά μπορεί να προκαλέ-
σουν διάβρωση των μετάλλων ή προσκόλληση υπολει-
πόμενης ιατρικής ουσίας στα εξαρτήματα.

	 Μην καθαρίζετε ή βυθίζετε τα εξαρτήματα σε χημικές ουσί-
ες όπως φορμόλη κρεσόλη (FC) και υποχλωριώδες νάτριο. 
Αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στα μεταλλικά και πλαστικά 
μέρη των εξαρτημάτων. Σκουπίστε αμέσως τυχόν χημικές 
ουσίες που πέφτουν κατά λάθος επάνω στα εξαρτήματα.

Απολυμαντικά εγκεκριμένα από την  
J. MORITA MFG. CORP.

Απολυμαντικό Χώρα

Αιθανόλη  
(70 vol% έως 80 vol%) 

Η.Π.Α.

Opti-Cide3 (πανάκια)

FD333 forte (πανάκια) Εκτός Η.Π.Α.

Μονάδα Apex Locator

*	Φροντίστε να εκτελείτε τις διαδικασίες επανεπεξεργασίας με την ακόλουθη σειρά, αμέσως μετά τη χρήση σε 
κάθε ασθενή.

1  Προ-επεξεργασία 
Θα πρέπει να εκτελείται μετά τη χρήση σε κάθε 
ασθενή. 

	 Μετά τη χρήση, προβείτε άμεσα σε επανεπεξεργασία. 
Εάν στα εξαρτήματα παραμείνουν υπολείμματα αίμα-
τος, θα είναι δύσκολο να αφαιρεθούν.

	 Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες που μπορεί να 
πήξουν τις πρωτεΐνες πριν από τον καθαρισμό.

	 Εάν η ιατρική ή κολλητική ουσία που χρησιμοποιείται 
για την επεξεργασία έχει προσκολληθεί στο εξάρτημα, 
αφαιρέστε την αμέσως με ένα κομμάτι γάζας ή με ένα 
πανί από μικροΐνες (π.χ. Toraysee for CE - Πανί Συντή-
ρησης Ιατρικού Εξοπλισμού και Οργάνων) βρεγμένο με 
νερό βρύσης.

	 Βεβαιωθείτε ότι δεν τραβάτε το καλώδιο όταν καθαρίζε-
τε τα εξαρτήματα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ρήξη 
του καλωδίου. 

Καλώδιο

	 Μην καθαρίζετε τα εξαρτήματα με συσκευή καθαρισμού 
υπερήχων.

	 Μην βρέχετε τις ηλεκτρικές επαφές.

Σκουπίστε τα εξαρτήματα με γάζα ή πανί από μι-
κροΐνες (π.χ. Toraysee for CE - Πανί Συντήρησης 
Ιατρικού Εξοπλισμού και Οργάνων) βρεγμένο με 
νερό βρύσης για την απομάκρυνση των ορατών ακα-
θαρσιών. Στη συνέχεια, απομακρύνετε εντελώς την 
υγρασία με ένα μαλακό πανί.
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Σκουπίστε την επιφάνεια του εξαρτήματος με απο-
λυμαντικά εγκεκριμένα από την J. MORITA MFG. 
CORP.
(Εκτός από το διαφανές κάλυμμα της οθόνης LCD.)
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6.1  Περιεχόμενα μνήμης

6.1.1  Επεξεργάσιμα στοιχεία και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

•	Ελέγχετε πάντα τις ρυθμίσεις μετά την αλλαγή του περιεχομένου της μνήμης.

Η θέση της μπάρας ένδειξης και η ένταση του ηχείου μπορούν να αλλάξουν για κάθε μνήμη.

	Επεξεργάσιμα στοιχεία

Στοιχείο (εμφανιζόμενη ονομασία) Περιγραφή

Θέση της μπάρας ένδειξης (FB.) Υποδεικνύει το σημείο εντός του ριζικού σωλήνα που παρέχει αναφο-
ρά για τη θέση του ακρορριζίου.

Ένταση ήχου ηχείου (VOL.) Ένταση ήχου για τη λειτουργία του διακόπτη και την ένδειξη της θέσης 
του υποδοχέα της λίμας στο εσωτερικό του ριζικού σωλήνα.

	Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις
Οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις μνήμης παρατίθενται παρακάτω. Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να αλλάξουν ανάλο-
γα με τις ανάγκες.

Στοιχείο (εμφανιζόμενη ονομασία) M1 M2 M3

Θέση της μπάρας ένδειξης (FB.) 32 (ανάγνωση μετρητή 0,5)

Ένταση ήχου ηχείου (VOL.) 2

6  Πώς να τροποποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις
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1  Ενεργοποιήστε τη συσκευή.

2  Επιλέξτε έναν αριθμό 
μνήμης.

•	Ελέγχετε πάντα τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης μνήμης 
πριν από τη χρήση.

ή

Αριθμός μνήμης

6.1.2  Διαδικασίες

3  Επιλέξτε ένα επεξεργάσιμο 
στοιχείο.

Κρατήστε το πατημένο

Κρατήστε πατημένο  περισσότερο από 1 δευτερό-
λεπτο για να μεταβείτε στην οθόνη διαμόρφωσης της 
θέσης της μπάρας ενδείξεων.
Πιέστε  για να αλλάξετε τα στοιχεία.

FB. : Θέση της μπάρας ένδειξης

VOL. : Ένταση ήχου ηχείου
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4  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις.
	●Θέση της μπάρας ενδείξεων

ή

Η θέση της μπάρας ένδειξης μπορεί να ρυθμιστεί 
μεταξύ του μετρητή 2 (FB.20) και του σημείου 
Apex (FB.36).

FB.20

FB.36

Οθόνη μετρητή και οθόνη μπάρας ένδειξης

Οθόνη μετρητή Ένδειξη τιμής στην 
μπάρα ενδείξεων

2 FB.20

1 FB.28

0,5  FB.32

Apex FB.36

	●Ένταση ήχου ηχείου

ή

VOL.0    VOL.1    VOL.2    VOL.3 

5  Πλήρης διαμόρφωση.

ή

Μία από τις ακόλουθες ενέργειες ολοκληρώνει την 
αλλαγή και οι ρυθμίσεις μνήμης θα εποθηκευτούν.
•	Πιέστε .
•	Πιέστε  για να απενενεργοποιήστε τη συσκευή.

*	Εάν δεν χρησιμοποιηθεί κάποιος διακόπτης για ένα 
καθορισμένο χρονικό διάστημα (χρόνος επιστροφής 
οθόνης αναμονής), η συσκευή θα αποθηκεύσει τις 
αλλαγές.
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1  Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
κρατώντας πατημένο το . 
 

6.2  Άλλες λειτουργίες
Μπορούν να ρυθμιστούν ο ήχος του ηχείου, ο χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης, ο χρόνος επιστροφής της 
οθόνης και η φωτεινότητα της οθόνης LCD. Αυτές οι ρυθμίσεις είναι κοινές για όλες τις μνήμες.

6.2.1  Επεξεργάσιμα στοιχεία και προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

Στοιχείο 
(εμφανιζόμενη ονομασία) Περιγραφή

Προεπι-
λεγμένη 
ρύθμιση 

Τόνος ηχείου (SPK.)
Επιλέξτε τον τόνο για τη θέση του ακρορριζίου. Εάν 
υπάρχουν πολλές μονάδες Root ZX3, μπορείτε να ορί-
σετε διαφορετικό τόνο για κάθε μονάδα.

SPK.1

Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης (AP.)
Εδώ ρυθμίζεται ο χρόνος που χρειάζεται για να ενεργο-
ποιηθεί η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης όταν 
δεν έχει πατηθεί κανένας διακόπτης.

AP.10

Χρόνος επιστροφής οθόνης (SR.)
Δείχνει πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξέλθει η συ-
σκευή από την οθόνη διαμόρφωσης αν δεν έχει πατηθεί 
κανένας διακόπτης.

SR.10

Φωτεινότητα LCD (LCD.) Η φωτεινότητα της οθόνης LCD μπορεί να αλλάξει. LCD.2

6.2.2  Διαδικασίες

12 Κρατήστε πατημένο

2  Επιλέξτε ένα επεξεργάσιμο 
στοιχείο. 

Πιέστε  για να αλλάξετε τα στοιχεία.

SPK. : Τόνος ηχείου

AP. : Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης

SR. : Χρόνος επιστροφής οθόνης

LCD. : Φωτεινότητα LCD
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3  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις.

	●Τόνος ηχείου

ή

Επιλέξτε τον τόνο για τη θέση του ακρορριζίου.

SPK.1: �Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα τριών 
τόνων.

SPK.2: �Θα ακουστεί ένα συνεχές σύντομο ηχητι-
κό σήμα.

	● Χρόνος αυτόματης απενεργοποίησης

ή

AP.03 - AP.15

	●Χρόνος επιστροφής οθόνης

ή

SR.03 - SR.15

	●Φωτεινότητα LCD

ή

LCD.1 LCD.2 LCD.3

4  Ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις.

ή

Μία από τις ακόλουθες ενέργειες ολοκληρώνει την 
αλλαγή και οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν.
•	Πιέστε .
•	Πιέστε  για να απενενεργοποιήστε τη συσκευή.

*	Εάν δεν χρησιμοποιηθεί κάποιος διακόπτης για ένα 
καθορισμένο χρονικό διάστημα (χρόνος αυτόματος 
απενεργοποίησης), η συσκευή θα την απενεργοποι-
ήσει και θα αποθηκεύσει τις αλλαγές.
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6.3  Επαναφορά των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων
Όλες οι μνήμες και άλλες ρυθμίσεις λειτουργίας θα επανέλθουν στις αρχικές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους.
*	Αυτή η λειτουργία θα επηρεάσει όλες τις μνήμες (M1, M2, M3) και άλλες ρυθμίσεις λειτουργίας.  

Δεν είναι δυνατόν να αρχικοποιήσετε μόνο μία από αυτές.

1  Ενεργοποιήστε τη συσκευή 
κρατώντας πατημένο το .

12

Ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, κρατήστε 
πατημένο  και πιέστε .
Εμφανίζεται η ένδειξη «RST».

2  Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις 
μνήμης.

 αναβοσβήνει και ξεκινά η αρχικοποίηση.

Μετά από περίπου 2 δευτερόλεπτα, οι ρυθμίσεις 
μνήμης θα επανέλθουν και θα εμφανιστεί η ένδειξη 
«FIN».
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7  Αντιμετώπιση προβλημάτων

7.1  Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν το Root ZX3 φαίνεται να μην λειτουργεί σωστά, ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να το επιθεω-
ρήσει και να το ρυθμίσει ο ίδιος.
*	Εάν δεν μπορείτε να επιθεωρήσετε μόνοι σας τη συσκευή ή εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά μετά τη ρύθμι-

ση ή την αντικατάσταση εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με την J. MORITA OFFICE.

Συμπτώματα Σημεία ελέγχου Πιθανή αιτία / διορθωτικά μέτρα Αναφ.  
Σελίδα

Δεν μπορείτε να 
ενεργοποιήστε τη 
συσκευή.

Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι 
μπαταρίες ξηρού τύπου;

Ελέγξτε την εγκατάσταση των ξηρών 
μπαταριών. σελ. 14

Είναι χαμηλό το επίπεδο ισχύ-
ος της μπαταρίας;

Αντικαταστήστε αμέσως όλες τις μπαταρίες 
ξηρού τύπου με νέες. σελ. 14

Η συσκευή απε-
νεργοποιείται 
μόνη της.

Έχετε αφήσει τη συσκευή 
εκτός λειτουργίας για μεγάλο 
χρονικό διάστημα;

Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης 
ενεργοποιήθηκε. Πατήστε το διακόπτη 
λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε ξανά τη 
συσκευή.

σελ. 37

Δεν ανάβει η 
οθόνη.

Ακούγεται ήχος κατά την ενερ-
γοποίηση και απενεργοποίηση 
της μονάδας;

Εάν δεν αναπαράγεται κάποιος ήχος, 
αντικαταστήστε αμέσως όλες τις μπαταρίες 
ξηρού τύπου με νέες.
Εάν αναπαράγεται ήχος, αλλά εξακολουθεί 
να μην ανάβει η οθόνη μετά την αντικα-
τάσταση των ξηρών μπαταριών, η οθόνη 
LCD ενδέχεται να έχει υποστεί βλάβη.

Δεν ισχύει

Δεν ακούγεται 
ήχος από το 
ηχείο.

Η ένταση του ηχείου είναι ρυθ-
μισμένη στη θέση «VOL.0»;

Ρυθμίστε το στη θέση «VOL.1», «VOL.2» ή 
«VOL.3». σελ. 34

Δεν είναι δυνατή 
η εναλλαγή του 
αριθμού μνήμης.
Δεν είναι δυνατή η 
αλλαγή των ρυθμί-
σεων μνήμης.

Πραγματοποιείται εντοπισμός 
του ακρορριζίου;

Δεν μπορείτε να χειριστείτε τίποτε άλλο 
εκτός από τον διακόπτη τροφοδοσίας κατά 
τη διάρκεια εντοπισμού του ακρορριζίου.

Δεν ισχύει

Δεν λειτουργεί κανένας 
διακόπτης;

Εάν όχι, μπορεί να έχει κάποια βλάβη. Επι-
σκευάστε τη συσκευή σε επαγγελματία. σελ. 48

Δεν εκτελείτε 
εντοπισμός του 
ακρορριζίου

Το αντίθετο ηλεκτρόδιο είναι 
σωστά συνδεδεμένο στη γωνία 
του στόματος του ασθενούς;

Τοποθετήστε το στη γωνία του στόματος 
του ασθενούς. σελ. 18

Είναι όλα τα καλώδια σωστά 
συνδεδεμένα;

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα βύσματα είναι συν-
δεδεμένα σωστά. σελ. 16

Έχει σπάσει κάποιο σύρμα στο 
καλώδιο του αισθητήρα;

Αγγίξτε το αντίθετο ηλεκτρόδιο με το κλιπ 
στο άκρο της υποδοχής της λίμας και ελέγ-
ξτε ότι ανάβουν όλες οι μπάρες ένδειξης 
θέσης ακρορριζίου στο μετρητή της οθόνης 
LCD.

σελ. 17

Η εμφάνιση των 
γραμμών ένδειξης 
θέσης ακρορριζί-
ου είναι ασταθής.

Το αντίθετο ηλεκτρόδιο εί-
ναι σωστά τοποθετημένο 
στη γωνία του στόματος του 
ασθενούς;

Ρυθμίστε τη θέση του αντίθετου ηλεκτροδί-
ου ώστε να ακουμπήσει σωστά τον στομα-
τικό βλεννογόνο του ασθενούς, έτσι ώστε 
να σταθεροποιηθεί η οθόνη.

σελ. 18

Είναι βρώμικη η υποδοχή της 
λίμας;

Σκουπίστε την υποδοχή της λίμας και καθα-
ρίστε την. σελ. 28
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Συμπτώματα Σημεία ελέγχου Πιθανή αιτία / διορθωτικά μέτρα Αναφ.  
Σελίδα

Η οθόνη των 
γραμμών ένδειξης 
της θέσης ακρορ-
ριζίου παρουσιά-
ζει μη κανονικές 
μετακινήσεις με 
τον εξής τρόπο.

• Πολύ μικρές
• Ανακριβείς
• Πολύ ευαίσθητες

Υπερχειλίζει αίμα ή χημικό 
διάλυμα από το άνοιγμα του 
ριζικού σωλήνα ή έρχεται σε 
επαφή με τα ούλα;

Εάν υπερχειλίζει αίμα ή χημικό διάλυμα από τον 
ριζικό σωλήνα ή εάν έχει προσκολληθεί σε θήκη 
ή στην περιοχή του τραχήλου, ο μετρητής θα 
ανάψει ξαφνικά μέχρι το τέρμα, λόγω ηλεκτρικού 
βραχυκυκλώματος από την περιοχή των ούλων. 
Σε αυτή την περίπτωση, καθαρίστε τον ριζικό 
σωλήνα, τη θήκη και την περιοχή του τραχήλου.

σελ. 24

Έχει γεμίσει ο ριζικός σωλήνας 
με αίμα ή χημικό διάλυμα;

Ο μετρητής θα ανάψει ξαφνικά μέχρι το τέρμα 
όταν η λίμα έρθει σε επαφή με αίμα ή χημικό 
διάλυμα. Σε αυτή την περίπτωση, η προώθηση 
της λίμας μέσω του ριζικού σωλήνα θα επαναφέ-
ρει την ένδειξη του μετρητή στη σωστή θέση και η 
θέση του ακρορριζίου μπορεί να εντοπιστεί ορθά.

σελ. 24

Παραμένουν υπολείμματα κο-
πής ή χημικό διάλυμα στο δόντι;

Απομακρύνετε σχολαστικά όλα τα υπολείμματα 
κοπής και τα χημικά διαλύματα από το δόντι. σελ. 24

Η λίμα έρχεται σε επαφή με τα 
ούλα;

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή 
ρεύματος και οι μπάρες ένδειξης της θέσης 
ακρορριζίου θα ανάψουν μέχρι το τέρμα. 
Μην αγγίζετε τα ούλα με τη λίμα.

σελ. 19

Παραμένει πολφός μέσα στον 
ριζικό σωλήνα;

Εάν σημαντική ποσότητα πόλφου παραμεί-
νει εντός του σωλήνα, μπορεί να μην επιτευ-
χθεί ακριβής εντοπισμός του ακρορριζίου.

σελ. 24

Αγγίζει η λίμα μια μεταλλική 
πρόθεση;

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη διαρροή 
ρεύματος και οι μπάρες ένδειξης της θέσης 
ακρορριζίου θα ανάψουν μέχρι το τέρμα. Μην 
αγγίζετε τη μεταλλική πρόθεση με τη λίμα.

σελ. 24

Υπάρχει τερηδόνα;

Σε αυτή την περίπτωση, η διαρροή ρεύμα-
τος μέσω της μολυσμένης από τερηδόνα 
περιοχής στα ούλα θα καταστήσει αδύνατο 
τον ακριβή εντοπισμό του ακρορριζίου.

σελ. 24

Υπάρχει θραύση διακλάδωσης 
ή ρίζας;

Το άνοιγμα της διακλάδωσης ή η θραύση 
της ρίζας θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
διαρροή ρεύματος προς την περιοδοντική 
μεμβράνη και να εμφανίσει το ακρορρίζιο.

σελ. 24

Έχει σπάσει μεγάλο μέρος της 
θήκης με αποτέλεσμα να υπάρχει 
διαρροή ρεύματος προς τα ούλα;
Υπάρχει περιακρορριζική 
βλάβη;

Εάν υπάρχει περιακρορριζική βλάβη, ο φυ-
σιολογικός ιστός απορροφάται και ο ακριβής 
εντοπισμός του ακρορριζίου μπορεί να μην επι-
τευχθεί. Χτίστε το δόντι με κατάλληλο υλικό για 
να αποφύγετε τη διαρροή ρεύματος στα ούλα.

σελ. 24

Έχει σπάσει η υποδοχή της λίμας; Αντικαταστήστε την με μία καινούργια. σελ. 19

Είναι βρώμικη η υποδοχή της 
λίμας; Καθαρίστε την σχολαστικά. σελ. 28

Ο μετρητής 
των γραμμών 
ένδειξης θέσης 
ακρορριζίου δεν 
μετακινείται.

(Κινείται μόνο 
όταν προσεγγίζετε 
το ακρορρίζιο.)

Υπάρχει έμφραξη ριζικού 
σωλήνα;

Διανοίξτε τον ριζικό σωλήνα μέχρι το 
ακρορριζικό στένωμα. σελ. 24

Είναι ανοικτό το ακρορριζικό 
τρήμα;

Εάν το ακρορριζικό τρήμα είναι ανοιχτό ή το 
ακρορρίζιο ενός δοντιού δεν είναι ώριμο, ο μετρη-
τής μπορεί να παρουσιάσει μια ξαφνική και μεγά-
λη μετακίνηση όταν προσεγγίζετε το ακρορρίζιο.

σελ. 24

Ο ριζικός σωλήνας είναι εξαιρε-
τικά ξηρός;

Υγράναιτε το εσωτερικό του ριζικού σωλήνα 
με οξυδόλη ή φυσιολογικό ορό. σελ. 19
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Π.χ., εμφάνιση ERR.0 στην οθόνηΑριθμός 
σφάλματος. Προβλήματα

ERR.0 Σφάλμα εντοπισμού ακρορριζίου

ERR.1 Σφάλμα μνήμης της μονάδας εντοπισμού ακρορριζίου

ERR.2 Δυσλειτουργία ηχείου 

ERR.3 Σφάλμα επικοινωνίας μεταξύ των μονάδων

ERR.5 Σφάλμα ισχύος μπαταρίας

7.2  Αριθμοί σφαλμάτων
Εάν εντοπιστεί σφάλμα ή πρόβλημα, το Root ZX3 θα σταματήσει να λειτουργεί, θα εμφανιστεί ένας αριθμός 
σφάλματος στην οθόνη LCD και θα ηχήσει συναγερμός.  
Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή. Εάν το μήνυμα σφάλματος εμφανιστεί ξανά, σταματήστε 
αμέσως τη χρήση της συσκευής και επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή την J. MORITA OFFICE.  
Σημειώστε τον αριθμό σφάλματος καθώς και τον σειριακό αριθμό της συσκευής και αναφέρετέ τον όταν ζητήσετε 
υποστήριξη.
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8  Ανταλλακτικά

8.1  Αντικατάσταση ανταλλακτικών
*	Αντικαταστήστε τα εξαρτήματα ανάλογα με το βαθμό της φθοράς και την περίοδο χρήσης.
*	Παραγγείλετε ανταλλακτικά από τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή από την J. MORITA OFFICE.
*	Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης των μπαταριών ξηρού τύπου.  

 σελ. 14 «5.1.1  Τοποθετήστε τις μπαταρίες ξηρού τύπου.»
*	Οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες και με 

τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών που έχουν οριστεί από την J. MORITA MFG. CORP. 
J. MORITA MFG. CORP. δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ατυχήματα, ζημιές στο προϊόν ή σωματικές βλάβες 
που προκύπτουν από τη μη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή την μη τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών.

	Ανταλλακτικά

Καλώδιο ανιχνευτή

1 	 Κωδικός αριθ.: 8449422

	Αναλώσιμα

Υποδοχείς λίμας Αντίθετο Ηλεκτρόδιο Επιμήκης υποδοχείς λίμας

5 	 Κωδικός αριθ.: 7503670 5 	 Κωδικός αριθ.: 7503680 5 	 Κωδικός αριθ.: 7503674



43

9  Ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές (EMD)
Το Root ZX3 (αριθμός μοντέλου: RZX3-RCM, εφεξής «αυτή η συσκευή») συμμορφώνεται με το IEC 60601-1-2 
Έκδοση 4.1, το σχετικό διεθνές πρότυπο για τις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές (EMD).

Περιβάλλον χρήσης
Το περιβάλλον χρήσης αυτής της συσκευής είναι το ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙ-
ΘΑΛΨΗΣ.

•	Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αυτού του εξοπλισμού δίπλα ή στοιβαγμένου με άλλον εξοπλισμό, καθώς ενδέχεται 
να οδηγήσει σε εσφαλμένη λειτουργία. Εάν η χρήση αυτή είναι αναγκαία, ο εν λόγω εξοπλισμός και ο εναλλακτικός θα 
πρέπει να παρακολουθούνται για να εξακριβωθεί η ομαλή λειτουργία τους.

•	Η χρήση εξαρτημάτων, μετατροπέων και καλωδίων διαφορετικών από αυτά που καθορίζονται ή παρέχονται από εμάς, 
μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές ή μειωμένη ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του εν λόγω 
εξοπλισμού με αποτέλεσμα την εσφαλμένη λειτουργία.

•	Ο φορητός εξοπλισμός επικοινωνιών ΡΣ (συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών συσκευών, όπως καλώδια κεραίας 
και εξωτερικές κεραίες) δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε απόσταση μικρότερη των 30 εκ (12 ιντσών) από οποιοδήποτε 
εξάρτημα του RZX3-RCM, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων που καθορίζονται από τον κατασκευαστή. Διαφορετικά, 
μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση των επιδόσεων του εξοπλισμού.

Λίστα καλωδίων

Αριθ. Όνομα Μήκος καλωδίου, θωράκιση Τύπος θύρας SIP / SOP & In / Out

1 Καλώδιο ανιχνευτή 1 ,9 μ, Χωρίς θωράκιση Καλώδιο συνδεδεμένο με ασθενή

Συμμόρφωση για κάθε πρότυπο ΕΚΠΟΜΠΩΝ και ΑΤΡΩΣΙΑΣ

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον - Καθοδήγηση

Εκπομπές RF 
CISPR 11

Ομάδα 1
Κατηγορία Β

Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί ενέργεια ΡΣ μόνο για 
την εσωτερική λειτουργία της. Επομένως, οι εκπομπές 
ΡΣ είναι πολύ χαμηλές και δεν είναι πιθανό να προκα-
λέσουν παρεμβολές σε κοντινό ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Εκπομπές ΡΣ 
CISPR 11

Ομάδα 1 
Κατηγορία Β

Αυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για χρήση σε όλους 
τους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των οικιακών και 
εκείνων με απευθείας σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο πα-
ροχής ρεύματος χαμηλής τάσης που τροφοδοτεί κτίρια 
που χρησιμοποιούνται για οικιακούς σκοπούς.

Αρμονικές εκπομπές 
IEC 61000-3-2*1

Δ/Υ

Διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές 
αναλαμπής 
IEC61000-3-3*1

Δ/Υ

*1	Η δοκιμή δεν είναι εφαρμόσιμη δεδομένου ότι το EUT δεν διαθέτει θύρες εισόδου ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος.
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Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 
60601

Επίπεδο 
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 
- Καθοδήγηση

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση (ESD)
IEC 61000-4-2

Επαφή 
±8 kV
Ατμόσφαιρα 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 
kV

Επαφή 
±8 kV
Ατμόσφαιρα 
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 
kV

Τα δάπεδα πρέπει να είναι ξύλινα, 
από σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακί-
δια. Εάν τα δάπεδα καλύπτονται με 
συνθετικό υλικό, η σχετική υγρασία 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 30%.

Ταχείες ηλεκτρικές 
μεταβάσεις/ριπές
IEC 61000-4-4

Καλώδια παροχής ρεύ-
ματος 
± 2 kV
Γραμμές εισόδου/εξόδου 
±1 kV

Καλώδια παροχής ρεύ-
ματος*1 
±2 kV
Γραμμές εισόδου/εξόδου*2 
±1 kV

Η ποιότητα της ηλεκτρικής σύνδε-
σης θα πρέπει να είναι αυτή του 
τυπικού εμπορικού ή νοσοκομεια-
κού περιβάλλοντος.

Υπέρταση
IEC 61000-4-5

Θύρες ισχύος εισόδου 
±0,5  kV, ±1 kV  
γραμμή(-ες) προς γραμ-
μή(-ες) 
±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV 
γραμμή(-ες) προς τη γη
Είσοδος/έξοδος σήματος 
±2 kV γραμμή(ες) προς 
τη γη

Θύρες ισχύος εισόδου*1 
±0,5 kV, ±1 kV  
γραμμή(-ες) προς γραμ-
μή(-ες) 
±0,5 kV, ±1 kV,±2kV  
γραμμή(-ες) προς τη γη
Είσοδος/έξοδος σήματος*3 

±2 kV γραμμή(ες) προς 
τη γη

Η ποιότητα της ηλεκτρικής σύνδε-
σης θα πρέπει να είναι αυτή του 
τυπικού εμπορικού ή νοσοκομεια-
κού περιβάλλοντος.

Βυθίσεις τάσης, 
σύντομες διακοπές 
και διακυμάνσεις 
τάσης στις γραμ-
μές παροχής 
ρεύματος
IEC 61000-4-11*1

Βυθίσεις
0% UT : 0,5 κύκλοι 
(στις 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270, 315°)
0% UT : 1 κύκλος 
(στις 0°)
70% UT : 25/30 κύκλοι 
(στις 0°)
25 (50 Hz)/30 (60 Hz)
Σύντομες διακοπές
0% UT : 250/300 κύκλοι 
250 (50 Hz)/300 (60 Hz) 

Βυθίσεις
0% UT : 0,5 κύκλοι 
(στις 0, 45, 90, 135, 
180, 225, 270, 315°)
0% UT : 1 κύκλος  
(στις 0°)

70% UT : 25/30 κύκλοι 
(στις 0°)

25 (50 Hz)/30 (60 Hz)
Σύντομες διακοπές 
0% UT : 250/300 κύκλοι 
250 (50 Hz)/300 (60 Hz)

Η ποιότητα της ηλεκτρικής σύνδε-
σης θα πρέπει να είναι αυτή του 
τυπικού εμπορικού ή νοσοκομεια-
κού περιβάλλοντος.
Εάν ο χρήστης αυτής της συσκευ-
ής απαιτεί συνεχή λειτουργία κατά 
τη διάρκεια διακοπών ηλεκτρικού 
ρεύματος, συνιστάται η τροφο-
δοσία αυτής της συσκευής από 
αδιάλειπτη παροχή ρεύματος ή 
μπαταρία.

Μαγνητικό πεδίο 
συχνότητας  
 ισχύος (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m (r.m.s)
Επιλέξτε από 50 Hz, 60 
Hz, όπως απαιτείται

30 A/m (r.m.s)
50 Hz και 60 Hz

Το μαγνητικό πεδίο συχνότητας 
ισχύος θα πρέπει να είναι στα 
επίπεδα που χαρακτηρίζουν έναν 
τυπικό χώρο σε τυπικό εμπορικό 
ή νοσοκομειακό περιβάλλον.

Μαγνητικά πεδία 
εγγύτητας
IEC 61000-4-39

30 kHz 
CW, 8 A/m

134,2 kHz 
2,1 kHz, 65 A/m

13,56 MHz 
50 kHz, 7,5 A/m

30 kHz 
CW, 8 A/m*4

134,2 kHz 
2,1 kHz, 65 A/m

13,56 MHz 
50 kHz, 7,5 A/m

Το μαγνητικό πεδίο εγγύτητας θα 
πρέπει να είναι σε επίπεδο χαρα-
κτηριστικό των μαγνητικών πεδί-
ων που εκπέμπονται από RFID, 
IH (επαγωγική θέρμανση) κ.λπ.

Σημείωση:	�UT είναι η τάση δικτύου εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής. 
r.m.s (μέση τετραγωνική ρίζα)

*1	Η εν λόγω δοκιμή δεν είναι εφαρμόσιμη δεδομένου ότι το EUT δεν διαθέτει θύρες εισόδου ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος.
*2	Η δοκιμή αυτή δεν εφαρμόζεται εφόσον το καλώδιο σήματος του EUT είναι μικρότερο από 3 μ.
*3	Δεν είναι εφαρμόσιμη επειδή δεν συνδέεται απευθείας με εξωτερικό καλώδιο.
*4	Αυτή η δοκιμή δεν εφαρμόζεται, δεδομένου ότι το EUT δεν προορίζεται για χρήση σε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΥΓΕΙΟ-

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.



45

Δοκιμή ατρωσίας Επίπεδο δοκιμής IEC 
60601

Επίπεδο 
συμμόρφωσης

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 
- Καθοδήγηση

Αγώγιμη RF 
IEC 61000-4-6 
 
 

Ακτινοβολούμενη 
RF 
IEC 61000-4-3

3 V 
0,15 MHz έως 80 MHz 
6 V 
Ζώνες ISM μεταξύ 0,15 
MHz και 80 MHz(γ)

3 V/m 
80 MHz έως 2,7 GHz

27 V/m 
385 MHz

28 V/m 
450 MHz

9 V/m 
710, 745, 780 MHz

28 V/m 
810, 870, 930 MHz

28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz

28 V/m 
2450 MHz

9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz

3 V 
0,15 MHz έως 80MHz 
6 V 
Ζώνες ISM μεταξύ 0,15 
MHz και 80 MHz(γ) 

3 V/m 
80 MHz έως 2,7 GHz

27 V/m 
385 MHz

28 V/m 
450 MHz

9 V/m 
710, 745, 780 MHz

28 V/m 
810, 870, 930 MHz

28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz

28 V/m 
2450 MHz

9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz

Ο φορητός και κινητός εξοπλισμός 
επικοινωνίας ΡΣ δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται πλησιέστερα σε 
οποιοδήποτε τμήμα αυτής της 
συσκευής, συμπεριλαμβανομένων 
των καλωδίων, από τη συνιστώ-
μενη απόσταση διαχωρισμού που 
υπολογίζεται από την εξίσωση 
που ισχύει για τη συχνότητα του 
πομπού.

Συνιστώμενες αποστάσεις 
διαχωρισμού
d = P

Όπου P είναι η μέγιστη ονομαστι-
κή ισχύς εξόδου του πομπού σε 
watt (W) σύμφωνα με τον κατα-
σκευαστή του πομπού, E είναι το 
επίπεδο συμμόρφωσης σε V/m 
και d είναι η συνιστώμενη απόστα-
ση διαχωρισμού σε μέτρα (m).

Οι εντάσεις πεδίου από πομπούς 
σταθερών ΡΣ, όπως καθορίζονται 
από ηλεκτρομαγνητική έρευνα πε-
δίου(α), θα πρέπει να είναι μικρό-
τερες από το επίπεδο συμμόρφω-
σης σε κάθε εύρος συχνοτήτων(β).
Ενδέχεται να παρουσιαστούν πα-
ρεμβολές κοντά σε εξοπλισμό που 
φέρει το ακόλουθο σύμβολο: 

Σημείωση: 	�Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση ηλε-
κτρομαγνητικού κύματος επηρεάζεται από την απορρόφηση και την ανάκλαση από δομές, αντικεί-
μενα και άτομα.

(α)	Οι εντάσεις πεδίου από σταθερούς πομπούς, όπως οι σταθμοί βάσης για τηλέφωνα (κινητά/ασύρματα) και η 
επίγεια κινητή τηλεφωνία, η ερασιτεχνική ραδιοφωνία, η ραδιοφωνική μετάδοση AM και FM και η τηλεοπτική 
μετάδοση δεν μπορούν να προβλεφθούν θεωρητικά με ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητι-
κού περιβάλλοντος που αφείλεταο σε πομπούς ΡΣ, θα πρέπει να προβλεφθεί επιτόπια ηλεκτρομαγνητική 
έρευνα. Εάν η ένταση πεδίου που μετρήθηκε στον χώρο, όπου χρησιμοποιείται αυτή η συσκευή υπερβαίνει 
το παραπάνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ΡΣ, η συσκευή θα πρέπει να παρακολουθείται για την επιβε-
βαίωση της κανονικής λειτουργίας της. Εάν παρατηρηθεί αντικανονική λειτουργία, ενδέχεται να χρειαστεί να 
ληφθούν πρόσθετα μέτρα, όπως αλλαγή προσανατολισμού ή χώρου αυτής της συσκευής.

(β)	Στο εύρος συχνοτήτων 0,15 MHz έως 80 MHz, οι εντάσεις πεδίου θα πρέπει να είναι λιγότερο από 3 V/m.
(γ)	Οι ζώνες ISM (βιομηχανική, επιστημονική και ιατρική) μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz είναι 6,765 MHz έως 

6,795 MHz, 13,553 MHz έως 13,567 MHz, 26,957 MHz έως 27,283 MHz και 40,66 MHz έως 40,70 MHz.
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10  Τεχνικές προδιαγραφές

10.1  Προδιαγραφές
*	Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση λόγω βελτιώσεων.

Ονομασία Root ZX3

Αριθμός μοντέλου RZX3-RCM

Αρχή λειτουργίας

Η αντίσταση στον ριζικό σωλήνα υπολογίζεται με προσδιο-
ρισμό των διαφορών σε δύο συχνότητες, και στη συνέχεια, 
χρησιμοποιείται για να υποδείξει τη θέση των εργαλείων θερα-
πείας στον ριζικό σωλήνα.

Βασικές επιδόσεις Καμία (Δεν υπάρχει μη αποδεκτός κίνδυνος.)

Προστασία κατά της εισροής νερού IPX0

Βαθμός προστασίας κατά της 
ηλεκτροπληξίας

Εσωτερική συσκευή τροφοδοσίας / Εφαρμοσμένο μέρος τύ-
που BF

Εφαρμοσμένα εξαρτήματα Υποδοχή λίμας, Αντίθετο ηλεκτρόδιο

Ονομαστική τάση εισόδου
Ανεξάρτητη λειτουργία: DC 6 V (αλκαλικές μπαταρίες ξηρού 
τύπου [μέγεθος AA], Ποσότητα: 4)
Συνδέεται με τη μονάδα HF : DC 9,6 V (μπαταρία Ni-MH)

Διαστάσεις (περίπου)

Μονάδα Apex 
Locator 100 mm (ύψος) × 95 mm (πλάτος) × 85 mm (βάθος)

Αντίθετο ηλεκτρόδιο 2 mm (διάμετρος) × 65 mm (μήκος)

Βάρος (περίπου) 390 γρ (με μπαταρίες ξηρού τύπου)
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10.2  Σύμβολα *	Ορισμένα σύμβολα ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται.

Κατασκευαστής Ημερομηνία κατασκευής 
(CCC: Χώρα κατασκευής)

Σειριακός αριθμός Αριθμός παρτίδας

Αριθμός μοντέλου ή/και τύπου GS1 DataMatrix

Ιατρική συσκευή Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής

Εισαγωγέας Διανομέας

Μονάδα συσκευασίας Αποστειρώστε τα εξαρτήματα πριν από τη 
χρήση

Συμβατό με πλυντήρια-απολυμαντές Αποστείρωση σε κλίβανο έως 135°C

Εφαρμοσμένο εξάρτημα τύπου BF Συνεχές ρεύμα

Ονομαστική ισχύς εισόδου, D.C. Άνω μέρος

Εύθραυστο Όριο θερμοκρασίας

Να φυλάσσεται μακριά από τη βροχή Όριο υγρασίας

Όριο ατμοσφαιρικής πίεσης Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης

Συνταγογραφούμενη συσκευή
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ομοσπονδιακή νομοθεσία 
επιτρέπει την πώληση αυτής της συσκευής 
μόνο από οδοντίατρο ή κατόπιν εντολής 
οδοντιάτρου. (Ισχύει μόνο για τις Η.Π.Α.)

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης ή τις 
ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης

Ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης

Σήμανση CE (0197) Σε 
συμμόρφωση με την ευρωπαϊκό κανονισμό 
(ΕΕ) 2017/745
Σήμανση CE 
Σε συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή οδηγία,  
ΕΕ 2011/65

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος
(«XX»: Ονομασίες χωρών σε συμμόρφωση με 
τους κωδικούς alpha-2 ή alpha-3 του προτύπου 
ISO 3166-1 και την «EΕ» για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση).

Σήμανση ηλεκτρικού εξοπλισμού σύμφω-
να με την Ευρωπαϊκή Οδηγία, 
ΕΕ 2012/19 (ΑΗΗΕ)

Αριθμός καταχώρισης ιατροτεχνολογικού 
προϊόντος στην Ταϊλάνδη
(Ο 12ψήφιος αριθμός δείγματος που εμφανίζε-
ται είναι για σκοπούς επίδειξης μόνο.)

Σήμα πιστοποίησης cTUVus 
 (ισχύει μόνο για τις ΗΠΑ και τον Καναδά)
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11  Τακτικός έλεγχος

11.1  Τακτικός έλεγχος
*	Ο τακτικός έλεγχος γενικά θεωρείται καθήκον και υποχρέωση του χρήστη, αλλά, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο 

χρήστης αδυνατεί να εκτελέσει αυτά τα καθήκοντα, μπορούν να εκτελεστούν από εξουσιοδοτημένο προσωπικό 
συντήρησης. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο ή με την J. MORITA OFFICE.

*	Το Root ZX3 θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 6 μήνες σύμφωνα με τα ακόλουθα στοιχεία τακτικού ελέγχου.
*	Για επισκευές ή άλλους τύπους συντήρησης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με την J. MORITA 

OFFICE.
*	Η J. MORITA MFG. CORP. θα παρέχει ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής για το προϊόν, για διάστημα 10 

ετών μετά τη διακοπή της κατασκευής του προϊόντος. Καθ' όλη τη διάρκεια του διαστήματος αυτού, θα συνεχί-
σουμε να παρέχουμε ανταλλακτικά και υπηρεσίες επισκευής.

*	Οι επισκευές και η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις καθορισμένες διαδικασίες και με 
τη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών που έχουν οριστεί από την J. MORITA MFG. CORP. 
Η J. MORITA MFG. CORP. δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ατυχήματα, ζημιές στο προϊόν ή σωματικές βλάβες 
που προκύπτουν από τη μη χρήση γνήσιων ανταλλακτικών ή την μη τήρηση των καθορισμένων διαδικασιών.

11.1.1  Τακτικός έλεγχος αντικειμένων

Στοιχείο επιθεώρησης Σημείo ελέγχου

1 Διακόπτες

Ελέγξτε ότι η συσκευή ενεργοποιείται όταν πατάτε τον διακόπτη λειτουργίας και 
ότι η μονάδα απενεργοποιείται όταν πατάτε ξανά τον διακόπτη λειτουργίας.

Ελέγξτε ότι ο αριθμός μνήμης (M1, M2, M3) αλλάζει όταν πατάτε τον διακόπτη 
Ρύθμισης (<>).

Ελέγξτε ότι οι ρυθμίσεις για κάθε μία από τις μνήμες μπορούν να αλλάξουν 
όταν πατηθεί ο διακόπτης επιλογής ή λειτουργίας.

2 Καλώδιο ανιχνευτή 
 (βύσμα και σύνδεσμοι)

Επιθεωρήστε προσεκτικά το καλώδιο ανιχνευτή, το βύσμα του και τους συνδέ-
σμους του και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά ή δεν είναι βρώμικα.

Ελέγξτε ότι το βύσμα του καλωδίου ανιχνευτή εισέρχεται κανονικά στη θύρα 
σύνδεσης της μονάδας εντοπισμού ακρορριζίου.

3
Υποδοχή λίμας
Αντίθετο ηλεκτρόδιο

Ελέγξτε οπτικά την υποδοχή της λίμας και το αντίθετο ηλεκτρόδιο προσεκτικά, 
και βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί ζημιά ή δεν είναι βρώμικα.

Ελέγξτε ότι το βύσμα του υποδοχέα λίμας εφαρμόζει σωστά στο βύσμα του 
ανιχνευτή (γκρι).

Ελέγξτε ότι η υποδοχή λίμας κρατάει σωστά μια λίμα.

Ελέγξτε ότι το αντίθετο ηλεκτρόδιο εφαρμόζει σωστά στο βύσμα του ανιχνευτή 
(λευκό).

4 Μπάρα ένδειξης θέσης 
ακρορριζίου

Ακουμπήστε το αντίθετο ηλεκτρόδιο με την επαφή της υποδοχής της λίμας και ελέγξτε 
τα ακόλουθα σημεία.
Όλες οι μπάρες ένδειξης θέσης ακρορριζίου είναι αναμμένες.
«OVER», «Apex», και « »  (ένδειξη 0,5 μέτρων) αναβοσβήνουν.
Ακούγεται ένα συνεχές ηχητικό σήμα.
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12  Επισκευή και απόρριψη

12.1  Επισκευή
Για επισκευές ή άλλους τύπους συντήρησης, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με την 
J. MORITA OFFICE.

Το Root ZX3 μπορεί να επισκευαστεί και να συντηρηθεί από:

•	Τεχνικούς θυγατρικών της J. MORITA σε όλο τον κόσμο.
•	Τεχνικούς που απασχολούνται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της J. MORITA και ειδικά εκπαιδευμέ-

νοι από την J. MORITA.
•	Ανεξάρτητους τεχνικούς ειδικά εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους από την J. MORITA.

12.2  Πρότυπα και διαδικασίες για την απόρριψη ιατροτε-
χνολογικών προϊόντων

Ο οδοντίατρος ή ο γιατρός που είναι υπεύθυνος για τη θεραπεία του ασθενούς θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι 
ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν, τα εκμαγεία, οι βελόνες ή ο χειρουργικός εξοπλισμός δεν έχουν μολυνθεί από 
δυνητικά μολυσματικές ουσίες ανθρώπινης προέλευσης και, στη συνέχεια, πρέπει να τα διαθέσει από μια υγει-
ονομική μονάδα ή έναν αδειοδοτημένο αντιπρόσωπο με κατάρτιση στον χειρισμό συνηθισμένων βιομηχανικών 
αποβλήτων και βιομηχανικών αποβλήτων που απαιτούν ειδικό χειρισμό.

Η μπαταρία θα πρέπει να ανακυκλώνεται. Τα μεταλλικά μέρη της συσκευής να απορρίπτονται ως απορρίμ-
ματα μετάλλων. Τα συνθετικά υλικά, τα ηλεκτρικά εξαρτήματα και οι πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος να 
απορρίπτονται ως ηλεκτρικά απορρίμματα. Το υλικό θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους σχετι-
κούς εθνικούς κανονισμούς. Συμβουλευτείτε εξειδικευμένες εταιρείες διάθεσης για το σκοπό αυτό. Ενημε-
ρωθείτε από την τοπική διοίκηση σχετικά με τις τοπικές εταιρείες διάθεσης.
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