
Πιέστε προς τα κάτω για περίπου 
1 δευτερόλεπτο ώστε να μη γυρίσει 
πίσω η λίμα, και στη συνέχεια τραβήξτε 
την έξω. Επαναλάβετε τη διαδικασία 
μέχρι ο μετρητής να φτάσει στη θέση 

 όπως φαίνεται στην εικόνα 
δεξιά. Όταν ο μετρητής φτάσει 
στο 0,5, η  περιστροφή της λίμας 
διακόπτεται αυτόματα.

Αφαιρέστε την οδοντίνη που προεξέχει 
από την οπή του ριζικού σωλήνα, και 
διαμορφώστε τον ριζικό σωλήνα έτσι ώστε 
η λίμα να μπορεί να μπει παράλληλα με 
τον άξονα του δοντιού.

Προχωρήστε αργά τη λίμα για να αρχίσετε 
τη διαμόρφωση του ριζικού σωλήνα. Όταν 
η λίμα αρχίσει να περιστρέφεται 
αντίστροφα, τραβήξτε την γρήγορα προς 
τα πάνω. Επαναλάβετε τη 
διαδικασία. Όταν ο μετρητής 
φτάσει στην προκαθορισμένη θέση 

, η περιστροφή της λίμας διακόπτεται 
αυτόματα.

Κατά τη χρήση της 
λειτουργίας EMR, εισάγετε τη 
λίμα μέχρι ο μετρητής να 
φτάσει στη θέση  όπως 
φαίνεται στην εικόνα δεξιά.

Τραβήξτε προς τα 
πάνω κάθε τρεις 
αντίστροφες 
περιστροφές. 
(κίνηση OTR)

1 δευτ.

Περιγραφή Εικονιδίων

Ηλεκτρική Μέτρηση μήκους Ριζικού 
Σωλήνα με αντίθετο ηλεκτρόδιοEMR

Έλεγχος περιστροφής μοτέρ σε 
συνδυασμό με τη λειτουργία EMR

Πλύση

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις συνοδευτικές Οδηγίες Χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το Tri Auto ZX2.
* Αυτές οι διαδικασίες αφορούν τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Όταν αλλάζετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις είναι οι 

αναμενόμενες πριν από τη χρήση.
* Χρησιμοποιείτε τις λίμες πολύ προσεχτικά και ακολουθείτε όλες τις συστάσεις του κατασκευαστή.

Tri Auto ZX2 Γρήγορος Οδηγός

Διαμόρφωση Άνω Τμήματος 
Ριζικού Σωλήνα EMR

Μέτρηση Ριζικού 
Σωλήνα (Χειροκίνητη 
Διαπραγμάτευση) EMR

Διαπραγμάτευση και 
Διαδρομή Καθόδου EMR

Διαμόρφωση 
Ριζικού Σωλήνα

Το Tri Auto ZX2 είναι ένα ενδοδοντικό μοτέρ που είναι σε θέση να εξασφαλίσει ακρορριζική βατότητα (διαπραγμάτευση), μία διαδρομή καθόδου, και να εκτελέσει διαμόρφωση ριζικού σωλήνα 
με χρήση της λειτουργίας EMR (Ηλεκτρική Μέτρηση μήκους Ριζικού Σωλήνα). Το πρόγραμμα λειτουργίας, η ταχύτητα περιστροφής λίμας, και η τιμή ροπής ορίζονται αρχικά σε κάθε μνήμη. 

*  Το τελικό μέγεθος της λίμας εξαρτάται από το 
συγκεκριμένο σχήμα του ριζικού σωλήνα. 

Χειροκίνητη Λίμα

Μπορείτε επίσης να παραλείψετε 
αυτό το βήμα και να προσδιορίσετε το 
ακρορρίζιο κατά τη Διαπραγμάτευση και 
δημιουργία Διαδρομής Καθόδου στο βήμα 3.
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