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Este instrumento es una pieza de conexión (acoplamiento) para conectar el equipo 
TWINPOWER TURBINE 4H y el tubo ISO 9168 Tipo 2(B) y no ofrece rendimiento 
ni disponibilidad por sí mismo. Para poder utilizar plenamente las funciones del 
instrumento y garantizar su uso seguro y eficaz, lea este manual antes de utilizar el 
instrumento y preste mucha atención a los procedimientos y precauciones para el 
funcionamiento. Tenga el manual cerca para poder consultarlo en cualquier momen-
to. 
Marcas comerciales y marcas comerciales registradas:
Las partes de los nombres de empresas, productos, servicios, etc. usados en estas 
instrucciones de uso pueden contener marcas o marcas registradas propiedad de 
las empresas respectivas.
El usuario (centro de salud, hospital, clínica, etc.) es responsable de la supervisión 
del uso y mantenimiento de los dispositivos médicos. Este instrumento solo debe 
ser usado por un dentista, un médico o un profesional legalmente cualificado.
Este instrumento solo debe ser usado para la prestación de tratamiento odontológi-
co. En EE.UU., la ley federal exige la venta de este producto únicamente a odontó-
logos, o por orden de dichos profesionales.

Condiciones de utilización, transporte y almacenamiento

Conexión del acoplamiento

Conexión de la pieza de mano

IEC 60601-1に適合した歯科用ユニットで使用してください。

Modelo / Tipo CP4
Control de pulverización No
Fuente de luz No
Forma del conector de tubo Cumple la norma ISO 9168, tipo 2(B) (modelos sin luz)
Pieza de mano acoplable PAR-4HUMX, PAR-4HUEX, PAR-4HEX, PAR-4HX, PAR-4HEX-45

*	No exponga el acoplamiento a la luz solar directa durante un período prolongado 
de tiempo.

*	La vida útil del acoplamiento es de 4 años desde la fecha de instalación, siempre 
y cuando se realicen las inspecciones y el mantenimiento de forma periódica y 
adecuada.

Sostenga la tuerca de 
la cubierta y deslice 
la pieza de mano 
directamente sobre el 
acoplamiento hasta 
que quede firmemente 
ajustado en la posición 
correcta (escuchará 
un clic).

Inserción Retirada
Empuje el 
anillo en la 
dirección de las 
flechas como 
se muestra en 
la ilustración.

Tuerca de 
la cubierta

Tuerca de la cubierta

Llave

Aro

Alinee las proyecciones en el acoplamiento con 
las muescas del tubo y ajuste la tuerca de la 
cubierta.

Sostenga la tuerca de la cubierta y apriete el 
acoplamiento con la llave suministrada.

•	Antes de realizar la conexión, asegúrese de 
que el tubo correspondiente esté limpio y no 
tenga partículas extrañas.

•	Asegúrese de que el acoplamiento esté correc-
tamente fijado. De lo contrario, podría producir-
se una fuga de aire o agua o podrían dañarse 
la pieza de mano y la unidad de tratamiento 
odontológico.Los siguientes símbolos y expresiones indican el grado de peligrosidad y daño que 

puede resultar del incumplimiento de las instrucciones a las que acompañan:

En caso de accidente
Si se produce un accidente, no se debe usar el dispositivo hasta que un técnico cali-
ficado y capacitado autorizado por el fabricante haya completado las reparaciones.

Normas y procedimientos para la eliminación de dispositivos médicos
Este dispositivo debe desecharse como residuo infeccioso. El dentista o el médico 
deben confirmar que el dispositivo no está contaminado y debe desecharlo median-
te un centro de salud o un agente autorizado y calificado para manejar residuos 
industriales estándar y residuos industriales que requieran un tratamiento especial.

Especificaciones técnicas
Use este instrumento con unidades de tratamiento odontológico que cumplan con CEI 60601-1.

*	Antes de usar después de la compra o si la inserción/extracción de la pieza de 
mano es dificultosa, aplique una pequeña cantidad del MORITA MULTI SPRAY 
a las juntas tóricas del instrumento.Esto advierte al usuario de la posibilidad de causar lesio-

nes graves o la muerte al paciente, daños o completa des-
trucción del instrumento u otros objetos de valor y fuego.
Esto advierte al usuario de la posibilidad de causar lesio-
nes leves al paciente.

Utilización	
Temperatura	 : 	+10 °C a +40 °C
Humedad		  : 	30 % a 75 % (sin condensación)
Presión atmosférica	 : 	70 kPa a 106 kPa

Transporte y almacenamiento
Temperatura	 :	 -10 °C a +70 °C
Humedad		  :	10% a 85% (sin condensación)
Presión atmosférica	 : 	70 kPa a 106 kPa

Elementos complementarios   
Llave
Código n.º: 5011831

Juego de juntas tóricas 
 (Grandes × 4; pequeño × 1)
Código n.º: 5811835

 

Antes de usar
Compruebe los siguientes aspectos:
•	 ¿Coincide el extremo de la conexión del 

tubo con el acoplamiento?
 Especificaciones técnicas

Aire de 
pulverización

Agua

Aire de 
accionamiento

Escape

Reprocesamiento
Humedezca un trozo de toallita de limpieza con desinfectante 
y, a continuación, limpie la superficie exterior.

Deje reposar durante un período de tiempo para que haga 
efecto y, a continuación, limpie con un paño limpio o servilleta 
de papel.

Desinfectantes aprobados por J. MORITA MFG. CORP.
FD 333 forte
Etanol (70 % a 80 % de vol.)

• Para conocer los procedimientos necesarios antes de retirar la pieza de mano, 
consulte las instrucciones de uso adjuntas para cada pieza de mano.

• Mientras dure la actividad de desinfección, siga las instrucciones del fabricante de 
cada desinfectante.

• No utilice desinfectantes altamente corrosivos. Ello puede dañar el dispositivo.
• Este dispositivo no se puede limpiar ni desinfectar con solución o equipo de lavado y 

desinfección.
•	(Para EE. UU.) No utilice alcohol isopropílico.

La junta tórica está 
desplazada.

Asegúrese de que no haya fibras del paño de limpieza 
o la toallita de papel, desplazamiento de la junta tórica o 
conexiones sueltas en la cubierta o el conector de rubo.
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Para acceder a la información sobre la garantía de este producto, 
escanee el código QR y visite nuestro sitio web.

Instrucciones de uso en formato electrónico (eIFU, por sus siglas 
en inglés)
Los datos electrónicos (documento en PDF) de las instrucciones 
de uso están disponibles. Escanee el siguiente código QR y visite 
nuestro sitio web.
Para ver documentos PDF, necesitará el Adobe Acrobat Reader 
gratuito distribuido por Adobe Inc. Descargue la última versión a 
través del sitio web de Adobe. Es posible que los documentos PDF 
no se vean correctamente con las versiones anteriores.

TWINPOWER TURBINE 4H
Acoplamiento 4H

INSTRUCCIONES DE USOCP4

sin luz

País o región *1

(La descripción anotada junto al 
código es una indicación que cum-
ple con las normativas aplicables 
solo en el país o región pertinente.)

Dispositivo disponible con receta 
médica
ATENCIÓN: En EE.UU., la ley federal 
exige la venta de este dispositivo 
únicamente a odontólogos. (Solo 
válido para EE. UU.)

Representante autorizado en la 
Comunidad Europea

Límite de temperatura

Límite de presión atmosférica

Esterilizable en autoclave hasta 
+135°C

GS1 DataMatrix

Número de serie

Dispositivo médico

Fabricante

Consulte las instrucciones de uso

REPCH Representante autorizado en 
Suiza

Unidad de embalaje

Número de modelo y/o tipo

Importador

Consultar las instrucciones de uso o 
las instrucciones electrónicas de uso

Límite de humedad

Soportes para equipos de lavado y 
desinfección

Identificador único del dispositivo 
(Unique device identifier)

Distribuidor

Fecha de fabricación 
País de fabricación *1

*1	 Nombres de países: Conforme a los códigos ISO 3166-1 alpha 3 y UE para la Unión Europea.

Marcado CE (0197)
Cumple la Directiva europea 
93/42/CEE.

Marcado CE
Cumple la Directiva europea 
2011/65/UE.

Número de registro del dispositivo médico en Tailandia
(número de muestra de 12 dígitos indicado sólo para fines de 
demostración).

Símbolos *	Puede que algunos símbolos no se usen.

(Ejemplos)

https://www.morita.com/jmmc/en/support/warranty-information/
https://www.morita.com/jmmc/en/support/download-center/?filterTagIds=122&categoryid=579


Juego de juntas tóricas Válvula de una vía Junta

Código n.º: 5811835 Código n.º: 5811837 Código n.º: 5811831
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Cambio de la junta tórica

Cambie la válvula de una vía para pulverización

Piezas de repuesto

Tape el tubo para pulverización con el extremo de una jeringuilla 
desechable de plástico sin aguja. Presione el extremo de la jerin-
guilla en línea con la junta del acoplamiento de manera que no le 
entre aire por ningún sitio.
Tire del émbolo ligeramente hacia afuera y compruebe que es 
succionado hasta volver a su posición original. Si no se mueve, la 
válvula de una vía debe ser cambiada. 

*	J. MORITA MFG. CORP. suministrará los repuestos y podrá reparar el producto durante un periodo de 10 años a partir del 
momento en que el proceso de fabricación haya terminado. Los repuestos y el servicio técnico seguirán estando disponibles 
durante dicho periodo.

*	Las piezas consumibles pueden ser repuestas por el usuario. Reemplace las piezas cuando sea necesario, según su des-
gaste y el tiempo que se hayan utilizado.

*	Solicite los consumibles y las piezas de repuesto a su distribuidor local o a J. MORITA OFFICE.
*	Las reparaciones y el mantenimiento deben realizarse de acuerdo con los procedimientos especificados y utilizando 

piezas originales designadas por J. MORITA MFG. CORP.  
J. MORITA MFG. CORP. no será responsable de ningún accidente, daños al producto o lesiones corporales resultantes 
de no utilizar piezas genuinas o de no seguir los procedimientos especificados.

Quite la junta con una aguja. Quite la válvula de una vía. Coloque 
una nueva válvula en su lugar. Vuelva a colocar la junta en su posi-
ción original.

Consumibles

Inspeccione la válvula de una vía
*	Si la válvula de una vía está averiada, podrían entrar detritos cortantes y materia contaminada dentro del tubo. Inspeccione 

la válvula de una vía al menos una vez al mes.

Recambio

•	Reemplace las cinco juntas tóricas a la vez y asegúrese de que no 
queden restos o piezas rotas de las antiguas juntas tóricas. Si se 
queda algo en la parte de bloqueo, el tubo podría desconectarse 
repentinamente por la presión de aire y causar lesiones físicas. 

•	El extremo de la jeringuilla debe presionarse contra la junta de manera que el 
aire no pueda entrar por ningún sitio. De no ser así, el émbolo no volverá a su 
posición inicial aunque la válvula de una vía funcione con normalidad.

•	No dañe la parte de la junta que presiona contra el conducto para la pulveri-
zación, ya que es necesaria para conseguir un sellado adecuado.

•	Si la junta no se coloca correctamente, el acoplamiento podría impedir un 
funcionamiento adecuado.

 

Pieza de bloqueo

Junta

Junta

Tubo para pulverización

Válvula de una vía

Juntas tóricas
Sustituya las juntas tóricas si aparecen fugas de aire o agua en la 
conexión.  Después del reemplazo, aplique una pequeña cantidad 
del MORITA MULTI SPRAY a las juntas tóricas del instrumento.

•	El uso de cualquier tipo de lubricante que no sea el MORITA MULTI SPRAY 
puede hacer que se hinchen las juntas tóricas, haciéndose así más difícil 
poner o quitar la pieza de mano.
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