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Dziękujemy za zakup turbiny TWINPOWER TURBINE 4H.
W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa i działania przyrządu oraz aby zapobiec obrażeniom, 
należy przed jego użyciem dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję użytkowania, zwracając szczególną 
uwagę na ostrzeżenia i przestrogi. Instrukcję należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu, aby moż-
na z niej było w każdej chwili skorzystać.

Niniejsza instrukcja użytkowania dotyczy poniższych modeli serii TWINPOWER TURBINE 4H, które moż-
na montować bezpośrednio na złączach firmy J. MORITA MFG. CORP. lub innych producentów.

Model/Typ Złącze
4H PAR-4HG-O Złącze MORITA 4H
KV PAR-4HG-O-KV Złącze KaVo MULTIflex/MULTIflex LUX
NK PAR-4HG-O-NK Złącze NSK Mach/Phatelus

4H

TWINPOWER TURBINE 4H

INSTRUKCJA OBSLUGI

Przeznaczenie

Powiązane elementy
Drut do dyszy 
natrysku  
Kod: 5250940

Elementy urządzenia

Dysza (dysze) natrysku

KorpusGłówka

Kanał świetlny

Złącze końcówki

Model końcówki jest 
zaznaczony na korpusie.

Nasadka

WycięciePrzycisk

Śruba nasadki

Wkrętak  
krzyżakowy 
Kod: 5011440

Tester chwytu 
(jasnozielony) 
Kod: 5010695

Narzędzie do nasadki
Kod: 5011328

Olej w aerozolu do  
konserwacji 
MORITA MULTI SPRAY
Kod: 7914113,  
5010201 lub 4001844

Zestaw dysz  
natryskowych 4H
Kształt dyszy zależy od złą-
cza. Szczegółowe informacje 
zawiera lista zestawów dysz 
natryskowych 4H.

Złącze MORITA 4H
(CP4-LD)
Kod: 1808111 lub 5354978

Sprzedawane oddzielnie
Dla każdej serii dostępne są również 
kompletne zestawy konserwacyjne 
zawierające poniższe elementy.
•	Wkrętak krzyżakowy
•	Tester chwytu
•	Narzędzie do nasadki
•	Zestaw dysz natryskowych 4H

Stosowne kody można znaleźć 
na poniższej liście kodów zesta-
wów konserwacyjnych.

Zestaw konserwacyjny
Lista kodów

Kod dla 4H: 1831130

Kod dla KV: 1831140

Kod dla NK: 1831150

Zestaw konserwacyjny 

(Możliwość dezynfekcji w alkoholu)

(Możliwość dezynfekcji w alkoholu)

(Możliwość dezynfekcji w alkoholu)

(Możliwość dezynfekcji w alkoholu)

(Możliwość dezynfekcji w alkoholu)

Lista zestawów dysz natryskowych 4H
(Możliwość dezynfekcji w alkoholu)

Kod dla 4H: 5010307 Kod dla KV: 5010293

Kod dla NK: 5010299

Serwisowanie i utylizacja
Urządzenie może być naprawiane i serwisowane przez:
	• Techników zatrudnionych w oddziałach J. MORITA na całym świecie.
	• Techników zatrudnionych przez autoryzowanych przedstawicieli J. MORITA, którzy zostali przeszkoleni 
przez J. MORITA.

	• Niezależnych techników przeszkolonych i autoryzowanych przez J. MORITA.
	• W przypadku napraw lub innych prac serwisowych należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 
lub oddziałem J. MORITA OFFICE.

Normy i procedury utylizacji wyrobów medycznych
Utylizowane urządzenie należy do kategorii odpadów zakaźnych.
Stomatolog lub lekarz muszą potwierdzić, że urządzenie nie jest zanieczyszczone, a następnie zlecić jego utyli-
zację placówce medycznej lub pełnomocnikowi, który posiada licencję i kwalifikacje do gospodarowania standar-
dowymi odpadami medycznymi oraz odpadami przemysłowymi wymagającymi specjalnego postępowania.

■ Cel
Urządzenie to w wyniku działania sprężonego powietrza generuje ruch obrotowy wiertła, które 
jest zamontowane w główce przyrządu, w celu borowania i szlifowania zębów oraz protez 
stomatologicznych.

■ Profil użytkownika
a) Kwalifikacje	 : Dentyści, lekarze i inni licencjonowani profesjonaliści
b) Wykształcenie i wiedza	: Użytkownicy muszą mieć wykształcenie stomatologiczne.
c) Język	 : Angielski lub lokalny
d) Doświadczenie	 : Użytkownicy muszą mieć doświadczenie stomatologiczne.

■ Grupa docelowa pacjentów
Wiek, masa ciała, narodowość i płeć nie mają znaczenia.

■ Część ciała lub rodzaj tkanki
Zęby lub protezy stomatologiczne

■ Środowisko
Środowisko pracy

Temperatura	 : +10°C do +40°C
Wilgotność	 : 30% do 75% (bez występowania skraplania się pary)
Ciśnienie atmosferyczne	 : 70 kPa do 106 kPa

Środowisko podczas transportu i przechowywania
Temperatura	 : -10°C do +70°C
Wilgotność	 : 10% do 85% (bez występowania skraplania się pary)
Ciśnienie atmosferyczne	 : 70 kPa do 106 kPa

*	Nie narażać urządzenia na długotrwałe, bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
*	Jeżeli urządzenie zostaje wyłączone z użytku na dłuższy czas, wykonać jego dezynfekcję w autoklawie 

i przechowywać w suchym i czystym miejscu.

■ Wskazania medyczne
Borowanie i szlifowanie zębów lub protez stomatologicznych

■ Szacowany okres użytkowania
Okres użytkowania urządzenia wynosi 4 lata od daty montażu pod warunkiem regularnej i właściwej 
kontroli oraz konserwacji.

1

(Możliwość czyszczenia w autoklawie)

1

1

1

1

1

1

Mikrosilnik o wysokiej prędkości napędzany pneumatycznieMD

Kraj lub region*1

(Opis obok kodu wskazuje zgodność z regulacjami obowiązującymi wyłącznie w danym kraju lub 
regionie).

Sprzęt przepisywany przez lekarza 
PRZESTROGA: �Prawo federalne zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie dentystom 

lub na ich zlecenie. (Dotyczy wyłącznie USA)

(Examples)(Przykłady)

Autoryzowany przedstawi-
ciel we Wspólnocie Euro-
pejskiej

Ograniczenie temperatury Ograniczenie ciśnienia 
atmosferycznego

Można sterylizować 
w autoklawie w temp. do 
+135°C

Kod GS1 DataMatrix
(Oznaczenie na urządzeniu 
to UDI).

Numer seryjny Wyrób medycznyMD

Producent
Przestrzegać wskazówek 
zawartych w instrukcji 
użytkowania

REPCH Autoryzowany przedstawi-
ciel w Szwajcarii

Jednostka opakowania

Importer

Przestrzegać wskazówek 
zawartych w papierowej 
lub elektronicznej instrukcji 
użytkowania

Zawiera substancje niebezpieczne
(Obok symbolu wyszczególnione są wszystkie pierwiastki i substancje, których dotyczy ta infor-
macja).

Ograniczenie wilgotności

Możliwość czyszczenia 
w myjni-dezynfektorze

Unikalny numer 
identyfikacyjny wyrobuUDI

Dystrybutor

Data produkcji 
Kraj produkcji*1

*1 Nazwy krajów: Zgodnie z kodami ISO 3166-1 alfa-3; EU oznacza Unię Europejską.

Model i/lub numer typu

Numer rejestracji urządzenia medycznego w Tajlandii
(Przedstawiony 12-cyfrowy przykładowy numer służy wyłącznie do celów 
demonstracyjnych).

Oznaczenie CE(0197)
  Zgodne z Dyrektywą 93/42/EWG.
Oznaczenie CE
  Zgodne z Dyrektywą 2011/65/UE.

Oznaczenia * Nie wszystkie oznaczenia muszą zostać użyte.

PAR-4HG-O

Znaki towarowe i zarejestrowane znaki towarowe:
Częściowe nazwy spółek, produktów, usług itd. stosowane w niniejszej instrukcji użytkowania są znakami 
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli.

Użytkownik (np. placówka medyczna, klinika, szpital itp.) jest odpowiedzialny za konserwację i użytkowa-
nie wyrobu medycznego.
Nie należy używać urządzenia TWINPOWER TURBINE 4H do innych celów niż cele stomatologicz-
ne, do których jest przeznaczone.

Poniższe symbole i wyrażenia wskazują stopień zagrożeń i szkód, które mogą wynikać z ignorowania 
związanych z nimi instrukcji:

Ostrzega użytkownika przed możliwością wystąpienia bardzo poważnych obra-
żeń ciała lub całkowitego zniszczenia sprzętu, a także przed możliwością innego 
zniszczenia mienia, w tym na skutek pożaru.
Ostrzega użytkownika przed możliwością wystąpienia niewielkich lub umiarko-
wanych obrażeń u pacjenta.

Informuje użytkownika o ważnych kwestiach dotyczących obsługi urządzenia lub 
o ryzyku uszkodzenia urządzenia.

W razie wypadku
W razie wystąpienia wypadku nie należy używać urządzenia do momentu dokonania naprawy przez wy-
kwalifikowanego pracownika serwisu autoryzowanego przez producenta.

Dla użytkowników urządzenia w Unii Europejskiej:
Poważne wypadki z urządzeniem należy zgłaszać kompetentnym organom w swoim kraju oraz producen-
towi za pośrednictwem lokalnego dystrybutora. Przestrzegać przepisów krajowych dotyczących szczegó-
łowych procedur.

Instrukcja użytkowania w formacie elektronicznym (eIFU)
Instrukcja użytkowania (dokument PDF) jest dostępna w wersji elektronicznej. Aby przejść 
na stronę z instrukcją, należy zeskanować kod QR.

Do wyświetlenia dokumentu PDF niezbędny jest darmowy program Adobe Acrobat 
Reader firmy Adobe Inc. Najnowszą jego wersję można pobrać ze strony firmy Adobe. 
W starszych wersjach programu dokument może nie wyświetlać się prawidłowo.

Aby uzyskać dostęp do informacji dotyczących gwarancji na ten produkt, należy zeskano-
wać poniższy kod QR i przejść na naszą stronę internetową.

Kod: 5013711

Zawiera po jednej sztuce 
następujących elementów:
•	Wkrętak krzyżakowy
•	Haczyk do pierścieni O-ring
•	Trzon i nakrętka do pierścieni 
O-ring

•	Narzędzie do wkładania pier-
ścieni O-ring

•	Narzędzie do nasadki
•	Narzędzie do nasadki dla PAR-
4HUEX(-O) i PAR-4HUMX(-O)

•	Prowadnica do wsuwania 
pierścienia O-ring

•	Prowadnica do wsuwania 
pierścienia O-ring do PAR-
4HUEX(-O) i PAR-4HUMX(-O)

Zestaw wymienny  
wkładu rotora

TWINPOWER TURBINE 4H   PAR-4HG-O  

https://www.morita.com/jmmc/en/support/download-center/?filterTagIds=122&categoryid=579
https://www.morita.com/jmmc/en/support/warranty-information/


Czy główka, przycisk lub nasad-
ka nie są zbytnio rozgrzane?

•	Zabrania się korzystania z rodzajów wierteł opisanych poniżej. Ko-
rzystanie z takich wierteł stwarza duże zagrożenie, ponieważ mogą 
się one odłączyć i spowodować obrażenia w jamie ustnej pacjenta 
bądź zostać przez niego połknięte.
•	Wiertła niezgodne z normą ISO.
•	Wiertła z rowkami, zarysowaniami bądź uszkodzonymi ostrzami 

lub chwytami.
•	Wiertła zdeformowane, wygięte, zardzewiałe, postrzępione lub złamane
•	Wiertła zmodyfikowane (np. wiertła z krótkim uchwytem).

Instrukcja użytkowania   2/4   2026-01-21   Pub. No.: H808-62116-500 (pl)

Usuwanie koron i podobne zabiegi generują znaczne wibracje, które mogą skutkować wysunięciem 
się wiertła podczas pracy lub jego zablokowaniem w turbinie po zakończeniu zabiegu. Aby nie do-
puścić do takich problemów, należy unikać ciągłego korzystania z turbiny i w regularnych odstępach 
czasu wyłączać ją, a także co jakiś czas wyciągać wiertło i ponownie je montować.
Jeśli podczas zabiegu przycisk będzie dociskać zęby przeciwstawne do zębów leczonych, może 
dochodzić do ścierania się powierzchni wewnętrznej przycisku, co w rezultacie utrudni wsuwanie 
i wyjmowanie wiertła.

Użytkowanie

•	Sprawdzić, czy nasadka i śruba są odpowiednio dokręcone.
•	Sprawdzić, czy na połączeniach nasadki, główki i korpusu nie występu-

ją luzy ani szczeliny.
•	Sprawdzić, czy na kanale świetlnym nie ma pęknięć, wiórów, występów 

ani wgłębień.
•	Sprawdzić turbinę pod kątem zarysowań, deformacji, rdzy lub brudu.
•	Podłączyć turbinę do złącza i lekko ją pociągnąć, aby sprawdzić, czy 

jest ona prawidłowo zamontowana.
•	Uruchomić turbinę na około 10 sekund i sprawdzić pod kątem redukcji 

prędkości, nietypowych dźwięków i nietypowych wibracji.
•	Natychmiast po zakończeniu powyższej próby dotknąć dłonią główki, 

przycisku i nasadki, aby sprawdzić, czy nie są rozgrzane.
•	Spray ma postać drobnej mgiełki.
•	Aerozol jest emitowany ze wszystkich dysz natrysku.
•	Sprawdzić turbinę i jej połączenie ze złączem; upewnić się, że na 

połączeniu nie ma wycieków wody lub powietrza, a światło z kanału 
świetlnego pada na główkę.

•	Wiertło jest maksymalnie wsunięte, mocno uchwycone i nie chwieje się.
•	Uruchomić turbinę z zamontowanym wiertłem i sprawdzić pod kątem 

nietypowych dźwięków i wibracji.

*	Turbina nie jest sterylizowana przed wysyłką. Przed pierwszym użyciem należy ją wysterylizować w autoklawie.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości nie korzystać z turbiny i przekazać ją do naprawy.

Sprawdzić, czy przyłącze turbiny i złącze nie są zabrudzone, np. bawełnia-
nymi włóknami lub resztkami O-ringu. W przeciwnym razie może dojść do 
uszkodzenia urządzenia.

Niektóre detergenty do wierteł zawierają składniki powodujące korozję metali. Przed wsunięciem 
wiertła do uchwytu dokładnie usunąć detergent z wiertła.
Nawet nieużywane wiertło może być niewyważone w wyniku zdeformowania. W takiej sytuacji 
istnieje ryzyko uszkodzenia uchwytu lub łożyska przez kołyszące się wiertło. Jeśli obrotom będzie 
towarzyszyć bardzo głośny hałas, natychmiast zaprzestać korzystania z turbiny.
Nie używać wierteł z płaską końcówką uchwytu ani z jakimikolwiek rowkami lub zanieczyszczenia-
mi na uchwycie. Korzystanie z takich wierteł może spowodować awarię turbiny: zredukować siłę 
chwytania oraz utrudnić wysunięcie wiertła.
Jeśli do uchwytu przedostanie się detergent, rdza lub inne ciała obce, należy skontaktować się 
z lokalnym przedstawicielem lub oddziałem J. MORITA OFFICE w celu wykonania kontroli. 

Używać sprężonego suchego powietrza niezawierającego zanieczyszczeń ani oleju. W przeciwnym razie 
może dojść do awarii.
W unicie stomatologicznym ustawić ciśnienie powietrza i wody w zalecanym zakresie.

Parametry techniczne

*	Stosować można jedynie wiertła lub końcówki z uchwytami spełniającymi wymagania normy ISO 1797-1. 

*	Zapoznać się ze stosowną instrukcją użytkowania złączy lub przewodów 
turbiny.

Upewnić się, że wiertło jest wsunięte prosto na całej 
długości.

Mocno nacisnąć przycisk, jednocześnie wsuwając wiertło do 
samego końca.

Mocno przytrzymać przycisk i wyciągnąć wiertło prosto do przodu.

Aby ułatwić naciśnięcie przycisku, można po-
deprzeć korpus turbiny palcem wskazującym 
ułożonym między główką a korpusem.

Wsunąć
Nacisnąć przycisk, jednocześnie 
wsuwając wiertło.

Całkowicie wsunąć wiertło

Prawidłowo Nieprawidłowo

Nacisnąć przycisk, jedno-
cześnie wyciągając wiertło.

Nacisnąć przycisk.

Przed wyciągnięciem lub zamontowaniem wiertła sprawdzić, czy turbina została całkowicie zatrzymana. W przeciwnym razie 
będzie dochodzić do ścierania się powierzchni wewnętrznej przycisku, co w rezultacie utrudni wsuwanie i wyjmowanie wiertła.
Wiertło można wkładać lub wyjmować tylko przy naciśniętym przycisku.

Instalacja

Wyjmowanie

Środki ostrożności

Czy śruba 
nasadki jest 
dokręcona?

Czy nasadka nie jest poluzowana?Czy nasadka nie jest poluzowana?

•	Jeśli nasadka lub śruba nasadki są poluzowane, uszkodzone lub zniszczone, nasadka lub wkład 
mogą wpaść do jamy ustnej i spowodować obrażenia.

•	Wsunąć wiertło maksymalnie do końca uchwytu i lekko je pociągnąć, aby upewnić się, że nie da się go wyjąć.
•	Korzystanie z turbiny z wiertłem, które zostało niewłaściwie osadzone, stwarza ryzyko wysunięcia się wiertła i spowodo-

wania obrażeń w jamie ustnej oraz połknięcia wiertła.

•	Przed podłączeniem turbiny upewnić się, że osłona ani przyłącze 
turbiny nie są poluzowane, zużyte ani uszkodzone.

Upewnić się, że nie występuje szczelina.

Osłona
Złącze końcówki

•	Przed użyciem lekko pociągnąć za przewód, aby sprawdzić, czy turbina 
jest mocno przymocowana, a następnie uruchomić turbinę poza jamą 
ustną pacjenta. Jeśli połączenie będzie zbyt luźne, turbina może się 
odłączyć i spowodować groźną sytuację.

•	Przed podłączaniem lub odłączaniem turbiny zaczekać na całkowite 
zatrzymanie obrotów.

•	Aby nie dopuścić do zakażenia, turbinę należy odkażać po każdym pacjencie. 
Odkażanie      

•	Podczas używania turbiny zawsze stosować środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochron-
ne, rękawice, maska itp.

•	W przypadku ekstrakcji zębów, szczelin między zębami, zabiegów endodontycznych itp. bądź 
nacięć i otwartych ran w tkance miękkiej należy zachować ostrożność, aby nie spowodować 
rozedmy podskórnej wywołanej przez powietrze z turbiny.

•	Przed użyciem uruchomić turbinę poza jamą ustną pacjenta, aby sprawdzić, czy: 
 • Wiertło nie kołysze się. 
 • Turbina nie generuje nietypowych dźwięków ani wibracji. 
 • Nie czuć luzów na główce, przycisku i nasadce. 
 • Główka, przycisk i nasadka nie generują ciepła. 
 • Prędkość obrotowa oraz kierunek obrotów są prawidłowe.

•	Przycisk może się przegrzewać ze względu na uszkodzone łożyska kulkowe, ciała obce we-
wnątrz turbiny lub odłączone elementy wewnętrzne. Jeśli turbina stanie się gorąca, zmniejszy 
się prędkość obrotowa lub turbina zacznie generować nietypowe dźwięki lub drgania, natych-
miast przerwać użytkowanie turbiny. Wkłady są materiałem eksploatacyjnym.

•	Przed instalacją lub demontażem wierteł odczekać do pełnego zatrzymania turbiny. Przytrzy-
mywanie naciśniętego przycisku podczas użytkowania turbiny może skutkować poparzeniami 
użytkownika.

•	Nie wolno korzystać z turbiny w taki sposób, aby nasadka stykała się z tkanką miękką, np. błoną 
śluzową, w jamie ustnej lub przycisk dociskał zęby przeciwstawne. Może to spowodować uszko-
dzenie miazgi zęba lub poparzyć pacjenta.

•	Jeśli podczas borowania dojdzie do odłączenia wiertła, natychmiast zaprzestać korzystania 
z turbiny.

•	Nie wywierać siły w kierunku, który może spowodować odłączenie się wiertła (zagarnianie). 
W przeciwnym razie wiertło może się odłączyć i spowodować obrażenia w jamie ustnej pacjenta 
bądź zostać przez niego połknięte.

•	Aby nie dopuścić do uszkodzenia miazgi zęba, zawsze natryskiwać wodę i nie wywierać zbyt 
dużego nacisku (postępować bardzo ostrożnie).

•	Przed włożeniem lub wyciągnięciem wiertła do/z jamy ustnej pacjenta odczekać do jego całko-
witego zatrzymania.

•	W przypadku korzystania z wierteł lutowanych lub spawanych upewnić się, że końcówka 
wiertła nie kołysze się.

•	Stosować się do wymagań dotyczących użytecznej długości wiertła oraz długości uchwy-
tu. Korzystanie z niezgodnych wierteł stwarza duże zagrożenie, ponieważ mogą się one 
odłączyć i spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.

•	Podczas wsuwania i wyjmowania wiertła nosić rękawice i zachować szczególną ostrożność, aby nie skaleczyć się 
w palce.

•	Przed użyciem turbiny zawsze wykonywać kontrolę wstępną. *	  Przed użyciem1
•	W przypadku stwierdzenia nietypowych dźwięków, nietypowych wibracji, nadmiernego ciepła 

lub kołysania się wiertła podczas użytkowania wymienić wiertło na nowe i ponownie uruchomić 
turbinę, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem nie zniknie, natychmiast 
zaprzestać korzystania z turbiny i przekazać ją do naprawy.

•	Na czas przechowywania turbiny w unicie stomatologicznym usunąć wiertło z turbiny. W prze-
ciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

•	Jeśli wiertło utknie w turbinie, nie wolno wyciągać go na siłę za pomocą kombinerek lub innych 
narzędzi; należy przekazać turbinę do naprawy.  
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia mechanizmu uchwytu, a podczas użytkowania 
turbiny wiertło może się odłączyć.

•	Stosować się do zaleceń producenta wiertła w zakresie prędkości obrotowej oraz kierunku obro-
tów.

•	Z turbiną należy się obchodzić ostrożnie – nie upuszczać jej, nie wymachiwać nią ani nie ude-
rzać o unit stomatologiczny.

•	Nie spoglądać bezpośrednio na światło z turbiny.
•	Właściwie korzystać z koferdamu.

Przed użyciem

Złącze końcówki Instalacja/demontaż wiertła

Wiertła

1

2 3

Parametry techniczne

Przed użyciem turbiny należy zawsze wykonywać poniższe kontrole poza jamą ustną.

NIE UŻYWAĆ

Rowki

Płaska końcówka

TWINPOWER TURBINE 4H   PAR-4HG-O  



Suszenie  
(tylko zautomatyzowany proces)3

Użyć jednej z poniższych metod, aby usunąć wilgoć 
pozostałą wewnątrz turbiny.

	• Po wyłączeniu zasilania wody w unicie stomatologicz-
nym podłączyć turbinę do unitu, a następnie uruchomić 
turbinę na ok. 1 sekundę.

	• Nadmuchiwać powietrze do turbiny, używając pistoletu 
nadmuchowego.

Po usunięciu wilgoci z wnętrza turbiny wytrzeć turbinę 
gazą i pozostawić do wyschnięcia.

Jeżeli po czyszczeniu w turbinie pozostała woda, 
może się ona wydobywać z przyrządu podczas jego 
eksploatacji.

Odkażanie
Instrukcja użytkowania   3/4   2026-01-21   Pub. No.: H808-62116-500 (pl)

Dysza natryskowa uchwytu

Dźwignia
Pociągnąć dźwignię na dyszy natrysko-
wej w kierunku wskazanym strzałką.

Gazą zabezpieczyć główkę turbiny, 
wsunąć końcówkę dyszy natryskowej 
uchwytu do otworu na wiertło i spry-
skiwać przez 2 sekundy.

Podłączyć turbinę do przewodu. Włączyć 
turbinę na co najmniej 15 sekund, aby 
usunąć nadmiar oleju z główki, a następ-
nie wytrzeć za pomocą gazy. Odłączyć 
turbinę od przewodu.

*	Jeśli z główki będą wydostawać się resztki powstające w wyni-
ku tarcia, ponownie nasmarować zarówno otwór na wiertło, jak 
i końcówkę turbiny z przyłączem.

Nie używać żadnego aerozolu do konserwacji innego niż 
MORITA MULTI SPRAY.
Stosować jedynie dysze natryskowe przeznaczone do przyłącza 
turbiny.
Puszkę z aerozolem do konserwacji należy zawsze trzymać w po-
zycji pionowej, zarówno podczas używania, jak i przechowywania.
Natryskiwanie dłuższe niż 5 sekund może doprowadzić do zamar-
znięcia wilgoci wewnątrz turbiny. Eksploatowanie przyrządu w ta-
kich warunkach może skutkować uszkodzeniem łożysk kulowych.
Wsunąć końcówkę dyszy natryskowej prosto do otworu na wier-
tło i wyciągnąć je prosto do przodu. W przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia końcówki dyszy.
Aby zachować optymalne działanie przyrządu, natryskiwać za-
równo otwór na wiertło, jak i końcówkę turbiny z przyłączem.
Podczas wycierania nadmiaru ole-
ju z główki uważać, aby nie dotykać 
przycisku, gdy turbina jest włączona. W 
przeciwnym razie będzie dochodzić do 
ścierania się nasadki i wkładu, co w re-
zultacie utrudni wsuwanie i wyjmowanie 
wiertła.

*	Pamiętać o nasmarowaniu turbiny olejem MORITA MULTI SPRAY po każdym pacjencie.  
Pamiętać o nasmarowaniu turbiny po czyszczeniu lub dezynfekcji lub przed umieszczeniem w autoklawie. *	Kontrolę siły chwytu należy wykonywać w przypadku stwierdzenia jej zmniej-

szenia lub co najmniej raz dziennie.

Opuścić dźwignię na dyszy natryskowej 
w kierunku wskazanym strzałką.

Włożyć dyszę natryskową do końcówki 
z przyłączem, mocno ją chwycić i natry-
skiwać przez 2 sekundy.

Kontrola siły chwytu

Pociągnąć

WsunąćWsunąć

Nacisnąć przycisk.

WsunąćWsunąć

Tester chwytu

Prosto wsuwać 
tester siły chwytu 
do momentu, 
gdy zetknie się 
z mechanizmem 
uchwytu.

Mocno nacisnąć 
przycisk, jedno-
cześnie prosto 
wsuwając tester 
chwytu.

Powoli ciągnąć 
tester do momen-
tu pojawienia się 
rowka.

Odsłonięcie rowka

Gdy tylko pojawi się rowek, zakończyć 
ciągnięcie i powoli przywrócić tester do 
jego oryginalnego położenia.
Mocno nacisnąć przycisk, jednocześnie 
prosto wysuwając tester chwytu.

Siła chwytu jest prawidłowa.

Siła chwytu jest zmniejszona.

Nasmarować uchwyt i ponownie wyko-
nać test siły chwytu.
Jeśli siła chwytu ponownie będzie zbyt 
niska, wymienić wkład.

Pakowanie
Upewnić się, że turbiny nie są mokre, a następnie 
umieścić je w indywidualnych torebkach do sterylizacji.
Stosować wyłącznie torebki do sterylizacji spełniające 
wymagania normy ISO 11607.

Nie stosować torebek do sterylizacji zawierających rozpuszczalne w wodzie składniki 
klejące, takie jak PVA (alkohol poliwinylowy). W przeciwnym razie składnik klejący może 
podczas sterylizacji przedostać się do turbiny i osadzić się na niej, co będzie skutkować 
spadkiem prędkości obrotowej i nieprawidłowym natryskiwaniem wody. Należy pamiętać, 
że nawet torebki do sterylizacji zgodne z normą ISO 11607 mogą zawierać PVA.

Nie używać innych metod sterylizacji turbin niż w autoklawie.
Przed włożeniem do autoklawu usunąć wiertło z turbiny.
Brak właściwego czyszczenia i smarowania turbiny może doprowadzić do jej usterki.
Nie ustawiać temperatur sterylizacji i suszenia wyższych niż +135°C. Zwłaszcza 
temperatura suszenia przekraczająca +137°C może spowodować odbarwienie lub 
awarię turbiny.
Nie wolno dopuścić do kontaktu turbiny ze źródłem ciepła lub ścianą komory auto-
klawu, ponieważ wysoka temperatura może spowodować uszkodzenie O-ringów lub 
innych elementów.
Podczas sterylizacji turbiny w autoklawie w pozycji pionowej należy upewnić się, że 
główka znajduje się u góry.
Nie pozostawiać turbiny w autoklawie.

Umieścić turbinę poziomo w autoklawie i przeprowadzić sterylizację. 
Wysterylizować turbiny w autoklawie. Po sterylizacji w autoklawie przechowywać 
w suchym miejscu.

Smarowanie4 Kontrola5 6

Sterylizacja7

Zalecana temperatura i czas

Nie pchać

Rowek

Prawidłowo

Nieprawidłowo

Rowek nie jest widoczny mimo 
wysunięcia testera

•	Brak smarowania skutkuje uszkodzeniem łożysk kulkowych. 
Uszkodzone łożyska kulkowe spowodują przegrzanie 
przycisku i mogą prowadzić do oparzenia pacjenta.

•	Nigdy nie kierować aerozolu na inne osoby.
•	Nie wolno używać aerozolu w zamkniętej przestrzeni bez odpo-

wiedniej wentylacji. Aby zapewnić właściwą wentylację pomiesz-
czenia, otworzyć okna lub włączyć wentylatory wyciągowe.

•	Nie kierować aerozolu na oczy. Jeżeli aerozol przypad-
kowo przedostanie się do oczu, przemyć je obficie wodą 
i skorzystać z pomocy lekarza.

•	Nie kierować aerozolu na skórę. Jeżeli aerozol przedosta-
nie się na skórę, przemyć ją wodą z mydłem.

•	W przypadku używania w zlewie lub innej ograniczonej prze-
strzeni łatwopalny gaz może przeniknąć do powietrza; trzymać 
z dala od otwartego płomienia lub innych źródeł zapłonu.

•	Spadek siły chwytu może doprowadzić do odłączenia się wiertła, co spowoduje obra-
żenia w jamie ustnej pacjenta bądź połknięcie wiertła.

•	Tester chwytu został zaprojektowany specjalnie do turbin serii TWINPOWER TURBI-
NE 4H. Nie używać testera chwytu z innymi turbinami.

•	W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażeń należy sterylizować turbi-
nę po każdym pacjencie.

•	Po sterylizacji w autoklawie turbiny są bardzo gorące, dlatego przed ich 
dotknięciem zaczekać, aż się schłodzą.

Typ sterylizatora Temperatura Czas Czas schnięcia po sterylizacji
Z próżnią wstępną  
(z dynamicznym usuwa-
niem powietrza, klasa B)

+134°C 3 minuty 
lub więcej 10 minut

Grawitacyjny 
(z wyjątkiem klasy B) +134°C 5 minut 

lub więcej 10 minut lub więcej

Smarowanie i usuwanie nadmiaru oleju można wykonać za 
pomocą urządzenia do konserwacji końcówek stomatologicz-
nych firmy J. MORITA.

*	Po każdym pacjencie niezwłocznie po użyciu należy odkazić turbinę, wykonując procedury 
od 1  do 7 .

•	Podczas odkażania turbiny zawsze stosować środki ochrony osobistej, takie jak: okulary 
ochronne, rękawice, maska itp.

Czyszczenie i dezynfekcja2

Zautomatyzowane czyszczenie i dezynfekcja

Usunąć wiertło z turbiny, włączyć zasilanie wody w unicie stomato-
logicznym, a następnie uruchomić turbinę na 20 sekund.
W celu usunięcia widocznych zanieczyszczeń przetrzeć turbinę 
od złącza do główki kawałkiem gazy nasączonej wodą z kranu lub 
roztworem o działaniu antykoagulacyjnym. Odłączyć turbinę od 
unitu stomatologicznego i wyczyścić turbinę.
*	Jeśli nie można wyczyścić turbiny natychmiast po użyciu, należy 

spryskać ją środkiem o działaniu antykoagulacyjnym, a następ-
nie wyczyścić w ciągu 2 godzin.

Dozwolone środki o działaniu antykoagulacyjnym:	 Neutralne, niepieniące środki do stoso-
wania na powierzchnie z aluminium i mosiądzu.

Pamiętać, aby po użyciu usunąć wiertło z turbiny. Jeżeli wiertło pozostanie w turbinie, może 
się w niej zablokować.
Po każdym pacjencie natychmiast usunąć zanieczyszczenia. Jeśli części zanieczyszczone 
krwią zostaną pozostawione na dłużej, ich oczyszczenie będzie utrudnione.
Nie stosować środków chemicznych, które przed czyszczeniem mogą wywołać koagulację białek.
Jeśli podczas zabiegu środek leczniczy lub klejący przylgnął do elementu, należy 
niezwłocznie zmyć go pod bieżącą wodą.
Nie zanurzać turbiny w środku antykoagulacyjnym.
Jeśli do wnętrza turbiny przeniknął pył lub inne zanieczyszczenia, turbina może nie obracać 
się prawidłowo lub nierównomiernie natryskiwać aerozol.

Po użyciu1

•	Pamiętać o wysterylizowaniu turbiny w autoklawie. Należy kontynuować procedury odkażania po etapie dezynfekcji.
•	Pamiętać, aby po czyszczeniu odpowiednio osuszyć i nasmarować turbinę.

Zalecane procedury
Nazwa urzą-

dzenia Tryb Detergent 
(stężenie)

Środek płuczący 
(stężenie)

Miele G7881 Vario TD neodisher MediClean
(0,3% do 0,5%)

neodisher MediKlar
(0,03% do 0,05%)

*	Pamiętać, aby używać myjni-dezynfektorów, które speł-
niają wymagania normy ISO 15883-1.

*	W przypadku krajów podatnych na gromadzenie się osa-
dów z twardej wody należy stosować wodę dejonizowa-
ną (wodę zmiękczoną) do ostatecznego płukania.

Jeśli turbina będzie myta bez użycia uchwytu, może dojść do korozji lub 
zablokowania się przewodów wodnych lub powietrznych i uszkodzenia 
turbiny przez zanieczyszczenia lub pozostałości środków medycznych.
Stosowanie nieprawidłowych metod i środków medycznych spowoduje 
uszkodzenie turbiny. 
Nie czyścić turbiny za pomocą silnych kwasów lub zasad, które mogły-
by spowodować korozję metalu.
Nie wolno rozpoczynać suszenia, gdy turbina jest wypełniona wodą. 
W przeciwnym razie może wystąpić korozja wywołana kondensacją 
roztworu płuczącego.
Nie pozostawiać turbiny w myjni-dezynfektorze.

Odłożyć turbinę na uchwyt turbiny. Jeśli używany jest adapter 
silikonowy (np. Miele ADS2), wstępnie oczyścić turbinę; usunąć 
zanieczyszczenia powstałe wskutek cięcia i inne za pomocą miękkiej 
szczoteczki, pod bieżącą wodą.
Wybrać tryb pracy myjni-dezynfektora zgodnie z powyższą tabelą i rozpocząć 
procedurę. (Zalecany tryb pracy do dezynfekcji termicznej wodą to A0 = 3000).
	• Więcej informacji na temat środków leczniczych, ich stężenia i jakości wody 
znajduje się w dołączonej instrukcji użytkowania myjni-dezynfektora.

Wyczyścić części szczoteczką do zębów pod bieżącą wodą.
Przeczyścić dysze natrysku za pomocą drutu do dysz i spłukać 
turbinę pod bieżącą wodą.
Zamontować odpowiedni adapter do puszki WL-clean. Podłączyć 
adapter do złącza turbiny. Spryskać 3 razy, za każdym razem 
przez 2 sekundy. Usunąć turbinę z adaptera i odłożyć na bok. 
Odczekać co najmniej 1 minutę, aby środek czyszczący zadziałał.
Zamontować odpowiedni adapter do puszki WL-cid. Podłą-
czyć adapter do złącza turbiny. Spryskiwać przez około 3 do 5 
sekund. Usunąć turbinę z adaptera i odłożyć na bok. Odczekać 
około 1 – 2 minut, aby środek dezynfekujący zadziałał.
Zamontować odpowiedni adapter do puszki WL-dry lub do WL-
-Blow. Prawidłowo podłączyć WL-Blow do przewodu sprężone-
go powietrza. Podłączyć adapter do złącza turbiny. Przedmu-
chać sprężonym powietrzem przez około 3 sekundy.
Przetrzeć całą turbinę ściereczką z mikrofibry (np. Toraysee for 
CE) nasączoną płynem mikrozid AF liquid, FD322 lub środkiem 
alkoholowym do dezynfekcji.

Drut do dyszy 
natrysku

Ręczne czyszczenie i dezynfekcja

Turbiny nie wolno myć za pomocą myjki ultradźwiękowej ani urządzeń do mycia zanurzeniowego.
Nie używać środków dezynfekujących innych niż zalecane przez firmę J. MORITA MFG. CORP.
Nie zanurzać turbiny ani nie przecierać jej żadnym z następujących środków: woda użytkowa 
(woda elektrolizowana, silny roztwór alkaliczny, woda ozonowana), środki medyczne (aldehyd 
glutarowy, środek na bazie chlorku itp.) lub jakiekolwiek inne rodzaje wody lub komercyjnych 
płynów czyszczących. Takie płyny mogą powodować korozję metalu i pozostawanie ślado-
wych ilości środka medycznego na turbinie.

•	Jeśli po czyszczeniu w turbinie pozostanie wilgoć, 
może to spowodować korozję lub skutkować niedo-
statecznym smarowaniem i sterylizacją.

Usunięcie wilgoci pozostałej we wnętrzu tur-
biny można przeprowadzić przed smarowa-
niem za pomocą urządzenia do konserwacji 
końcówek stomatologicznych firmy  
J. MORITA, Lubrina 2.
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O-ring     
Kod: 5012320

Zestaw pierścieni O-ring 
Kod: 5811500 
(4 duże, 1 mały)

1 1
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W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek z następujących stanów należy wymienić wkład lub przekazać 
go do naprawy: problemy związane z instalacją, demontażem lub utrzymywaniem wiertła, zbyt niska pręd-
kość obrotowa, kołysanie się wiertła, generowanie ciepła lub hałas.

*	Więcej informacji na temat wymiany wkładu znajduje się w dołączonej instrukcji użytkowania dotyczącej 
wymiany wkładów.

O-ringi należy wymieniać, jeśli połączenie między turbiną a złączem jest zbyt słabe lub jeśli występują 
wycieki wody bądź powietrza.

Stosować wyłącznie określone pierścienie O-ring.

Odkręcić korpus C w kierunku wskazanym strzałką.

Zdemontować pierścienie O-ring za pomocą pincety lub po-
dobnego narzędzia i zamontować części zamienne.

Nasmarować pierścienie O-ring olejem MORITA MULTI 
SPRAY i zamontować korpus C.

Jeśli urządzenie TWINPOWER TURBINE 4H nie działa poprawnie, należy w pierwszej kolejności skontro-
lować wymienione poniżej punkty. Przed kontrolą i regulacją sprawdzić, czy wyłącznik główny urządzenia, 
np. unitu stomatologicznego, do którego podłączona jest turbina, jest włączony oraz czy otwarte są zawo-
ry wody i powietrza. 
*	W przypadku napraw lub innych prac serwisowych należy skontaktować się z lokalnym przedstawicie-

lem lub oddziałem J. MORITA OFFICE.

	Nieprawidłowe natryskiwanie wody

	Lampa turbiny nie działa

Jeśli z dyszy (dysz) natrysku nie wydostaje się woda
Odłączyć turbinę od przyłącza lub przewodu i sprawdzić działanie przełącznika nożnego. Jeśli z 
przewodu wydostaje się woda, przekazać turbinę do naprawy.

Jeśli woda nie wydostaje się z żadnej dyszy
Przeczyścić dysze natrysku za pomocą drutu. Jeśli z dyszy nadal nie będzie wydostawać się woda, 
sprawdzić O-ringi na przyłączu lub przewodzie. Dodatkowo sprawdzić poziom wody w odniesieniu 
do przyłącza lub unitu stomatologicznego.

Jeśli aerozol nie jest drobny i nie przypomina mgiełki.
Oddać turbinę do naprawy.

Odłączyć turbinę od przyłącza lub przewodu i sprawdzić działanie przełącznika nożnego. Jeśli lampa 
na przyłączu lub przewodzie jest prawidłowo zamontowana, a mimo to nie świeci lub świeci zbyt sła-
bo, wymienić lampę na nową. Jeśli lampa świeci właściwie, przeczyścić kanał świetlny turbiny. Jeśli to 
nie rozwiąże problemu lub stwierdzone zostaną inne nieprawidłowości w kanale świetlnym, przekazać 
turbinę do naprawy.

	Zbyt niska prędkość obrotowa
Jeśli z główki wydostaje się powietrze

Po nasmarowaniu złącza turbiny zamontować nowe wiertło i sprawdzić, czy problem został rozwią-
zany. Jeśli prędkość obrotowa będzie niewłaściwa, wymienić wkład.

Jeśli z główki nie wydostaje się powietrze
Odłączyć turbinę od przyłącza lub przewodu i sprawdzić działanie przełącznika nożnego. Jeśli z 
przewodu wydostaje się powietrze, przekazać turbinę do naprawy.

	Nie można zamontować wiertła/siła chwytu jest zmniejszona.
Nasmarować uchwyt i wsunąć nieużywane wiertło. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, wymienić 
wkład (a w razie potrzeby także nasadkę).

	Po sterylizacji w autoklawie turbina nie obraca się
Ręcznie obrócić wiertło wsunięte do turbiny. Jeśli wiertło obraca się, przyczyną problemu może być 
składnik klejący nagromadzony w turbinie, który przedostał się z torebek do sterylizacji. Wyczyścić 
wnętrze turbiny w myjni-dezynfektorze.
Jeśli to nie rozwiąże problemu, przekazać turbinę do naprawy.

Pozycja Procedura

1 Siła chwytu Sprawdzić siłę chwytu za pomocą testera.
Jeśli siła chwytu będzie zbyt mała, wymienić wkład kapsułkowy.

2 Nasadka Sprawdzić nasadkę i jej śrubę pod kątem poluzowania.

3 Obroty i natryski-
wanie

Uruchomić turbinę na około 10 sekund i sprawdzić pod kątem redukcji prędkości, 
nietypowych dźwięków, nietypowych wibracji oraz natryskiwania drobnej mgiełki.

4 Generowanie cie-
pła

Natychmiast po zakończeniu powyższego testu nr 3 dotknąć dłonią główki, 
przycisku i nasadki, aby sprawdzić, czy nie są rozgrzane.

5 Kanał świetlny Sprawdzić, czy na kanale świetlnym nie ma pęknięć, wiórów, występów ani 
wgłębień.

Lista elementów okresowej kontroli

Elementy eksploatacyjne Części zamienne

Elementy eksploatacyjne

*	Urządzenie TWINPOWER TURBINE 4H należy kontrolować co 3 miesiące zgodnie z listą elementów 
okresowej kontroli.

*	Czynności konserwacyjne i kontrolne są zasadniczo uważane za obowiązek użytkownika, ale jeśli z ja-
kiegoś powodu użytkownik nie może wykonać tych zadań, mogą zostać wykonane przez wykwalifikowa-
ny personel dostawcy wyrobów medycznych. Należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub J. 
MORITA OFFICE w celu uzyskania szczegółowych informacji.

*	W celu uzyskania informacji o naprawach należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem lub 
oddziałem J. MORITA OFFICE.

Konserwacja, kontrole i części zamienne Rozwiązywanie problemów

•	Mocno dokręcić korpus C. W przeciwnym razie sprężone powietrze może odłączyć przewód, co 
może skutkować obrażeniami ciała.

Wkłady

O-ringi (tylko dla serii NK)

O-ring

Zestaw pierścieni O-ring

Korpus C

Parametry techniczne *	Z wyrobu można korzystać w unitach stomatologicznych zgodnych z normą IEC 60601-1. 
*	Parametry mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia z powodu dokonywanych ulepszeń produktu.

Model/Typ
PAR-4HG-O

4H KV NK
Długość [mm] 110 115 100
Masa [g] 50 57 50
Średnica główki [mm] 12
Wysokość główki [mm] (Nie licząc wysokości sekcji dyszy natrysku). 13,3
Wysokość główki [mm] 14
Oświetlenie Tak
Ciśnienie powietrza [MPa] (na końcu turbiny) 0,20 do 0,42
Przepływ powietrza [NL/min] (dla ciśnienia na końcu turbiny 0,29 MPa) 60 lub mniej
Zalecane ciśnienie powietrza [MPa] (na końcu turbiny) 0,23 do 0,25
Ciśnienie wody [MPa] (na końcu turbiny) 0,05 do 0,20
Zużycie wody [ml/min] (dla ciśnienia na końcu turbiny 0,2 MPa) 50 lub więcej
Ciśnienie powietrza nadmuchu [MPa] (na końcu turbiny) 0,20 lub więcej
Przepływ powietrza nadmuchu [NL/min] (dla ciśnienia na końcu turbiny 0,2 MPa) 1,50 lub więcej
Ciśnienie wylotowe [MPa] (na końcu turbiny) 0,03 lub mniej
Moc maksymalna [W]*1 (dla ciśnienia na końcu turbiny 0,42 MPa) 47 40 42
Prędkość obrotowa [obr./min] (dla ciśnienia powietrza napędowego 0,2 MPa) 350 000 ±30 000
Liczba dysz natrysku 4

Dozwolona konfiguracja wierteł: 
Uchwyt typu 3 (FG)

Średnica uchwytu [mm] 1,59 do 1,60
Długość uchwytu [mm]*2 10 lub więcej
Długość całkowita [mm]*2 22 lub mniej
Średnica końcówki [mm] 2,0 lub mniej

*1	Metoda pomiaru mocy na podstawie części „Moc wyjściowa rękojeści turbin wysokoobrotowych” normy ISO 14457 Stomatologia – rękojeści i silniki.
*2	Nie stosować wierteł miniaturowych ani wierteł z krótkim uchwytem.

*	J. MORITA MFG. CORP. będzie oferować części zamienne i serwis urządzenia przez okres 10 lat od 
daty zaprzestania jego produkcji. W tym okresie dostępne będą części zamienne i usługi serwisowe.

*	Części eksploatacyjne mogą być wymieniane przez użytkownika. Części zamienne mogą stać się nie-
zbędne w zależności od stopnia zużycia i czasu eksploatacji.

*	Części eksploatacyjne i zamienne należy zamówić u lokalnego przedstawiciela lub w oddziale J. MORI-
TA OFFICE.

*	Naprawy i konserwacja muszą być przeprowadzane zgodnie z wyznaczonymi procedurami i z użyciem 
oryginalnych części zalecanych przez firmę J. MORITA MFG. CORP.  
J. MORITA MFG. CORP. nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszkodzenia produktów lub 
obrażenia ciała spowodowane przez użycie nieoryginalnych części lub nieprzestrzeganie wyznaczonych 
procedur.

Wkład rotora
Kod: 5013710

Nasadka (z O-ringiem i śrubą) 
Kod: 5013713
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