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商標 ・登録商標について 
本書に掲載されている会社、商品、サービス等の名称の一部には、各社の商標または登録商標が含まれます。

Endo. Optimized.とは、より良い根管治療のための、モリタ独自の技術を持つ製品に付される
ブランドです。医療機器の効果効能を示すものではありません。
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  �	設置環境
  �	 本製品は、以下に記載する温度・湿度・気圧で使用してください。

温度 +10℃ ～ +35℃

湿度 30% ～ 75%（結露なきこと）

気圧 70 kPa ～ 106 kPa

  �	 本製品は、以下の環境に設置しないでください。

• 診断画像に影響する放射線があたる環境 
• 直射日光があたる環境 
• 紫外線（紫外線灯、ランプ等）があたる環境 
• スポットライトがあたる環境 
• 診断画像に影響する振動がある環境

  �	 本製品は、以下の設置台に設置してください。

• 頑丈で揺れない、水平な平面の上に立てて設置してください。 
• スキャナーを机上に設置する場合、引き出しがない机に設置することを推奨します。 
• 転倒のおそれがある場所に設置する場合は、転倒防止による転倒防止対策を実施してください。 

p. 4「転倒防止対策」
• 落下するおそれがある場所には設置しないでください。 
また、安定した場所に設置する場合でも、地震などにより落下する可能性がありますので、必要に応じて落下
防止対策を実施してください。 

p. 5「落下防止対策（市販品情報）」

  �	設置試験
本製品の画質検査は、弊社の口内法用 X線装置であるアイエックス（型式 V080）と組み合わせて、出荷時に検査
しています。
また、出荷検査の画像は本製品に添付しています。
本製品の設置検査として、JIS Z 4752-3-4に基づく検査をご希望される場合は有償での対応となります。
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  �	転倒防止対策
 転倒防止ベース

スキャナー本体の左右に壁等がない場合は、転倒防止のため、転倒防止ベース（A）を開いて設置してください。 

 オプション︓べラビュー iP転倒防止金具（1個入り）（コード No.6033816）
①よりも強固な転倒防止のため、オプション部品を用意しています。設置台の状況に応じて、ビスまたは両面テー
プで固定してください。

A
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  �	落下防止対策（市販品情報）
落下防止対策として、市販の落下防止用品の情報をご提供いたします。 
ご使用の際は、各市販品付属の取扱説明書に従い、適切な方法で落下防止対策を実施してください。

※ あくまで参考情報として掲載しております。弊社製品ではなく、仕様変更や販売終了となる可能性もありますので、必要に
応じて同等品などをご検討ください。

商品名 ︓転倒防止ベルト ビヨンタ（2個入り） 
取扱会社︓株式会社リンテック 21

商品名 ︓耐震用 マシンホルダー（2個入り） 
取扱会社︓株式会社トラスコ中山




